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1) PREMESSA 

In data 26/01/2021 il Consiglio di Amministrazione di SISI s.r.l.ha approvato lo studio di fattibilità 

tecnico economico della rivisitazione del sistema idrico nelle località Marini, San Maurizio e 

interconnessione reti di Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo. 

Tale progetto prevedeva la realizzazione di tre tratti distinti di condotta: uno di potenziamento del 

collegamento tra lôacquedotto Tecnoedil di Mango e il serbatoio di San Maurizio e due tratti di 

condotta per il collegamento Cossano Santo Stefano. 

2) DESCRIZIONE DELLôATTUALE FUNZIONAMENTO E DELLE FONTI 
DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ESISTENTE  

2.1 FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO  

Lôinfrastruttura acquedottistica del Comune di Santo Stefano Belbo ¯ ad oggi alimentata 
principalmente dallôAcquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi (ALAC) che, tramite due distinti 
allacciamenti (situati rispettivamente nei Comuni di Loazzolo e di Canelli), riforniscono la vasca di 
accumulo principale, sita in località Santa Libera, con una portata complessiva di 18 l/s. posta 
indicativamente alla quota di 495 m s.l.m.. 

Due ulteriori forniture compensative sono garantite al Comune di Santo Stefano dagli acquedotti 
limitrofi (in carico ad altri Gestori del Servizio Idrico Integrato): in particolare, loc. Bauda è servita 
anche da una derivazione dellôAcquedotto della Valtiglione che alimenta il serbatoio di Bauda alla 
quota di 370 m s.l.m., mentre loc. S. Maurizio vede lôafflusso di volumi idrici integrativi 
dallôacquedotto del Comune di Mango (CN), con interconnessione in località Valdivilla con quota del 
serbatoio di san Maurizio pari a 460 m s.l.m.. 

2.2 FUNZIONAMENTO DELLôACQUEDOTTO  

La rete di distribuzione del concentrico fa capo sostanzialmente al serbatoio di Moncucco paese; 
trattasi di un serbatoio della capacità di accumulo pari a 380 mc con una quota altimetrica di circa 
220 m s.l.m.. 

Tale serbatoio è alimentato dal serbatoio di testata Santa Libera nuova ove convergono le principali 
fonti di alimentazione costituite dal Consorzio Alpi Cuneesi provenienti da Loazzolo e Canelli. 

Tale serbatoio ha una capacità di 760 mc ed è posto ad una quota di 495 m s.l.m..  

La condotta che collega il serbatoio di Santa Libera con il serbatoio Moncucco Paese ha un diametro 
200 mm in acciaio. 

Lungo la condotta di adduzione tra i due serbatoi esiste una prima derivazione verso il serbatoio di 
Santa libera vecchia della capacità di 27 mc posto a quota 460 m s.l.m. che, a sua volta, alimenta 
alcune località poste sul versante destro della valle del Belbo loc. San Grato alto e San Grato basso.  

La portata in uscita dal serbatoio di Santa Libera nuova ha una media di circa 18 l/sec ed una 
massima di 33 l/sec; negli allegati a fondo testo sono riportate le misurazioni delle portate in uscita 
dal serbatoio di Santa Libera. 
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Da Moncucco paese le portate in uscita oscillano in media da 13 a 14 l/sec per la condotta che 
alimenta il centro. 

Tale condotta in acciaio 200 mm distribuisce lungo il concentrico con delle quote terreno variabili da 
170 a 185 m s.l.m. circa con una rete di distribuzione a maglie chiuse nel concentrico sponda destra 
Belbo e a maglie aperte sponda sinistra Belbo e con diametri delle condotte e materiali alquanto 
disomogenei. 

La seconda condotta che si diparte da serbatoio Moncucco paese alimenta la stazione di pompaggio 
Gatti quota 211 m s.l.m. che, a sua volta, alimenta il serbatoio di Moncucco Chiesa posto a quota 
383 m s.l.m.; la portata di pompaggio della stazione Gatti è pari a 1,8/1,9 l/sec per qualche ora del 
giorno, mediamente la portata giornaliera di rilancio è pari a 0,7/ 0,8  l/sec giornalieri. 

Inoltre, sempre dal serbatoio Moncucco paese esce una condotta per il serbatoio Torre posto alla 
quota 200 m s.l.m. di cui non è nota la portata  

Sulla condotta di adduzione santa libera Moncucco paese sono installati due gruppi di riduzione 
della pressione in quanto si rileva che al serbatoio di Moncucco paese, quando si chiude la valvola 
di afflusso al serbatoio, la pressione risulta di circa 1,5 bar. 

Dal serbatoio di Moncucco chiesa si dipartono due condotte.  

La prima alimenta la zona Moncucco Ciombi e si estende fino al fondovalle della Valle Tinella 
risalendo, poi, sul versante opposto verso il rilancio di Vogliere che, invece, è alimentato dalla rete 
del concentrico.  Il rilancio Vogliere è posto alla quota 192 m s.l.m.. 

La seconda condotta alimenta, invece, le località Marini e il rilancio Colombere.  

La portata rilanciata dalla località Colombere verso il serbatoio di San Maurizio è pari a 1,3 /1,4 l/sec 
come portata istantanea ma, nelle 24 ore, la portata rilanciata è variabile da 40 a 20 mc giorno, 

Le pressioni di rilancio a Colombere sono variabili durante il giorno da 7 a 8,9 bar e di notte superano 
i 9 bar con un massimo registrato di 11 bar. 

Stante le quote del serbatoio San Maurizio, pari a 460 m s.l.m., e la quota della stazione di rilancio 
360 m s.l.m., il serbatoio di San Maurizio viene esclusivamente raggiunto nelle ore notturne in quanto 
per avere un minimo di portata la pressione deve essere superiore ai 10 bar. 

Dal serbatoio di San Maurizio si dipartono due condotte: la prima che raggiunge il complesso turistico 
relè San Maurizio ed altre abitazioni della zona, la seconda che va verso Valdivilla ove attualmente 
esiste una connessione con lôacquedotto proveniente da Mango dal quale, in caso di necessità, 
viene prelevata una quota da detto acquedotto. 

La parte dellôabitato di Santo Stefano verso il fondovalle in direzione Canelli, frazioni di Bauda e 
Solito, è servita dal serbatoio di Bauda posto a quota 370 m s.l.m. il quale viene alimentato dal 
sollevamento di Vogliere, posto a quota 192 m s.l.m. e alimentata da una condotta del concentrico. 

La portata di rilancio di detta stazione è molto variabile a varia da 0.04 l/sec a 1,4 l/sec. 

La stessa vasca inoltre viene alimentata da una condotta proveniente dallôacquedotto Valtiglione. 

Nella sottostante tabella, estratta dalla relazione del Progetto di aumento delle capacità di stoccaggio 
mediante la costruzione di un nuovo serbatoio in località san Maurizio, sono riportate le diverse fonti 
di approvvigionamento, le diverse capacità di stoccaggio e le zone servite. 

In realt¨ manca unôanalisi del fabbisogno delle diverse zone servite in funzione delle destinazioni 
dôuso delle abitazioni presenti. 
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Serbatoio Volume 

utile [m3] 

Alimentazione Destinazione risorsa 

Santa libera 

Nuovo 

760 ALAC Serbatoi Santa libera vecchio, 

Moncucco Paese 

Santa libera 

vecchio 

27 Serbatoio Santa Libera Nuovo Loc.  Piacentini,  loc.  Santa  Libera, 

Serbatoi San Grato Alto e San Grato 

Basso 

San Grato Alto 55 Serbatoio Santa Libera Vecchio San Grato 

San Grato Basso 35 Serbatoio Santa Libera Vecchio San Grato 

Moncucco 

Paese 

390 Serbatoio Santa Libera Nuovo Loc.   Stazione,   Rilancio   Vogliere, 

Rilancio Gatti 

Rilancio 

Vogliere 

32 Serbatoio Moncucco Paese Serbatoio Bauda 

Bauda 50 Rilancio Vogliere, Acquedotto 

Valtiglione 

Loc.   Stazione,   loc.   Bauda,   loc. 

Vogliere 

Torre 40 Serbatoio Moncucco Paese Centro 

Rilancio Gatti 13 Serbatoio Moncucco Paese Serbatoio Moncucco Chiesa 

Moncucco 

Chiesa 

85,5 Rilancio Gatti Loc. Moncucco, loc. Valtinella, loc. 

Marini, loc. Vogliere,

 Rilancio Colombera 

Rilancio 

Colombera 

20 Serbatoio Moncucco Chiesa Serbatoio  San  Maurizio,  loc.  San 

Maurizio 

San Maurizio 20 Rilancio   Colombera,   Acquedotto 

Mango 

Loc. San Maurizio 

TOTALE 1527,5   

Tabella 1: diverse fonti di approvvigionamento, le diverse capacità di stoccaggio e le zone servite 
(estratta dalla relazione del ñProgetto di aumento delle capacità di stoccaggio mediante la 

costruzione di un nuovo serbatoio in località san Maurizioò) 
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Gli abitanti di Santo Stefano Belbo al 2020 risultano essere 3893 con una densità territoriale di 143 
ab per kmq; dal 2019 è incorporato il comune di Camo che, allôepoca, contava 201 abitanti. 

Le frazioni di Santo Stefano Belbo sono: San Maurizio, Moncucco, Marini, Vogliere, Bauda, Robini, 
Seirole, Santa Libera, Piacentini, San Grato, Ciombi, Parto Grimaldi, Valdivilla. 

Non è stato possibile risalire agli abitanti insediati nelle diverse frazioni se non per le seguenti 
frazioni: 

- Valdivilla 150 abitanti  

- Camo 201 abitanti  

di conseguenza, si può stimare che nella altre frazioni siano insediati circa 1000 abitanti e, di 
conseguenza, che la zona del concentrico possa avere una popolazione equivalente di circa 2.500 
abitanti. 

Nella sottostante immagine è riportato il sinottico dellôacquedotto di Santo Stefano Belbo: 

 

Fig. 1 sinottico attuale dellôacquedotto di Santo Stefano Belbo 

3) DESCRIZIONE DI MASSIMA DELLE OPERE NECESSARIE E 
PREVISTE NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ  

Lo studio di fattibilità individuava fondamentalmente due interventi uno presso la località San 

Maurizio con il collegamento del serbatoio di San Maurizio con lôacquedotto di Mango e il secondo 

intervento lôinterconnessione tra la rete di Cossano Belbo e Santo Stefano con lôintegrazione di una 

nuova fonte di alimentazione proveniente dalla condotta Alac. 

 

4) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE IN PROGETTO  

4.1 TRATTO VALDIVILLA SERBATOIO SAN MAURIZIO 

Lô intervento atto a integrare o parzialmente sostituire eventuali mancanze di risorse specialmente 

sulla parte collinare e facenti capo al serbatoio di San Maurizio che serve I territori di Marini ,San 
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Maurizio ecc. è il potenziamento della condotta di interconnessione dellôacquedotto  proveniente da 

Mango verso il serbatoio San Maurizio  

Attualmente tale connessione è realizzata sulla parte terminale della condotta di distribuzione della 

frazione Val Di Villa con una condotta in ferro vetusta diametro 50 mm che dopo aver attraversato 

la cascina Bruciata diventa un diametro 75 mm in pead. 

 

Fig. 2: planimetria dello stato attuale di collegamento Valdivilla serbatoio San Maurizio 

Il diametro 75 mm in pead presenta una portata con perdite ragionevoli e compatibili con la quota 

del serbatoio di Mango quota 617 m s.l.m. per portate dellôordine di 4 l/sec. 

Con una velocita di 1,35 m/sec ed una portata di 4 l/sec, la perdita di carico al km risulta pari a 28,25 

metri al km  

Ora la portata di 4 l/sec è sicuramente una portata che  può ritenersi integrativa della portata propria 

delle frazioni Marini San Maurizio Valdivilla e quindi del serbatoio di san Maurizio  

Al fine di diventare una eventuale portata integrativa per il serbatoio di Moncucco paese, la portata 

derivabile da Mango dovrebbe almeno attestarsi su 8/10 l/sec; per addurre tale portata con 

ragionevoli perdite di carico al serbatoio di San Maurizio è necessario disporre di una condotta 

diametro 110 mm che comporta una perdita di carico al km pari a 15,82 m per una portata di 8 l/sec 

e una perdita di 23,80 mt a 10 l/sec. Il tratto da sostituire da Valdivilla al serbatoio di San Maurizio 

ha una lunghezza complessiva di ml 1760 di cui ml 1300 si sviluppano su strada asfaltata provinciale 

la rimanente parte su capezzagne dei vigneti presenti in zona. 

Tale intervento nello studio di fattibilità è stato frazionato in due lotti  da realizzarsi anche in fasi 

successive.  
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Il primo lotto oggetto del presente progetto definitivo  prevede la sostituzione della condotta limitata 

al tratto Valdivilla bivio-Cascina Bruciata della lunghezza di ml 733 interamente su strada asfaltata, 

che consente di far giungere al serbatoio di San Maurizio una portata di circa 4/6 l/sec. 

 

Fig. 3: planimetria intervento completo Valdivilla Serbatoio San Maurizio 

Il diametro adottato per questo intervento è una tubazione in polietilene pe 100 RC  pn 16 e la 

lunghezza del tratto è di ml 726. 

 

Fig 4 stralcio planimetrico di dettaglio 

Lo stacco avverrà con la realizzazione di un pozzetto interrato posto sulla condotta dellôacquedotto 

di Mango che ha un diametro di 110 mm  

La derivazione verr¨ eseguita mediante il taglio della condotta e lôinserimento di una derivazione aT 

del diametro di mm 110 esterno con un tronchetto flangiato e il posizionamento di una doppia 

saracinesca di una valvola di non ritorno e di un contatore a mulinello   

La condotta poi sarà posata in parte sul lato di valle dove la banchina lo consente ed in parte sul 

lato di monte  della sede stradale trattandosi di una strada a mezza costa  
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La profondità di posa è cm 100 dal piano finito stradale  

 

Fig 5 immagine dellôincrocio dove avverr¨ la connessione con lôacquedotto di Mango  

 

4.1.1 Modalit¨ di esecuzione dellôopera  

Tale condotta si diparte dallôattuale condotta in localit¨ Valdivilla e si snoda lungo la strada 

provinciale n 51 per una lunghezza di ml 726 fino ad incrociare lôattuale condotta che passando per 

cascina Bruciata si collega con una vecchia tubazione in acciaio diametro 50 mm ormai inutilizzata  

Dalla cascina bruciata fino al serbatoio di San Maurizio la condotta esistente è in polietilene diametro 

75 mm pn 16  

La nuova condotta sarà in polietilene PE100 RC pn 16 sdr 11 :saldata di testa per polifusione  

La nuova derivazione dallôacquedotto di Mango avviene presso un pozzetto esistente a cui verr¨ 

affiancato il nuovo pozzetto in elementi prefabbricati dimensioni interne 120 x120 in cui troveranno 

posto due saracinesche ed un contatore  

il materiale valvolame e contatore saranno forniti dallôamministrazione appaltante e lôimpresa 

provvederà alla posa in opera   

la condotta sarà posata sulla strada provinciale in parte sul lato destro in parte sul sinistro come 

indicato nella planimetria di progetto e secondo le sezioni di progetto  

il taglio dellôasfalto avverr¨ con disco e la disgregazione della pavimentazione bituminosa mediante 

fresatura  
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eseguito lo scavo si provvederà alla stesa della sabbia e alla posa del tubo che verrà ricoperto di 

sabbia  

eseguito il bauletto in sabbia si procederà alla posa e compattazione del materiale anidro per il 

riempimento dello scavo alla profondit¨ di 40 cm dal piano finito dellôasfalto verr¨ posato il nastro 

segnalatore e d alla profondità di meno 30 cm si fermerà il riempimento con il materiale anidro  

gli ultimi 30 cm del ripristino avverranno con la stesa e compattazione di 20 cm di misto stabilizzato 

a cemento e 10 cm di tout venant bitumato  

eseguita la prova idraulica di teuta si provvederà dopo almeno 30 gg dalla posa della condotta al 

ripristino definitivo del manto stradale  

previa fresatura a freddo del manto stradale per una larghezza di almeno 3 mt a cavallo del ripristino 

con tout venant per una profondità di 3 cm si provvederà alla stesa di emulsione bituminosa al 55% 

e successivo tappetino di usura per uno spessore di cm 3 a seguire dovrà essere rifatta la 

segnaletica orizzontale. 

 

 

Fig. 6 immagine del tratto in percorrenza lungo la sp .51  




























