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canale by-pass
grigliatura
paratoia AISI304

grigliato AISI304
griglia manuale AISI304

DESCRIZIONE PESO VASCA | PESO COPERTURA
[l £ 5%] [l £ 5%]

1-POZZETTO RIPARTITORE - dim. est. cm 160x180xh150/200 + 20 cop. 45 14

2/a -2/b - FOSSA IMHOFF - dim. est. cm 250x750xh250 + 20 cop. cad.225| cad.88 (44+44)

3 - POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI - dim. est. cm 160x180xh150/200 + 20 cop. 45 14

"SETTE REGOLE UTILI" per la POSA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE "GAZEBO"

1) Eseguire scavo di dimensioni adeguate;
2) Realizzare soletta di fondazione in c.a. (Cls classe C25/30) per appoggio vasca prefabbricata;
La soletta in oggetto dovra avere spessore minimo di cm. 20 ed armatura costituita da
doppia rete d'acciaio @8 maglia cm. 20x20 (sovrapposizione reti = 1 maglia min.);
3) Ad avvenuta maturazione della soletta di fondazione, predisporre sopra la stessa

uno strato di cm 3 - 5 di sabbia perfettamente livellato;

4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione;
5) eseguire accuratamente il reinterro, con terreno non ghiaioso;

A

6) Riempire completamente la vasca con acqua al fine di evitare eventuali fenomeni di galleggiamento

dovuti ad innalzamento della falda acquifera sotterranea o ad eventi meteorici improwvisi;
7) Dove necessario, al fine di evitare fenomeni di galleggiamento dei prefabbricati, realizzare idonee opere di
zavorramento (vedi note integrative e/o particolari costruttivi riportati sugli elaborati grafici).

LEGENDA FONDAZIONI

| TABELLA TOLLERANZE:

@ Quota fondo scavo
Rete elettros. @8/20x20 (225x400)

Distanziatori H=14

Sovrapposizione reti : una maglia

Sopra la soletta di fondazione delle vasche

- Opere civili realizzate in opera: 1%
- Vasche e coperture prefabbricate: +5cm
- Collettori e tubazioni idrauliche interne alle vasche: +2%

disporre 3 cm. di sabbia TIRATA A STAGGIA

Cls Classe C25/30
Ferro per armature B450C

La soletta di Fondazione & Verificata

per una gamm Terreno= 0,60 Kg/ cmgq.
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