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Lavori di realizzazione impianto di depurazione

di Sampeyre loc Becetto

DURATA LAVORI
F,’:SE LAVORAZIONE IN SETTIMANE Periodici ol
112(3]4(5 Stato del sistema di trattamento Limiti allo scarico eriodicita controfii €
parametri
Avviamento linea Trgttamento complgt‘o con puntp di scarico, foglio n.20 - COD: 700 mg/l, BOD5:400 mg/I, SST: 400 An.aI|5| una volta ognl due
1 acqua particella n.1242 |localita dello scarico Sampeyre loc Becetto. may/l: NH4: 70ma/l. Ptot: 30 ma/l settimane. Parametri: BOD5,
“ Campionamento composito del refluo trattato pit sfioro o/t ’ 9/ ’ 9 COD, SST, NH4+ e Ptot
(?ollaudp Tratt.amento completg E:on punto c.jl scarico, foglio n.20 - COD: 600 mg/Il, BOD5:300 mg/l, SST: 300 [ Una sola analisi: Parametri:
2 funzionale linea particella n.1242 |localita dello scarico Sampeyre loc Becetto.

acqua

Campionamento composito del refluo trattato piu sfioro

mg/l: NH4: 60 mg/I, Ptot: 25 mg/I

BODS5, COD, SST, NH4+ e Ptot
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