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1 2 3 4 5 6 Stato del sistema di trattamento Periodicità controlli e 
parametri   

1 Avviamento linea 
acqua

Trattamento completo con punto di scarico, foglio n.20 - 
particella n.1242 località dello scarico Sampeyre loc Becetto. 

Campionamento composito del refluo trattato più sfioro

Analisi una volta ogni due 
settimane. Parametri: BOD5, 

COD, SST, NH4+  e Ptot

2
Collaudo 

funzionale linea 
acqua

Trattamento completo con punto di scarico, foglio n.20 - 
particella n.1242 località dello scarico Sampeyre loc Becetto. 
Campionamento composito del refluo trattato più sfioro

Una sola analisi: Parametri: 
BOD5, COD, SST, NH4+  e Ptot

COD: 600 mg/l, BOD5:300 mg/l, SST: 300 
mg/l: NH4: 60 mg/l, Ptot: 25 mg/l

COD: 700 mg/l, BOD5:400 mg/l, SST: 400 
mg/l: NH4: 70mg/l, Ptot: 30 mg/l

Lavori di realizzazione impianto di depurazione 
di Sampeyre loc Becetto

 DURATA LAVORI 
IN SETTIMANE

Limiti allo scarico 

N° 
FASE LAVORAZIONE
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