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PREMESSA 

 

La società Mondo Acqua S.p.A. aveva affidato alla Società d’Ingegneria Saglietto engineering S.r.l., 

l’incarico di redigere una Relazione Tecnica, consegnata il 27 marzo 2018, che formulasse una 

soluzione alternativa a quella formulata nel progetto definitivo “Potenziamento del depuratore in 

Comune di Bene Vagienna Località Molino” redatto da Hy.M. Studio, alla luce della diminuzione 

della potenzialità di progetto dell’impianto (da 2.800Aeq a 2.053Aeq) e della futura dismissione, che 

sfruttasse al massimo le volumetrie attualmente esistenti e, mediante una gestione più attenta e mirata 

agli obiettivi, rispettasse i parametri di legge in uscita; a seguito della soluzione prospettata, la società 

Mondo Acqua S.p.A. ha affidato alla Società d’Ingegneria Saglietto engineering S.r.l., nella persona 

del sottoscritto professionista Dott. Ing. Fabrizio Saglietto, il compito di redigere il Progetto 

Definitivo “Potenziamento del depuratore nel Comune di Bene Vagienna Località Molino”. 

 

La definizione delle proposte progettuali è stata ispirata dai criteri di economicità congiunta alla 

massima efficacia e semplicità realizzativa e gestionale, sulla base delle esigenze concrete della 

Committenza e di un’analisi costi-benefici. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il depuratore in oggetto è sito in Località Molino nel Comune di Bene Vagienna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione dell’impianto esistente 

 

STATO DI FATTO 

 

Fasi di trattamento 

L’impianto attuale, realizzato negli anni 80, è caratterizzato da una potenzialità di progetto pari a 

2000 Aeq ed è conformato e funzionante con i seguenti comparti: 

 

Linea acque 

 arrivo refluo misto tramite collettore ovoidale 80 x 120 cm; 

 manufatto di arrivo e sfioro Q > 5Qm; 

 grigliatura; 

 sollevamento liquami fino a 5Qm attraverso due pompe sommergibili; 

 dissabbiatura statica; 

 ossidazione totale suddivisa in tre vasche idraulicamente in serie: 

Impianto di depurazione 

Bene Vagienna 
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- prima vasca: 34 mc; 

- seconda vasca: 45 mc; 

- terza vasca: 73 mc; 

 chiarificazione statica: due vasche affiancate di 35 mc e superficie 10 mq ciascuna; 

 disinfezione; 

 pozzetto di campionamento situato all’esterno dell’area recintata del depuratore; 

 scarico sul Rivo Cuccetta alla confluenza con il Torrente Mondalavia. 

 

Linea fanghi 

 letti di essicamento e accumulo. 

 

Documentazione fotografica 

Si riporta in seguito la documentazione fotografica dei comparti esistenti: 

 

 

Impianto di depurazione 
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Grigliatura e sollevamento iniziale 

 

 
Trattamento biologico 
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Trattamento biologico 

 

 
Trattamento biologico e sedimentazione secondaria 
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Sedimentazione secondaria 

 

 

By-pass Q > 2Qm 
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Disinfezione 

 

 
Disinfezione 
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Letti di essicamento e accumulo 

 

 

Locale ENEL, servizi, compressori e quadri elettrici 
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STATO DI PROGETTO 

 

Inizialmente, in sede di svolgimento della Relazione Tecnica di studio dell’impianto del 27 marzo 

2018, era stato ipotizzato di impiegare, per il trattamento biologico, unicamente le volumetrie esistenti 

(primo comparto per la denitrificazione ed i restanti comparti per la rimozione del BOD5 e per la 

nitrificazione) e di prevedere l’aggiunta di un comparto di sedimentazione secondaria a pacchi 

lamellari esterno alle attuali vasche per la separazione dei fiocchi di fango dal refluo. Le verifiche, 

eseguite sui dati di dimensionamento dell’impianto, hanno evidenziato un’insufficienza delle attuali 

volumetrie ad eseguire il trattamento biologico correttamente. Nello specifico, le concentrazioni 

necessarie di fango in vasca erano notevolmente elevate. Alla luce di questi risultati, era stata presa 

in considerazione la possibilità di affiancare al nuovo sedimentatore secondario a pacchi lamellari 

un’ulteriore vasca di ossidazione. In questo modo, sarebbe stato possibile aumentare la capacità del 

comparto e, di conseguenza, di diminuire le concentrazioni di fango in vasca. Per la definizione della 

volumetria, era stata impostata una concentrazione massima di 4kgSS/mc in condizioni di 

temperatura massima (20°C) ed era stata verificata la concentrazione richiesta in condizioni di 

temperatura minima (12°C). Le verifiche erano state eseguite attraverso le procedure di calcolo 

riportate nei libri “Depurazione delle acque” di Luigi Masotti e “Trattamenti delle acque reflue” di 

Luca Bonomo e verificate attraverso le formule basate sul libro “Wastewater Engineering” by Metcalf 

& Eddy. Inoltre, era stato modellizzato l’impianto e verificato il funzionamento con il software 

BioWin®. 

 

Interventi previsti in progetto 

In sede di redazione del presente progetto Definitivo è stata apportata qualche modifica rispetto a 

quanto previsto nella Relazione Tecnica del 27 marzo 2018 e sono state ricondotte le verifiche 

biologico-idrauliche. 

In linee generali, il progetto prevede i seguenti interventi: 

In linee generali, il progetto prevede i seguenti interventi: 

 nuovo pozzetto con sistema di campionamento e di misurazione delle portate sul collettore 

scolmatore a monte impianto; 
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 nuovo misuratore di portata sulla mandata del sollevamento iniziale con valvola a clapet a 

monte; 

 nuova rotostacciatura; 

 punto di ispezione su condotta di sfioro a monte del biologico; 

 innalzamento dei muri perimetrali del manufatto esistente di trattamento biologico; 

 trattamento biologico delle portate Q ≤ 2Qm; 

 trasformazione delle prime due vasche esistenti di ossidazione in vasche a servizio della 

denitrificazione; 

 trasformazione dell’attuale sedimentatore secondario in una vasca aggiuntiva per 

l’ossidazione; 

 costruzione di una nuova vasca di ossidazione; 

 nuovo sistema di insufflazione aria al trattamento biologico; 

 nuovo sistema di ricircolo e supero fanghi; 

 costruzione di un nuovo sedimentatore secondario a pianta circolare; 

 aumento della volumetria utile per la disinfezione; 

 posa dei relativi collegamenti idraulici; 

 adeguamento della recinzione perimetrale. Il pozzetto di campionamento prima situato 

all’esterno, sarà all’interno dell’area recintata del depuratore. 

Il dimensionamento del processo di trattamento dell’impianto sito in Località Molino nel Comune di 

Bene Vagienna per una potenzialità di 2053 ab/eq, è stata basata sui criteri di economicità e di 

maggior impiego delle strutture esistenti, riducendo al massimo le dimensioni di nuovi manufatti 

necessari a garantire il rispetto dei parametri di legge in uscita. 

L’impianto sarà quindi costituito da: 

  

Linea acque 

 arrivo refluo misto tramite collettore ovoidale 80 x 120 cm; 

 manufatto di arrivo e sfioro Q > 5Qm; 

 grigliatura; 

 sollevamento liquami fino a 5Qm attraverso due pompe sommergibili; 

 rotostacciatura; 
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 dissabbiatura statica; 

 sfioro Q > 2Qm; 

 trattamento biologico - denitrificazione: 

- n° di linee: 1; 

- prima vasca: 38 mc (livello innalzato); 

- seconda vasca: 50 mc (livello innalzato); 

 trattamento biologico - rimozione del carico organico (BOD5) e nitrificazione: 

- n° di linee: 1; 

- terza vasca: 82 mc (livello innalzato); 

- quarta vasca: 80 mc (livello innalzato, esistente sedimentazione secondaria); 

- quinta vasca: 108 mc (nuova costruzione); 

 ricircolo e supero fanghi; 

 sedimentazione secondaria: 

- n° di linee: 1; 

- diametro: 9 m; 

- superficie: 64 mq circa; 

- volume: 217 mc circa; 

 disinfezione; 

 pozzetto di campionamento situato all’interno dell’area recintata del depuratore; 

 scarico sul Rivo Cuccetta alla confluenza con il Torrente Mondalavia. 

Linea fanghi 

 letti di essicamento e accumulo. 

 

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

 

I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per l’anno 

2018 e dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo per l’anno 2018.  

Costo medio orario degli operai è stato invece ricavato dalle tabelle del D.D. 23/2017 per la Provincia 

di Cuneo. 
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