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(Fresatura) (Scavo) (Posa tubazione e riempimento scavo) (Compattazione materiale di riempimento) (Posa fondazione stradale)
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FASE 6 FASE 7 FASE 8 FASE 9

(Compattazione fondazione stradale)

COMPATTAZIONE
FONDAZIONE STRADALE

—————

(Ricarica di fondazione stradale q.b.:
solo in presenza di cedimenti verticali)

RICARICA FONDAZIONE STRADALE Q.B.:
SOLO IN CASO DI CEDIMENTI

~—————

(Scarifica propedeutica alla posa del binder)

SCARIFICA
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(Posa binder con relativa emulsione)

POSA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO
DI COLLEGAMENTO

(BINDER, SPESS. 11-12 cm)

EMULSIONE BITUMINOSA
DI ANCORAGGIO AL 55%
DI BITUME (kg 0.80/mq)
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FASE 10
(Ricarica di binder q.b.: LOTTO B (ALTRO APPALTO)
solo in presenza di cedimenti verticali)
FASE 11 FASE 12 FASE 13

RICARICA DI BINDER Q.B.
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ROOCRORERR EMULSIONE BITUMINOSA
BURRIEN DI ANCORAGGIO AL 55%

DI BITUME (kg 0.80/mq)

(Scarifica profondita 3 cm - L = 3.00 m)

SCARIFICA PROFONDITA
3cm-L=3.00m
(3.50 m via Cuneo)

] / 3.00 - (3.50 via Cuneo)

(Esecuzione del tappetino di usura

con relativa emulsione)
ESECUZIONE DEL TAPPETINO

DI USURA SPESS. 3 cm

(SPESS. 4 cm IN Via Cuneo)

/ 3.00 - (3.50 via Cuneo)

EMULSIONE BITUMINOSA
DI PENETRAZIONE 80/100
CON ELASTOMERI PER
ANCORAGGIO TAPPETO
DI USURA

(Sigillatura longitudinale
con bitume liquido a caldo)

3.00 - (3.50 via Cuneo)

SIGILLATURA SIGILLATURA
LONGITUDINALE LONGITUDINALE
CON BITUME CON BITUME

LIQUIDO A CALDO LIQUIDO A CALDO
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Committente: ALPlI ACQUE s.p.a.: Via S. Carello, 5 - 12038 Savigliano (CN)

PIANO DI RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE SU RETI DI
ACQUEDOTTO DELL'AREA OMOGENEA SALUZZESE

PROGETTO DEFINITIVO

Fasi di realizzazione dei lavori - scala 1:25
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