SARACINESCA SU SARACINESCHE SU SARACINESCHE SU SCHEMA TIPO
SINGOLA TUBAZIONE TRE TUBAZIONI QUATTRO TUBAZIONI INTERCONNESSIONE POZZETTI PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE (COMUNE DI SCARNAFIGI)

PIANTA PIANTA PIANTA PIANTA - scala 1:25 | | LEGENDA
1 - Tubazione esistente
2 - Misuratore di portata elettromagnetico DN100 mm con elettronica
separata
3 - Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato PN16 DN100 mm
4 - Filtroa Y PN16 DN 100 mm
5 - Pozzetto in c.a. dim. pianta interne 160x160 cm, soletta spess.
20 cm, spess. pareti 12-15 cm
6 - Tubazione in acciaio verniciato DN 100 mm
7 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI-EN 124, classe D400, con telaio
quadrato, coperchio circolare articolato, autocentrante sul telaio,
suggello estraibile con bloccaggio di sicurezza e giunto
antirumore a tenuta stagna, telaio diam. 850 mm,
passo d'uomo 600 mm
8 - Gradini alla marinara in materiale sintetico
antisdruciolo, fissati con resina epossidica
o scaletta in acciaio inox AlSI304
9 - Idrovalvola di riduzione della pressione di valle
10 - Giunto di smontaggio
11 - Sfiato a tripla funzione DN50 mm

Interconnessione Interconnessione

@
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12 - Flangia PN16
B 13 - Magrone di sottofondazione spess. 10 cm
Interconn ion 14 - Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato PN16 DN50 mm
€ CO. essione 1.60 1.60 15 - Riduzione DN150-100 mm
tIEO 3 7 7 4 7 16 - Saracinesca in ghisa a corpo piatto a cuneo gommato
PN16 De 100 mm

17 - Piastra in calcestruzzo dim. 40x40x10 cm C28/35
18 - Chiusino in ghisa classe D400 & 100 mm

SEZIONE A-A - scala 1:25 SEZIONE B-B - scala 1:25
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Interconnessione Tubazioni
tIQO 5 === DNp = DN tubazione in progetto =
==DNe = DN tubazione esistente i
Saracinesche
LEGENDA ! Se = saracinesca in progetto su tubazione esistente:
__ — - DN saracinesca > Dint. tubazione esistente.
; ] (Fihlusmc_n m g?hlsa asse ID4(;{O ®41O10 mm ) 8 - Emulsione bituminosa di penetrazione 80/100 con Sp = saracinesca in progetto su tubazione in progetto. R
- Piastrain calcestruzzo dim. 40x40x10 cm C28/35 elastomeri per ancoraggio tappeto di usura Sp = DN 150 mm per tubazione DN 150 mm
3-Asta d.' manovra per saracinesca o rubinetto di presa 9 - Tappeto di calcestruzzo bituminoso di usura spessore 3 cm Sp = DN 100 mm per tubazione DN 100 mm
4 - Saracinesca In ghisa a corpo piatto a cuneo gommato 10 - Conglomerato bituminoso strato di collegamento Sp = DN 80 mm per tubazione De 90 mm (®)
PN16 De 65/80/100/150mm (Binder) spes. 8-12 cm Sp = DN 65 mm per tubazione De 75 mm
5-Tubo in P.E.A.D. PE 100 RC PN16 De 75-90 mm 11 - Tee a 3 flange T T @
o ghisa sferoidale DN 100-150 mm 19 - Croco a4 ﬂgnge L 160 L L 160 ] L 1,60 ]
) : o - % 7 4 7 4 7
6 - Sabbia granita di cava . o 13 - Giunto P.E.A.D. - ghisa con flangia PN16
7 - Emulsione bituminosa di ancoraggio al 55% di bitume 14 - Giunto TJ in ahisa con bicchiere e flanaia PN16
(kg 0.80/mq) 9 9
IDRANTE ANTINCENDIO POZZETTO PER INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO POZZETTO DI MISURAZIONE PRESSIONE/PORTATA
SCHEMA TIPO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO UTENZE PRIVATE
REVERSIBILE SOTTOSUOLO DN 50 mm (COMUNE DI MORETTA) (COMUNE DI SALUZZO)
Punto di Marciapied | 18 PIANTA CHIUSINO PER IDRANTE IN GHISA SFEROIDALE s el A T @
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o ©20/25 ! SENZACURVEE |’/ W 7| SENZACURVEE
11 (8) L _ o LEGENDA - o ! PEZZISOECIALI |11} US| || PEZZISOECIAL
ﬂ// % ] 5 e 1 - Condotta principale B —— i L=1.50 m P v L=1.50 m
B 2 - Collare a staffa con presa in carico filettata SEZIONE B-B /:.: “"Ef:'\\‘r—‘: 7//5{/~ ——1—
@\ A 3 - Curva in acciaio filettato ad ampio raggio BOCCHETTONE PER IDRANTE e e ey T T
@ @ s 4 - Raccordo in ottone per tubo in polietilene VPPTO - DN =50 mm LEGENDA
19 © /@ 5 - Tubazione allacciamento 1 - Tubazione esistente
3 - le\;o(;?r‘:"ai's‘r':ig:etu%gﬁ 'S\?g'sa sferoidale filettata FF ’f’ 5 - Pozzetto in c.a. dim. pianta interne 160x160x200 cm, soletta
8 L o : : . spess. 20 cm, spess. pareti 12-15 cm
= /@ . P 8- Chiusino tronco conico registrabile D400 BOCCHETTONE : 7 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI-EN 124, classe D400, con telaio
i a9 9 - Gomito 90° (Raccordo a compressione) PER IDRANTE 190 quadrato, coperchio circolare articolato, autocentrante sul telaio,
B s A0 /f 10 - Valvola piombabile VPPTO - DN =50 mm 4L : 4L suggello estraibile con bloccaggio di sicurezza e giunto
“1 L ] 1; ) \(;erzlgta(n)zenidirezionale antirumore a tenuta stagna, telaio diam. 850 mm,
DRSNS e ) b passo d'uomo 600 mm
LR T @ @ 12 - -I;iii?wzct;’lil(()jizgl)rr]g\?;oe scarico 8 - Gradini alla marinara rivestiti in materiale sintetico
RN N Ve - : i Bl - antisdruciolo, fissati con resina epossidica
R @ L 12 ) slduttore di pressione (gventuale) iZ |' o scaletta in acciaio inox AlSI304
1 ﬁ 77777 ] - Prolunga prefabbrlcata in cls l, TUBAZIONE 12 - Flangia PN16
i H\ S A~ 4| 17- Isollan.te tgrmlgo _ _ Il DN 50 mm 19 - Tronchetto in acciaio DN 150 mm per misurazioni di portata con
el L ©) | 18- C:Ih'us'ng4'809h'sa tsfler_0|daledun![-en 124, ! . strumento portatile ad ultrasuoni
s Pty classe a4UU, con telalo quadrato, Z 20 - Tronchetto in acciaio DN 25 mm (1") munito di saracinesca DN
| — L coperchio circolare articolato, VEDI LEGENDA SCARNAFIGI 1.20 25 mm PN16, con attacco data logger superiore
’ L j\ B autocentrante sul telaio, suggello BOCCHETTONE 4L : 4L
— (9) S estraibile con bloccaggio di sicurezza e PER IDRANTE CURVA CON
@ giunto antirumore a tenuta stagna, VPPTO - DN = 50 mm PIEDE
\\/\\‘ \ \ \ \ \ \ \ \ \ /\\\A telaio diam. 850 mm, passo d'uomo 600 mm REG'ONE PlEMONTE
(4) PN P , - ) COLONNA SOTTOSUOLO
@ @ //\///\ //\///\///\///\///\///\///\///\///\///\// 19 - Piastra in ¢.a. dim.: 40x40 cm - spess. 10 cm VPPTO - h =700 mm - TUBAZIONE . . .
DN =50 mm IN PROGETTO FUORI SCALA PI’OVInCIa dl CuneO
—L®, AUTORITA D'AMBITO Comune di Saluzzo
e n° 4 CUNEESE
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SCHEMI TIPO ALLACCIAMENTI MULTIPLI ACQUEDOTTO CARATTERISTICHE DELLA VALVOLA A COMANDO IDRAULICO A MEMBRANA RIDUTTRICE DELLA PRESSIONE A VALLE PN16 D E A
a7 MATERIALI = Committente: ALPI ACQUE s.p.a.: Via S. Carello, 5 - 12038 Savigliano (CN)
POZZETTO 50x50 cm - 4 CONTATORI COLONNINA 50x50 cm -4 CONTATORI - _ EN588 FORATURA FLANGE
LEGENDA LEGENDA , ® 1 - Corpo in ghisa sferoidale U
® ® 2 - Sede In acclalo Inox AIS| 304 il R FYD P02z PRVTD P02z PR o - PIANO DI RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE SU RETI DI
PIANTA SEZIONE 1 - Valvola piombabile PIANTA SEZIONE (5) 3 - O-ring in gomma * Kg/m
2 - Contatore 1 - Valvola piombabile O 4 - O-ring in gomma DN . H 9D | K | o nr @d | @D | OK | of nr @d | @D | oK | of nr 2d P m ACQUEDOTTO DELL'AREA OMOGENEA SALUZZESE
3 - Valvola a sfera unidirezionale 2 - Contatore @ @ 7 5 - Bulloni in acciaio inox A2 mm | mm | mm | mm | mm | mm mm | mm | mm | mm mm | mm | mm | mm mm :
4 - Isolante termico 3 - Valvola a sfera unidirezionale @ = @) 6 - Rondella in acciaio inox A2 50 | 230 | 210 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 (0) PROGETTO DEFINITIVO
5 - Chiusino in ghisa sferoidale L | 4 - Isolante termico 7 - Coperchio in ghisa sferoidale
uni-en 124, classe d400 == E 5 - Sportello coibentato N | @14 4 8 - Boccola in bronzo C61900 65 290 210 185 145 19 4 118 185 145 19 4 118 185 145 19 8 118 17 m
| I %% @ | 9 - Molla in acciaio inox AIS| 304 \ 80 773;19 213 , 200 160 19 8 132 200 160 19 8 132 200 160 19 8 132 20 o m
1 s ' 10 - Dado in acciaio inox A4 . 100 | 350 | 267 | 220 | 180 | 19 8 | 156 | 220 | 180 | 19 8 | 156 | 235 | 190 | 23 8 | 156 | 33
| @ "E" 11-Membrana in gomma EPDM | 125 | 400 | 280 | 250 | 210 | 19 | 8 | 184 | 250 | 210 | 19 | 8 | 184 | 270 | 220 | 28 | 8 | 184 | 4o =
g e < o 12 - Anello di supporto in —
@ ! @ \ ghisa sferoidale 150 480 280 285 240 23 8 211 285 240 23 8 211 300 250 28 8 211 55
/ al \ 13 - Otturatore in ghisa sferoidale
14 - Guarnizione di tenuta in gomma
J/ 15 - Anello di tenuta in acciaio
i W<r3- | T inox AISI 304
- @ ! 16 - Albero in acciaio inox AlSI 304
17 - Tappo in acciaio inox AISI 304 MATERIALI
18 - Vite in acciaio inox A2 CALCESTRUZZO PER POZZETTI PREFABBRICATI
- POZZETTO 50x50 cm - 2 CONTATORI =t o L .. : ) :
POZZETTO 80x80 cm - 7 CONTATORI LEGENDA DETTAGLIO "E 19 - Rondella di fissaggio in (conglomerato cementizio per pareti, solette di fondo, solette di copertura,
DN50-150 acciaio inox A2 calottamenti, ecc.)
PIANTA SEZIONE PIANTA SEZIONE 1 - Valvola piombabile 20 - V-port in acciaio inox AlS| 304 - calcestruzzo a prestazione garantita conforme alla norma: UNI EN 206-1;
2 - Contatore - classe di resistenza a compressione (per strutture in c.a.): C28/35
@ 3 - Valvola a sfera unidirezionale PN20D-400 . (Rck 35 N/mm?);
. 4 - Isolante termico . - classe di esposizione ambientale: XC3;XF3 HY M. Studio
] o 5 - Chiusino in ghisa sferoidale - dimensione massima nominale dell'aggregato: 25 mm; Associazions Professionale
@ uni-en 124, classe d400 - classe di consistenza (strutture in c.a.): S4, semifluida; Via Pomba, 23 . . N . . .
G - rapporto massimo acqua/cemento: 0,50; 10123 Torino - taly Particolari costruttivi: apparecchiature idrauliche e prese utenza
' 11 - classe di contenuto in cloruri: Cl 0,40; Tel. + 39011 56 13 103
g L EG E N DA [ Fax +39 011 55 92 891 CODICE DOCUMENTO ELABORATO
1 - Valvola piombabile } ARMATURE gnr:?/\llle:y\;}w%h%mritsﬁﬁc:tlt
2 - Contatore - acciaio tipo B450C UNI EN 10027-1:2006 (ex FeB 44k); B ' S|5|5/6/-|0/1/-|0/1]2|0|0|-DWG 10.3
3 - Valvola a sfera unidirezionale @ @ - copriferro minimo: 3 cm;
4 - Isolante termico . o ' T . Certificazione qualita ISO 9001
5 - Chiusi ) hi teroidal - glunzionl per sovrapposizione: = min 40 @; ISO 14001 - OHSAS 18001
- Lhiusino In ghisa sterolaale - interferro: superiore alla dimensione massima dell'inerte piu' 5 mm;
uni-en 124, classe d400
_ _ 00 | NOV. 2018 S. GRIVA A. DENINA M. CODO




