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S556-01-01500.DOC

LAVORI A MISURA

RIPRISTINI FINALI - LOTTO B  (SpCat 2)

AREA 1  (Cat 1)

A_via Cuneo  (SbCat 19)

1 / 342 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

3,500*258,000 903,000

SOMMANO... m2 903,000 2,72 2´456,16

2 / 343 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *3,500*258,000 903,000

SOMMANO... m2 903,000 0,85 767,55

3 / 344 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.015 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

acquedotto *3,500*258,000 903,000

SOMMANO... m2 903,000 6,65 6´004,95

4 / 345 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

258,000*[1/2] 129,000

SOMMANO... kg 129,000 0,48 61,92

5 / 346 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*258,000 516,000

SOMMANO... m 516,000 0,41 211,56

A_via Spielberg  (SbCat 20)

6 / 277 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 9´502,14
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del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

scarifica per realizzazione asfalti *3,000*380,000 1´140,000

SOMMANO... m2 1´140,000 2,72 3´100,80

7 / 278 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

3,000*380,000 1´140,000

SOMMANO... m2 1´140,000 0,85 969,00

8 / 279 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*380,000 1´140,000

SOMMANO... m2 1´140,000 5,38 6´133,20

9 / 280 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *[380/2] 190,000

SOMMANO... kg 190,000 0,48 91,20

10 / 281 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*380,000 760,000

SOMMANO... m 760,000 0,41 311,60

A_via Piave   (SbCat 21)

11 / 691 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

3,000*160,000 480,000

SOMMANO... m2 480,000 2,72 1´305,60

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 21´413,54
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12 / 692 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *3,000*160,000 480,000

SOMMANO... m2 480,000 0,85 408,00

13 / 693 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*160,000 480,000

SOMMANO... m2 480,000 5,38 2´582,40

14 / 694 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *[160/2] 80,000

SOMMANO... kg 80,000 0,48 38,40

15 / 695 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*160,000 320,000

SOMMANO... m 320,000 0,41 131,20

A_via Follone  (SbCat 22)

16 / 719 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

3,000*90,000 270,000

SOMMANO... m2 270,000 2,72 734,40

17 / 720 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *3,000*90,000 270,000

SOMMANO... m2 270,000 0,85 229,50

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 25´537,44
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18 / 721 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*90,000 270,000

SOMMANO... m2 270,000 5,38 1´452,60

19 / 722 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *[90/2] 45,000

SOMMANO... kg 45,000 0,48 21,60

20 / 723 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*90,000 180,000

SOMMANO... m 180,000 0,41 73,80

A_via Bodoni  (SbCat 23)

21 / 1 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

scarifica per realizzazione asfalti *3,000*265,000 795,000

SOMMANO... m2 795,000 2,72 2´162,40

22 / 2 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

3,000*265,000 795,000

SOMMANO... m2 795,000 0,85 675,75

23 / 3 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*265,000 795,000

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 795,000 29´923,59
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S556-01-01500.DOC 795,000 29´923,59

SOMMANO... m2 795,000 5,38 4´277,10

24 / 4 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *[265/2] 132,500

SOMMANO... kg 132,500 0,48 63,60

25 / 5 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*265,000 530,000

SOMMANO... m 530,000 0,41 217,30

Parziale AREA 1  (Cat 1) euro 34´481,59

AREA 4  (Cat 2)

A_via della Consolata-via Monviso  (SbCat 24)

26 / 130 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

scarifica per realizzazione asfalti *3,000*484,000 1´452,000

SOMMANO... m2 1´452,000 2,72 3´949,44

27 / 131 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

3,000*484,000 1´452,000

SOMMANO... m2 1´452,000 0,85 1´234,20

28 / 137 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*484,000 1´452,000

SOMMANO... m2 1´452,000 5,38 7´811,76

29 / 138 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 47´476,99
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In fusti

sigillatura *[484/2] 242,000

SOMMANO... kg 242,000 0,48 116,16

30 / 139 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*484,000 968,000

SOMMANO... m 968,000 0,41 396,88

A_via S. Agostino  (SbCat 25)

31 / 519 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

2,500*90,000 225,000

SOMMANO... m2 225,000 2,72 612,00

32 / 520 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *2,500*90,000 225,000

SOMMANO... m2 225,000 0,85 191,25

33 / 521 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *2,500*90,000 225,000

SOMMANO... m2 225,000 5,38 1´210,50

34 / 522 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *90,000*[1/2] 45,000

SOMMANO... kg 45,000 0,48 21,60

35 / 523 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
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rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*90,000 180,000

SOMMANO... m 180,000 0,41 73,80

A_via Donaudi  (SbCat 26)

36 / 391 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

3,000*[415-15] 1´200,000

SOMMANO... m2 1´200,000 2,72 3´264,00

37 / 392 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *3,000*[415-15] 1´200,000

SOMMANO... m2 1´200,000 0,85 1´020,00

38 / 393 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*[415-15] 1´200,000

SOMMANO... m2 1´200,000 5,38 6´456,00

39 / 394 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

[415-15]*0,500 200,000

SOMMANO... kg 200,000 0,48 96,00

40 / 395 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*[415-15] 800,000

SOMMANO... m 800,000 0,41 328,00

A_c.so Mazzini  (SbCat 27)
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41 / 121 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

3,000*[96-15] 243,000

SOMMANO... m2 243,000 2,72 660,96

42 / 122 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *3,000*[96-15] 243,000

SOMMANO... m2 243,000 0,85 206,55

43 / 123 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*[96-15] 243,000

SOMMANO... m2 243,000 5,38 1´307,34

44 / 124 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

[96-15]*[1/2] 40,500

SOMMANO... kg 40,500 0,48 19,44

45 / 125 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*[96-15] 162,000

SOMMANO... m 162,000 0,41 66,42

A_piazza XX settembre-via Resistenza  (SbCat 28)

46 / 437 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

S556-01-01500.DOC
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scarifica per realizzazione asfalti *3,000*278,000 834,000

SOMMANO... m2 834,000 2,72 2´268,48

47 / 438 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

3,000*278,000 834,000

SOMMANO... m2 834,000 0,85 708,90

48 / 439 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*278,000 834,000

SOMMANO... m2 834,000 5,38 4´486,92

49 / 440 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *[278/2] 139,000

SOMMANO... kg 139,000 0,48 66,72

50 / 441 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*278,000 556,000

SOMMANO... m 556,000 0,41 227,96

A_via Torino  (SbCat 29)

51 / 229 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

DN 150 *3,000*[78-15] 189,000

DN 100 *3,000*[315-15] 900,000

SOMMANO... m2 1´089,000 2,72 2´962,08

52 / 230 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

S556-01-01500.DOC
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DN 150 *3,000*[78-15] 189,000

DN 100 *3,000*[315-15] 900,000

SOMMANO... m2 1´089,000 0,85 925,65

53 / 231 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

DN 150 *3,000*[78-15] 189,000

DN 100 *3,000*[315-15] 900,000

SOMMANO... m2 1´089,000 5,38 5´858,82

54 / 232 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

DN 150 *[78-15]*[1/2] 31,500

DN 100 *[315-15]*[1/2] 150,000

SOMMANO... kg 181,500 0,48 87,12

55 / 233 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

DN 150 *2,000*[78-15] 126,000

DN 100 *2,000*[315-15] 600,000

SOMMANO... m 726,000 0,41 297,66

A_via Marucchi-via Peano  (SbCat 30)

56 / 757 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

3,000*139,000 417,000

SOMMANO... m2 417,000 2,72 1´134,24

57 / 758 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *3,000*139,000 417,000

SOMMANO... m2 417,000 0,85 354,45

58 / 759 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

S556-01-01500.DOC
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01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*139,000 417,000

SOMMANO... m2 417,000 5,38 2´243,46

59 / 760 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

[139/2] 69,500

SOMMANO... kg 69,500 0,48 33,36

60 / 761 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*139,000 278,000

SOMMANO... m 278,000 0,41 113,98

Parziale AREA 4  (Cat 2) euro 50´812,10

AREA 3  (Cat 3)

A_via Pagno 100  (SbCat 31)

61 / 132 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

scarifica per realizzazione asfalti *3,000*395,000 1´185,000

SOMMANO... m2 1´185,000 2,72 3´223,20

62 / 133 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

3,000*395,000 1´185,000

SOMMANO... m2 1´185,000 0,85 1´007,25

63 / 134 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*395,000 1´185,000

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 1´185,000 89´524,14
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S556-01-01500.DOC 1´185,000 89´524,14

SOMMANO... m2 1´185,000 5,38 6´375,30

64 / 135 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *[395/2] 197,500

SOMMANO... kg 197,500 0,48 94,80

65 / 136 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*395,000 790,000

SOMMANO... m 790,000 0,41 323,90

A_via Pagno 150  (SbCat 32)

66 / 612 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

3,000*425,000 1´275,000

SOMMANO... m2 1´275,000 2,72 3´468,00

67 / 613 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *3,000*425,000 1´275,000

SOMMANO... m2 1´275,000 0,85 1´083,75

68 / 614 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *3,000*425,000 1´275,000

SOMMANO... m2 1´275,000 5,38 6´859,50

69 / 615 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

425,000*0,500 212,500

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 212,500 107´729,39
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S556-01-01500.DOC 212,500 107´729,39

SOMMANO... kg 212,500 0,48 102,00

70 / 616 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*425,000 850,000

SOMMANO... m 850,000 0,41 348,50

Parziale AREA 3  (Cat 3) euro 22´886,20

AREA 2  (Cat 4)

A_via Marchisio  (SbCat 33)

71 / 533 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

2,500*377,000 942,500

SOMMANO... m2 942,500 2,72 2´563,60

72 / 534 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *2,500*377,000 942,500

SOMMANO... m2 942,500 0,85 801,13

73 / 535 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *2,500*377,000 942,500

SOMMANO... m2 942,500 5,38 5´070,65

74 / 536 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *[377/2] 188,500

SOMMANO... kg 188,500 0,48 90,48

75 / 537 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 116´705,75
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S556-01-01500.DOC 116´705,75

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*377,000 754,000

SOMMANO... m 754,000 0,41 309,14

A_via Cima  (SbCat 34)

76 / 652 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

2,500*365,000 912,500

SOMMANO... m2 912,500 2,72 2´482,00

77 / 653 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

acquedotto *2,500*365,000 912,500

SOMMANO... m2 912,500 0,85 775,63

78 / 654 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

acquedotto *2,500*365,000 912,500

SOMMANO... m2 912,500 5,38 4´909,25

79 / 655 Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti

01.P10.A80.010 in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale

per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie'

d'opera

In fusti

sigillatura *[365,000/2] 182,500

SOMMANO... kg 182,500 0,48 87,60

80 / 656 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

2,000*365,000 730,000

SOMMANO... m 730,000 0,41 299,30

Parziale AREA 2  (Cat 4) euro 17´388,78

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 125´568,67
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S556-01-01500.DOC 125´568,67

IDROVALVOLE  (Cat 5)

A_idrovalvole  (SbCat 35)

81 / 110 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E00.105 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie

e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE

OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500

MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

Saluzzo *2,500*2,500 6,250

Scarnafigi *2,500*4,400 11,000

Moretta *2,100*2,100 4,410

SOMMANO... m2 21,660 2,72 58,92

82 / 111 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente

01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m²

Saluzzo *2,500*2,500 6,250

Scarnafigi *2,500*4,400 11,000

Moretta *2,100*2,100 4,410

SOMMANO... m2 21,660 0,85 18,41

83 / 112 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/

2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante

con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

Saluzzo *2,500*2,500 6,250

Scarnafigi *2,500*4,400 11,000

Moretta *2,100*2,100 4,410

SOMMANO... m2 21,660 5,38 116,53

84 / 113 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.A02.005_ alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate,

A ecc., computabili a metro lineare. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le

prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, di larghezza cm 12

Saluzzo *2,000*2,500 5,000

Scarnafigi *2,000*4,400 8,800

Moretta *2,000*2,100 4,200

SOMMANO... m 18,000 0,41 7,38

85 / 774 Arrotondamento

ON2 1,000 1,000

SOMMANO... a corpo 1,000 0,09 0,09

Parziale IDROVALVOLE  (Cat 5) euro 201,33

Parziale LAVORI A MISURA euro 125´770,00

S556-01-01500.DOC

A   R I P O R T A R E 125´770,00
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S556-01-01500.DOC 125´770,00

T O T A L E   euro 125´770,00
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