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SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA TUBAZIONE

SU BANCHINA STRADALE
scala 1:20
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(J Tubo PVC SN8& De 200 mm
(2 ) Riempimento e costipazione con misto cementato dosato
a 80 kg cemento 325 ogni mc con inerte da materiale riciclato

Protezione con cassero per altezze di scavo
superiori @ m. 1,50

Stabilizzato di cava/terreno vegetale di risulta dallo scavo
spessore compresso 20 cm
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SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA TUBAZIONE

SU S.P.328
scala 1:20

L ripristino tappeto dusura esteso a metd carreggiata spessore 3 cm L
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LEGENDA

() Tubo PVC SN8 De 200 mm

(2 ) Riempimento e costipazione con misto cementato dosato
a 80 kg cemento 325 ogni mc con inerte da materiale riciclato

Protezione con cassero per altezze di scavo
superiori @ m. 1,50

Ripristino binder bitumato spessore compresso 10 cm




variabile

9.19

POZZETTO DI ISPEZIONE IN LINEA
scala 1:20

LEGENDA

(1) Tubazione in progetto PVC SN8 De 200 mm

(2)Cls gettato in opera lisciato con smalto cementizio
((3) Calotta su tubazione passante

(4 ) Pozzetto in CA.

(5 ) Letto d’appoggio in cls magro

(C6 ) Riempimento e costipazione in misto cementato

(7 ) Ripristino in binder bitumato spessore compresso cm. 10
((8) Chiusino in ghisa sferoidale UNI124 classe DN400
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variabile
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variabile

POZZETTO DI ISPEZIONE CON SALTO
scala 1:20
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LEGENDA
(U1 ) Tubazione in ingresso — PVC SN8 De 200 mm
(2) Tubazione in uscita — PVC SN8 De 200 mm
((3)Cls gettato in opera lisciato con smalto cementizio
(4 ) Calotta su tubazione in uscita
(5 ) Rivestimento con piastrelle in gres
((6 ) Pozzetto in CA.
(7 ) Letto d’appoggio in cls magro

(C8 ) Riempimento e costipazione in misto cementato

(9 ) Ripristino in binder bitumato spessore compresso cm. 10
(70) Chiusino in ghisa sferoidale UNI124 classe DN40O




TUBAZIONE IN PVC

Conforme afla Norima
- UNI EN 1852-1:2009 Serie SN4/8/16 ( 4/8/16 KN/m")

Marchio BUREFAU VERITAS --- numero distintivo 1016/004

TUBO in PPHM MonoPiPe+, DISEGNO TIPO “A1”, CODICE DI APPLICAZIONE “U”
GIUNZIONE A BICCHIERE LISCIO COMPATTO CON ALLOGGIO PER GUARNIZIONE
ELASTOMERICA DI TENUTA IN EPDM ( UNILEN 681/1 ) DOTATA DI ANELLO RIGIDO

ANTI-SFILAMENTO

PRODOTTO IN COLORE BRUNO RATL 8023, IN BARRE DA 1m, 3m o 6m (LUNGHEZZA
UTILE) + BICCHIERE

PRODOTTO CON STANDARD DIMENSIONALE “DIAMETRO ESTERNO” (DN/OD)

DIAMETRO SPESSORI ¢ SPESSORI ¢ SPESSORI ¢
ESTERNO DIAMETRI 0 Serie SN4 Serie SN8 Serie SN16
DN/OD min/max (4 kN/m?) (8 kN/m*) (16 kN/m?)
NOMINALE (mm) min/max min/max 1min/max
{1mum) (mm) (mm) (mm)
125 125,0+ 1254 39=-45 43+50 5,7+6,5
160 160,0 + 160,5 49+56 55:6,3 7,3+8,3
200 200,0 + 200,6 62+71 69+78 9,1+10,3
250 250,0+ 250,8 7,7+ 8,7 8,6+97 11,1+-128
315 315,0 = 316,0 9,7+10,9 10,8 +121 144 +16,1
400 400,0 = 403,6 123-138 137 +15,3 18,2+20,3
;—M.LLXJGMEN'IU GUARMIFIONE ELASTOMEITA CON ANELLO RIGIDD &

“A

L

LUNGHEZZAUTILE L=68,00 m

L+E = LUNGHEZZA TOTALE BARRA =6 m # BICCHIERE

. AN,

Di DN/OD



Schema tipo chiusino in ghisa
D400 - UNI EN124

Chiusino in ghisa sferoidale Norme UNI EN124 Classe D 400
articolato autocentrante ed estraibile con bloccoggio di
sicurezza in posizione aperta, passo duomo 600 mm.




