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PIANO REGOLATORE GENERALE

TAV. 7.2

“Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosita
geomorfologica e dell’idoneita all’utilizzazione urbanistica sulla
previsione di P.R.G. - Lurisia”



LEGENDA

CLASSE 1 Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono
tali da non imporre limitazioni alle scelte urbanistiche.

CLASSE I Porzioni di territorio a moderala pericolosila geomorfologica, edificabili con
I'adozione di modesti accorgimenti tecnici.
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CLASSE 11T Porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di pericolosita
geomorfologica tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, con
l'eccezione delle aziende agricole secondo quanto indicato dalle N.T.A

CLASSE Illal  Porzioni di territorio a pericolosita elevata che presentano caratteri
geomorfologici o idrogeologici tali da impedirne 'utilizzo qualora incdificate
(dissesti quiescenti, aree con elevata propensione al dissesto).

CLASSE I[I1a2 Porzioni di territorio non edificate caratierizate da forme di atti
geomorfologica recente od in atto (dinamica fluvio torrentizia - dissesti) a
pericolosita molto elevata, non utilizzabili ai fini urbanistici.

CLASSE IIIb2 Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosita
geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di
riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente. Nuove
costruzioni, ampliamenti o completamenti saranno consentiti a seguito
dell'attuazione degli interventi di riassetto territoriale.

CLASSE IlIb3  Porzioni di territerio edificate, per le quali a seguito della realizzazione delle
opere di riassetto territoriale sara possibile solo un medesto incremento di
carico antropico. Sono da escludersi nuove unita abitative e completamenti

CLASSE I1Tb4 Porzioni di territorio edificate, per le quali anche a seguito della realizzazione
delle opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sara
possibile aleun incremento di carico antropico.
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VERIFICHE IDRAULICHE (Studio Idraulico Ing. Eula)
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ALTRI SIMBOLI

Argine (realizzato ed a progetto).

Delimitazione ambiti Ee definiti con criterio geomorfologico.

Confine del territorio comunale desunto da base catastale.
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PROCESSI ATTIVI (movimenti registrati storicamente)

Fa (I‘A l) Aree soggette a crolli ¢ ribaltamenti diffusi (Progetto IFFT).
Fa (FAS) Frane antiche o recenti caratterizzate da attivazione pit 0 meno ricorrente
ticonducibili a movimenti di tipologia rotazionale.

Fa (F A4) Frane antiche o recenti caratterizzate da atlivazione pit 0 meno ricorrente
riconducibili a movimenti di tipologia planare.

Fa (FAQ) Dissesto con meccanismo di movimento prevalente per colamento e/o
i combinato, per movimenti di tipo rotazionale evoluti a colate.

Area con diffusi dissesti superficiali, forme coalescenti ed aree con processi

Fa (l“ Al O) erosivi diffusi e/o concentrati (calanchi e ravine); scarpala morfologicamente
attiva.

PROCESSI QUIESCENTI

Fq (FQS) Frane caratierizzate da dissesti quiescenti riconducibili a movimenti di
tipologia rotazionale.
Fq (FQ8) Deformazione Gravitativa Profonda di Versante

Frane per lo piu antiche, riguardanti il substrato caratlerizzate da diffusa
Fq (FQ 1 ()) quiescenza. Possibili riattivazioni (dissesti antichi con meccanismo di vario
tipo spesso combinati).

CONOIDI ALLUVIONALI
Area di conoide atlivo o polenzialmenie attivabile.
Area di conoide atlivo o potenzialmente attivo parzialmente protetto.

Arca di conoide non recentemente altivatisi.

VALANGHE

Valanghe individvate mediante rilicvo sul terreno ¢ per fotointerpretazione
(sili a conlorno definito); valanghe segnalate dalla bibliografia esistente
(contorno probabile desunto da cartografie a scala variabile).
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