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" Tombino 100x100 cm DU | CONDOTTA | L [m] | Lorg [m] |h asf. [m]|h ter. [r]| SUPERTICIALE [mc] TERREND [mc] LEGENDA RETE GAS LEGENDA SIMBOLOGIA
\ ingombri esterni (1.40 x1.40m) 1-2 |ACC DN 150 (TS)] 1.0 0.50 0.10 1.17 Asfalto+ binder 0.05 di riporto 0.58 _ _
Tubazione abbandonata/dismessa Impiant I AUz . PRM
\‘ 2-3 |PE De 180 (TS)| 748.85 0.50 0.10 1.18 Asfalto+ binder 37.44 di riporto 441.82 . o ; mpianto prelievo riduzione misura )
‘ : Tubazione da sostituire
PARZIALI | Asfalto+ binder 37.49 Terreno 442 .4 . . E Impianto riduzione intermedia (IRI)
‘\ SCARIFICA Asflto 125.59 Terreno - Tubozione esistente P S .
/ | TOTALI | Asfaltotbinder 163.08 Terreno 442 4 Tubazione in progetto = Gruppo i riduzione indusirile (GRF)
‘/ “ Allacciamento esistente @ Gruppo di riduzione finale (GRF)
‘\‘ B.P. (Pmax < 0.04 bar, VIl Specie) @ Gruppo di riduzione utenza (GRU)
| Py Py ~
\\ - - MPA (0.04 < Prax < 0.5 bar, VI Sp.) ) Organo di intercettazione in pozzetto
\ h.50 —e0———ee——— MPB (0.5 < Pnax < 1.5 bar, V Sp.) -
\ 7 - D Giunto di transizione ACC/PE
\‘ —e0———ee——— MPB (1.5 < Pnox < 5 bar, IV Sp.)
—eee——eee—— I.P.C (5 < Prox < 12 bar, Ill Sp.) > fiduzione di diometro
// ‘\‘ —eeee——e00e— AP (12 < Pmnox < 24 bar, Il Sp.) D Giunto dielettrico
2.70 .
- ‘\ Oﬂ sose eooe AP (Pmax > 24 bar, | Specie) £ Allacciamento di utenza
//// ‘ &
rd | £ Punto di scarico
- | .
_— | Tornbino_100x100 cm Lurva verticale
e “ ingombri esterni (1.40 x1.40m)
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“ LEGENDA NUMERAZIONI LEGENDA SCAVI
“ Numerazione punti di rete | | Strada in asfalto
J Numerazione interferenze
—~ 2.70
//
e
/ Tombino 100x100 ¢m
/ ingombri esterni (1.40 x1.40m)
P
/

Tombino 100x100 cm
ingombri esterni (1.40 x1.40m)

NOTE E INDICAZIONI

e Tutte le quote sono espresse in metri tranne ove espressamente specificato.

o |l contenuto delle planimetrie, per quanto riguarda i sottoservizi, ha valore indicativo. Sard quindi opportuno operare con la
massima cautela in fase di scavo al fine di arrecare il minimo danno qualora ci si imbatta in questi.

e Le interferenze con altri sottoservizi presenti nel sottosuolo verranno trattate come previsto sul Manuale Tecnico Operativo
ltalgas. Laddove non risulti possibile mantenere le distanze minime rispetto agli altri sottoservizi, si proteggerd la tubazione
in progetto mediante posa di tubo quaina in PVC (si veda M.T.0.).

e |l posizionamento e gli ingombri dei pozzetti in progetto della rete fognaria, si fa riferimento agli elaborati progettuali dello
Studio Fazio.

LAVORI DI SCAVO

(Manuale Tecnico Operativo — Sez. 3 "Lavori di scavo”)

PE /ACCIAIO PROFONDITA" INTERRAMENTO TUBAZ. [m]
/ De / DN 0.60 0.90 1.00
/ , De < 63 0.25 0.30 0.35
/ Tombino 100x100 cm

/ ingombri esterni (1.40 x1.40m) DN < 50 0.25 0.50 0.55
. L o |De da 90 a 125 0.30 0.35 0.40

/ Ciglio_strada a
/"" esistente ; DN da 80 a 100 OSO 035 040
2 | De da 180 a 225 0.40 0.45

/ D)
“ DN da 150 a 200 0.40 0.45 0.50
De 315 0.50 0.55 0.55
DN da 250 a 300 0.50 0.55 0.55

MODALITA" DI RIEMPIMENTO

(MT.0. = Sez. 5 "Lavori di rinterro”/ Prescrizioni tecniche Distretto manutenzione viabilitd Mondovi'= Provincia di Cuneo)

La posa in opera del materiale di riempimento va effettuata nel seguente modo:

a) Posa_in opera del materiale tipo A
Il materiale tipo A deve essere posto sul fondo dello scavo in modo da formare il letto di posa della tubazione.
Detto materiale deve coprire tutta la larghezza dello scavo, deve essere compattato (non con intervento dei mezzi di scavo o
trasporto), e deve essere posto a lato e sopra la tubazione stessa.
Il materiale A & costituito da sabbia.

b) Posa in opera del materiale tipo B
La posa in opera del materiale tipo B deve sempre avvenire in modo da evitare che venga meno lo spessore di ricoprimento
minimo indicato per il materiale tipo A, prevedendo una compattazione.
Durante la fase di rinterro dovrd essere sistemato a 40050 cm dalla generatrice superiore dello stesso il nastro segnaletico
"ATTENZIONE TUBO GAS”, TAB. M 4193006 (vedi norma UNI 9165).
Il materiale va posato in strati di spessore non superiore a 30 c¢cm e compattato dopo la posa d'ogni strato, laddove &
previsto I'uso di materiale granulare grossolano al disotto delle pavimentazioni stradali.
Il materiale B & costituito da misto cementato e nello strato superiore, un pacchetto di 10 ¢cm di binder pit 5 cm di manto

d’usura.
Vedere All. 9.1
\ Particolari costruttivi
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