SEZIONI DI SCAVO E RIPRISTING
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Scavo longitudinale alla carreggiate - TS in ACC DN 150 Scavo longitudinale alla carreggiata - TS in PE De 180 (S8)
NOTA: le quote sono espresse in centimetri NOTA: le quote sono espresse in centimetri
SEZIONE DI SCAVO SEZIONE DI RIPRISTINO DEFINITIVO SEZIONE DI SCAVO SEZIONE DI RIPRISTINO PROVVISORIO
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o Tutte le quote sono espresse in metri tranne ove espressamente specificato.
PART'COLAR' SEZ|0N| STRADAL' e |l contenuto delle planimetrie, per quanto riguarda i sottoservizi, ha valore indicativo. Sard quindi opportuno operare
) con la massima cautela in fase di scavo al fine di arrecare il minimo danno qualora ci si imbatta in questi.
SCALA 1:30 o le interferenze con altri sottoservizi presenti nel sottosuolo verranno trattate come previsto sul Manuale Tecnico

Operativo ltalgas. Laddove non risulti possibile mantenere le distanze minime rispetto agli altri sottoservizi, si
proteggerd la tubazione in progetto mediante posa di tubo guaina in PVC (si veda M.T.0.).

SEZ'ONE STRADALE A - A SEZ'ONE STRADALE B - B o Per I'ubicazione delle sezioni stradali si faccia riferimento al sequente allegato:

AllLS 19-015-2D-0D-004190 Planimetria rete gas.pdf

e | lavori di rinterro e di ripristino devono sequire le prescrizioni del Distretto provinciale di manutenzione viabilita di
Mondovi® (Provincia di Cuneo)
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e L ubicazione della rete fognaria in progetto, si fa riferimento agli elaborati dello studio Fazio, progettista della rete.
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