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o Tutte le quote sono espresse in metri tranne ove espressamente specificato.
PART'COLAR' SEZ'ON' STRADAL' e |l contenuto delle planimetrie, per quanto riguarda i sottoservizi, ha valore indicativo. Sard quindi opportuno operare
. con la massima cautela in fase di scavo al fine di arrecare il minimo danno qualora c¢i si imbatta in questi.
SCALA 1:30 o Lle interferenze con altri sottoservizi presenti nel sottosuolo verranno trattate come previsto sul Manuale Tecnico
Operativo ltalgas. Laddove non risulti possibile mantenere le distanze minime rispetto agli altri sottoservizi, si
proteggerd la tubazione in progetto mediante posa di tubo guaina in PVC (si veda M.T.0.).
SEZ'ONE STRADALE A - A SEZ'ONE STRADALE B - B o Per I'ubicazione delle sezioni stradali si faccia riferimento al sequente allegato:
AllLS 19-015-2D-0D0-004190 Planimetria rete gas.pdf
i) e o *| Comune di Roccaforte Mondovi informa del fatto che la realizzazione dell’estensione rete in progetto awverrd
6.00 6.00 contestualmente alla posa della rete fognaria: il ripristino della sede stradale € gid ricompreso nei lavori previsti per
- : ' la posa della nuova fognatura, pertanto Italgas ne sarebbe esonerata. In accordo con questo, non vengono
155 165 275 0.30 055 155 175 270 A\ Wﬂ contabilizzati nel presente progetto i ripristini definitivi del manto d'usura, la sigillatura del manto di usura e la
) ) ‘ j;/, fresatura del manto di usura esistente. Si prevede quindi un ripristino prowvisorio con uno strato di binder di spessore
‘ § \ 1o o W) ks pari a 15 cm.
i\\\‘,.vw. ‘ ( ».\’ NPk ‘ e | lavori di rinterro e di ripristino devono sequire le prescrizioni del Distretto provinciale di manutenzione viabilita di
NN v ) F‘"‘\}'s'&i“ @‘é’, ‘ Mondovi® (Provincia di Cuneo)
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