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Nr. 1 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la
01.A01.B90. |fornitura del materiale Eseguito a mano
005 euro (trentadue/27) m3 32,27
Nr. 2 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso
01.A02.C10. |il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura
015 dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e

pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre

euro (undici/51) m?2 11,51
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere
01.A03.B80. |l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio
005 euro (uno/57) kg 1,57
Nr. 4 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione
01.A21.A44. |di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo
005 impasto con aggiunta di kg 70 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni

compresa tra 30 e 50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore

od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali

ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere

uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m3 dato in opera costipato,

esclusa la compattazione

euro (cinquantanove/92) m3 59,92
Nr. 5 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?
01.A22.A44. |euro (zero/85) m?2 0,85
010
Nr. 6 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte
01.A22.A50. |con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessori compressi fino a cm 3
005 euro (quattordici/78) t 14,78
Nr. 7 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con idoneo
01.A22.A55. |effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A mano e per uno spessore compresso oltre cm 6
020 euro (diciotto/56) t 18,56
Nr. 8 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo
01.A22.F10. |minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato a pi¢
005 d'opera. Confezionato con bitume semisolido

euro (sessantatre/55) t 63,55
Nr. 9 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e
01.A22.F20. |bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a pi¢ d'opera. Confezionato
005 con bitume semisolido

euro (sessantasei/49) t 66,49
Nr. 10 Formazione di fori da valutarsi per ogni cm di diametro ed ogni cm di profondita' Su pietre dure
01.A28.B40. |euro (zero/36) cad 0,36
010
Nr. 11 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. |euro (trentacinque/91) h 3591
005
Nr. 12 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. |euro (trenta/48) m3 30,48
005
Nr. 13 Ghiaia semplicemente vagliata
01.P03.A90. |euro (sedici/74) m3 16,74
005
Nr. 14 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0|euro (ventitre/94) m3 23,94
05
Nr. 15 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
01.P24.A10. |per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m3 0.500
005 euro (sessantadue/08) h 62,08
Nr. 16 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
01.P24.C60.0|effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180
15 euro (sessantasette/69) h 67,69
Nr. 17 Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il
01.P24.C90.0|trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200
05 euro (ottanta/34) h 80,34
Nr. 18 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di
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01.P26.A60. |smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
030 euro (quattro/80) m3 4,80
Nr. 19 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
04.P83.B02.0|tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo
05 su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, larghezza cm 12
euro (zero/55) m 0,55
Nr. 20 Raccorderia per tubazione zincata..
05.P67.C30.0|euro (venticinque/26) kg 25,26
05
Nr. 21 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
07.A01.A10. |occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e
005 trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (quattordici/37) m3 14,37
Nr. 22 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
07.A01.A12. |ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle
005 materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m
euro (dodici/03) m3 12,03
Nr. 23 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.105.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il
10 collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
euro (tre/55) m 3,55
Nr. 24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.105.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il
15 collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
euro (quattro/82) m 4,82
Nr. 25 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.105.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il
20 collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
euro (sei/21) m 6,21
Nr. 26 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal
07.A11.K20. |piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 euro (uno/33) m 1,33
Nr. 27 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
07.A14.NOS. |guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed
005 ogni altro onere; per DN fino a 100
euro (sedici/48) cad 16,48
Nr. 28 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; in vie gia sistemate, a pareti verticali, eseguito a
07.A18.R42. |macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al
005 pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita delle
pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di
segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso;compreso laiuto al fontaniere incaricato
dall' Amministrazione Appaltante. per prese di diametro compreso frai 13 mm ed i 40 mm
euro (centodiciotto/40) cad 118,40
Nr. 29 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo
07.A18.R45. |eccedente i 1,50 m; per prese di diametro compreso frai 13 mm ed i 40 mm
005 euro (quarantacinque/17) m 45,17
Nr. 30 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante I'assemblaggio di tubi e
07.A18.R48. |componenti idraulici forniti dall' Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per prese
005 eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. frai 13 mm ed i 40 mm
euro (quarantauno/56) cad 41,56
Nr. 31 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di
07.A18.R51. |lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm
005 euro (diciassette/31) m 17,31
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Nr. 32 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.0|euro (tre/28) kg 3,28
05
Nr. 33 SDR 11, PN 16, diam. 32 mm
07.P06.GO0S5. |euro (zero/86) m 0,86
115
Nr. 34 SDR 11, PN 16, diam. 40 mm
07.P06.G05. |euro (uno/31) m 1,31
120
Nr. 35 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
07.P06.GO05. |euro (tre/14) m 3,14
130
Nr. 36 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
07.P06.GOS. |euro (quattro/40) m 4,40
135
Nr. 37 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. |euro (sei/39) m 6,39
140
Nr. 38 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;
07.P07.H10. |rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
005 sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 50

euro (cinquantaotto/83) cad 58,83
Nr. 39 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;
07.P07.H10. |rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
010 sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 65

euro (sessantanove/53) cad 69,53
Nr. 40 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;
07.P07.H10. |rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
015 sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 80

euro (ottantaotto/35) cad 88,35
Nr. 41 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;
07.P07.H10. |rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
020 sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 100

euro (novantauno/06) cad 91,06
Nr. 42 Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/2
07.P10.K05. |euro (ventisette/61) cad 27,61
025
Nr. 43 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione
07.P11.L10.0 |a valle da 1 a 7 bar; DN 80
05 euro (milletrecentoventisei/90) cad 17326,90
Nr. 44 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro fino al 150
07.P15.P05.0 |euro (cinque/37) kg 5,37
05
Nr. 45 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di
07.P16.Q05. |bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane; per tubi DN 50
005 euro (otto/96) cad 8,96
Nr. 46 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di
07.P16.Q05. |bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane; per tubi DN 80
015 euro (tredici/74) cad 13,74
Nr. 47 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 60
07.P21.V05. |euro (due/75) cad 2,75
065
Nr. 48 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 65
07.P21.VO05. |euro (tre/29) cad 3,29
070
Nr. 49 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80
07.P21.V05. |euro (cinque/01) cad 5,01
075
Nr. 50 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 100
07.P21.VO05. |euro (sei/58) cad 6,58
080
Nr. 51 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |euro (zero/06) m 0,06
005
Nr. 52 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico
08.A35.H10. |di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
165 discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR
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34: del diametro esterno di cm 16
euro (quindici/55) m 15,55
Nr. 53 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80
08.P05.B06.0 |euro (sessantadue/92) cad 62,92
30
Nr. 54 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25
08.P05.B06.0 | euro (trentatre/39) cad 33,39
35
Nr. 55 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 100x100x15 diam. 50
08.P05.B66.0 | euro (centotrentasei/27) cad 136,27
05
Nr. 56 Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo camicia di tubazioni diritte in acciaio precoibentate con
12.P01.A0S. |isolamento in PEAD. Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di
030 progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento
perdite e documenti relativi, as-built camere valvole e manufatti rete, schemi circuiti elettrici), certificati previsti, pratiche e
autorizzazioni Comunali o presso Enti terzi, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo,
sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e
non, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro
segnaletico "attenzione tubi TLR" e oneri per la sicurezza: per tubazioni DN 80
euro (quarantacinque/74) m 45,74
Nr. 57 Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di curve in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD. Compreso: fili
12.P02.A05. |di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto
030 franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite ¢ documenti relativi, as-built
camere valvole e manufatti rete, schemi circuiti elettrici), certificati previsti, pratiche e autorizzazioni Comunali o presso Enti
terzi, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei
tubi sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento
terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico "attenzione tubi TLR", fornitura e posa di
materassini e oneri per la sicurezza: per curve DN 80 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di
tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a "R/d=2,5
euro (centoquattro/08) cad 104,08
Nr. 58 Fornitura ed esecuzione di muffole termorestringenti in PEAD reticolato ad irraggiamento elettronico. Compreso: collegamento
12.P07.A05. |fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
030 scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, rimozione coibentazione, esecuzione della muffolatura compresa la
fornitura del kit di montaggio e della schiuma poliuretanica, esecuzione di prove di tenuta, schiumatura, sigillatura con tappi e
oneri per la sicurezza: muffolature per DN 80
euro (novantaquattro/28) cad 94,28
Nr. 59 Esecuzione di saldature su tubazioni in acciaio, a due riprese, la prima di fusione dei lembi eseguita con procedimento "TIG", la
12.P08.A05. [seconda di riempimento eseguita con elettrodi di tipo "basico"; comprese le prove certificate di tipo radiografico e oneri per la
015 sicurezza: saldature su tubazioni DN 80 e DN 100 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%
euro (cinquantanove/90) cad 59,90
Nr. 60 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
28.A05.D05. |Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
015 composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto
di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; 'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
euro (trecentoventisei/34) cad 326,34
Nr. 61 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
28.A05.D05. |Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
020 composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto
di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; 'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
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primo

euro (centocinquantadue/98) cad 152,98
Nr. 62 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
28.A05.D25. |con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
005 della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e

di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura

costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo

mese o frazione di mese

euro (centoquarantaotto/01) cad 148,01
Nr. 63 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
28.A05.D25. |con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
010 della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e

di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. I WC dovra avere una copertura

costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo

euro (novantaotto/38) cad 98,38
Nr. 64 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
28.A05.E10. |di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
005 sviluppo lineare nolo per il primo mese

euro (tre/60) m 3,60
Nr. 65 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
28.A05.E10. |di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
010 sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

euro (zero/50) m 0,50
Nr. 66 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
28.A20.A10. |libera circolazione. posa e nolo fino a Imese
005 euro (sette/94) cad 7,94
Nr. 67 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
28.A20.A10. |libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
010 euro (uno/36) cad 1,36
Nr. 68 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
28.A20.A15. |euro (sei/77) cad 6,77
005
Nr. 69 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A15. |euro (zero/53) cad 0,53
010
Nr. 70 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
28.A20.A17. |60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg
005 euro (uno/34) cad 1,34
Nr. 71 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili
AED AA di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio specializzato
001 a euro (trentacinque/69) h 35,69
Nr. 72 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili
A ED AA di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio qualificato
001 b euro (trentatre/10) h 33,10
Nr. 73 Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.
E OS LL Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.
010 a euro (zero/60) cad. 0,60
Nr. 74 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati
EOSYY con 100 m di cavo. Classe 4a. Nolo per un mese. Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
035 a autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Classe 4a. Nolo per un mese.

euro (cinquantacinque/00) mese 55,00
Nr. 75 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentazione, con autonomia non inferiore a 16 ore,
EOSYY corredati con 100 m di cavo.Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie. Coppia di semafori a tre luci e
045 a centralina di regolazione traffico, autoalimentazione, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo.Costo di

esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.

euro (quindici/50) giorno 15,50
Nr. 76 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema antisfilamento per acqua per collegamenti:
n.p. 001 - - ghisa grigia
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De40 - ghisa sferoidale

- Acciaio

-PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per liimiego con PVC e PEAD

De 40 PN 16 Dmin 39 / D max 52

euro (centosettantanove/59) cad 179,59
Nr. 77 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:
n.p. 002 - - ghisa grigia
De63 - ghisa sferoidale

- Acciaio

-PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per Iimpiego con PVC e PEAD

De 63 PN 16 Dmin 63 / D max 83

euro (duecentotre/82) cadauno 203,82
Nr. 78 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:
n.p. 002 - - ghisa grigia
De9%0 - ghisa sferoidale

- Acciaio

-PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con PVC e PEAD

De 90 PN 16 Dmin 78 / D max 117

euro (duecentotrentaquattro/66) cadauno 234,66
Nr. 79 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 + flangia
n.p. 003 - in polipropilene/acciaio ( anima in acciaio rivestita da polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.
De63 Compreso kit bulloneria zincata.

De 63

euro (quarantaotto/68) cadauno 48,68
Nr. 80 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 + flangia
n.p. 003 - in polipropilene/acciaio (anima in acciaio rivestita da polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.
De90 Compreso kit bulloneria zincata.

De 90

euro (cinquantanove/10) cadauno 59,10
Nr. 81 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita’ massima di cm 60, compreso l'eventuale
n.p. 004 dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato del materiale, per profondita’ fino a Cm 10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo o piastra vibrante dello strato di fondazione.

euro (sette/82) m? 7,82
Nr. 82 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a
n.p. 005 telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in

posizione aperta e cerniera di aperura, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uvomo mm 600 minimi peso

minimo chiusino + telaio 85 Kg

euro (centosessantatre/00) cad 163,00
Nr. 83 Fornitura in opera di manicotto transizione in PP/ottone.
n.p. 005 - DN 40x 1 1/2"
De40 euro (venticinque/11) cadauno 25,11
Nr. 84 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte
n.p. 006 di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da cm 80x80xh max 150 a cm 100x100xh max 150

euro (duecento/00) cad 200,00
Nr. 85 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali estranei
n.p. 007 (macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

euro (quindici/70) t 15,70
Nr. 86 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta sezione 2,5 mmgq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)
n.p. 008 compreso di accessori € quanto necessario per la corretta messa in opera.

euro (due/54) m 2,54
Nr. 87 kit mensola e collare zinccati compresi accessori e tasselli.
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n.p. 010 kit composto da mensola a sbalzo fischer ALK 27/18 - 300 o similare per il fissaggio di tubi, zincata.
Collare fischer FRSM o similare composto da due semicollari zincati, con guarnizione di isolamento acustico adatto per il
sostegno di tubazioni pesanti e tubazioni sottoposte a vibrazioni per condotte Dn 160 e con filettatura.
Vite fischer vite HS 38 con testa a martello consente il montaggio su profilati e mensole per il collegamento di collari per tubi o
altri accessori. In particolare ¢ adatta sui profilati e mensole 27/18, 28/30, 30/30, 38/40.
Barra filettata M 14 e tassello chimico per ancoraggio su CLS e mattoni comprese rondelle dadi e controdadi.
euro (cinquanta/00) cadauno 50,00
Nr. 88 Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da
N.P. 04 mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondita e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o
rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per I'eventuale uso di fanghi bentonitici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per I'esecuzione del perforo a qualsiasi
altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Del ¢ 131/190 mm
euro (centoottanta/00) m 180,00
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PREZZO
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11 presente elaborato & stato redatto ut;

NOTE

ilizzando:

- il Prezziairio della Regione Piemonte edizione 2019;

- il Prezziario della Camera di Comm
- nuovi prezzi da indagini di mercato.

Alba, 27/09/2019

ercio di Cuneo edizione 2018;

11 Tecnico
Ferrero Arch. Stefania
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