
TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE CON MACCHINA
OPERATRICE A LAMA CIRCOLARE
ROTANTE E SIGILLATURA A FINE
LAVORI, CON EMULSIONE
BITUMINOSA LIQUIDA A CALDO

POSIZIONE CONDOTTA
IN PROGETTO

PERTICOLARE COSTRUTTIVO

 SEZIONE DI POSA DELLA CONDOTTA

SCALA 1:50

RIEMPIMENTO DELLO SCAVO
CON MISTO CEMENTATO

SOTTOFONDO E RIEMPIMENTO CON
SABBIA GRANITICA DI CAVA

SECONDA FASE

POSA DELLA CONDOTTA E RIEMPIMENTO

DELLO SCAVO

SCAVO IN ASFALTO

(via Perosa e tratto in SP 209)

TERZA FASE

FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE

STRADALE

FONDO SCAVO

POSIZIONE CONDOTTA
IN PROGETTO

FONDO SCAVO

NASTRO DI SEGNALAZIONE

RIEMPIMENTO DELLO SCAVO
CON MISTO CEMENTATO

SOTTOFONDO E RIEMPIMENTO CON
SABBIA GRANITICA DI CAVA

POSIZIONE CONDOTTA
IN PROGETTO

FONDO SCAVO

NASTRO DI SEGNALAZIONE

POSA DI TAPPETINO
BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA (4 cm) E SPANDIMENTO
FINALE CON SABBIA FINE
PER TUTTA L'AMPIEZZA DELLA
CARREGGIATA

CALCESTRUZZO BITUMINOSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO
BINDER (spess. 15 cm)

EMULSIONE BITUMINOSA
DI ANCORAGGIO AL 55%
DI BITUME (kg 0.80/mq)

SCAVO DI SPESSORE 19cm PER
PER LA REALIZZAZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

 SEZIONI TIPO ALLO STATO ATTUALE CON

INTERVENTI IN PROGETTO

SCALA 1:50

PONTE SUL TORRENTE MONDALAVIA

STAFFAGGIO IN PROGETTO

TORRENTE MONDALAVIA

SEDE STRADALE NON INTERESSATA DAI LAVORI

SEDE STRADALE SP 209BANCHINA STRADALE SP 209 BANCHINA STRADALE SP 209

POSIZIONE CONDOTTA
IN PROGETTO

FONDO SCAVOCONFINE PROPRIETA' PRIVATA

SP 209 NEI PRESSI DELL'INIZIO DEL MOVIMENTO FRANOSO - PUNTO M DELLA TAVOLA 7 DI PROGETTO


