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REGIONE PIEMONTE  PROVINCIA DI CUNEO 

 

Comune di FOSSANO 

Realizzazione impianto di pompaggio 
in rete, misura e telecontrollo alla 

stazione di San Magno 
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PROGETTO DEFINITIVO -
ESECUTIVO 

 

 
SEDE LEGALE 
P.zza Dompè n°3 
12045 FOSSANO (CN) 
 
SEDE OPERATIVA 
Via Carello n° 5 
12038 SAVIGLIANO (CN) 

REVISIONE DATA REDAZIONE VERIFICA AUTORIZZAZIONE 
ALPI ACQUE S.p.A.  

Via Carello, n°5 – 12038 SAVIGLIANO (CN) 
00 Mar 2020 FF FF FF 

     

ANALISI PREZZI FORNITURE 
IDRAULICHE IMPRESA 

SCALA: 
 

- 

ELABORATO: 
 

11a 

 



Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Tronchetto 1" cad. 1 1 0,80 0,80 24,30 0,19 0,99

Valvola a sfera 1" cad. 1 1 10,00 10,00 24,30 2,43 12,43

Valvola a sfera 1"1/2 cad. 1 1 25,00 25,00 24,30 6,08 31,08

VOCE: 

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Collare DN 267-273 cad. 10 10 8,37 83,70 24,30 20,34 104,04

TOTALE 104,04

arrotondamento -0,04

A corpo 104,00

VOCE: 

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Collare DN 320-328 cad. 30 30 10,2 306,00 24,30 74,36 380,36

TOTALE 380,36

arrotondamento -0,36

A corpo 380,00

VOCE: 

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Supporto gomma

antivibrante
cad. 1 1 69,71 69,71 24,30 16,94 86,65

TOTALE 86,65

arrotondamento -0,65

A corpo 86,00

Supporto antivibrante

Supporto antivibrante per gruppo di pompaggio in gomma nitrilica resistente ad acqua e oli. Diametro 20 cm. 

ANALISI PREZZI - Forniture idrauliche Impresa

Fornitura di n°10 collari DN 267-273 per l'istallazione di tubazioni con chiusura a doppia vite e guarnizione gommata resistente all'invecchiamento 

Fornitura  di n°30 collari DN 320-328 per l'istallazione di tubazioni con chiusura a doppia vite e guarnizione gommata resistente all'invecchiamento 

Collari DN 300

Collari DN 250


