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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Operecivili (SpCat 1)
1/1 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa
01.A01.A65. |tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, finoa2 m
010 di profonditarispetto a piano di sbancamento, eseguito con
idonel mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale
ove occorra, esclusalaroccia da minamacompresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a0,50 m3, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anchein presenzadi acquafino ad un battente
massimo di 20 cm
Tubazioni adduzione e distribuzione 18,00 1,500 1,500 40,50
SOMMANO mc 40,50 10,71 433,76
2/2 Sabbiagranita di cava
01.P03.A60. | Tubazione adduzione e distribuzione 18,00 1,500 0,550 14,85
005 Tubazione DN 300 adduzione 3,14 18,00 0,163 0,163 -1,50
Tubazione DN 300 distribuzione 3,14 18,00 0,163 0,163 -1,50
Riempimento vasca cal cestruzzo raccolta acque nere
(esternamente a volume di stoccaggio delle acque nere) 2,29 3,320 1,500 11,40
Sommano positivi mc 26,25
Sommano negativi mc -3,00
SOMMANO mc 23,25 30,48 708,66
3/3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. |materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
010 esclusalafornitura del materiale. Eseguito con idonei mezzi
meccanici.
Vedi voce n° 1 [mc 40.50] 40,50
Tubazione DN 300 adduzione 3,14 18,00 0,163 0,163 -1,50
Tubazione DN 300 distribuzione 3,14 18,00 0,163 0,163 -1,50
Riempimento vasca cal cestruzzo raccolta acque nere
(esternamente al volume di stoccaggio delle acque nere) senza
costipazione 2,29 3,320 1,500 11,40
Sommano positivi mc 51,90
Sommano negativi mc -3,00
SOMMANO mc 48,90 6,62 323,72
4/4 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione /0
01.P26.A60. |rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi
020 di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da
5 km fino a10 km di distanza
Tubazione adduzione e distribuzione 18,00 1,500 0,550 14,85
SOMMANO mc 14,85 2,77 41,13
5/5 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato di terra
29.P15.A25. |erocce, diverse daquelledi cui allavoce 17 05 03 (rif.codice
010 CER 17 05 04)
Tubazione adduzione e distribuzione 1,80 18,00 1,500 0,550 26,73
SOMMANO t 26,73 9,00 240,57
6/6 Profilati in acciaio inox Tipo normale
01.P12.E25.0| Profili portanti HEB 160 a supporto grigliato copertura vasca
A RIPORTARE 1747,84

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'747,84

05

717
01.A20.E35.
005

8/8
01.A20.E30.
005

9/9
19.P03.A35.
270

10/10
01.A23.A10.
005

11/11
01.A23.A20.
005

raccolta acque nere (elementi intermedi) * (lung.=2* 2,29)
Profili portanti UPN 160 a supporto grigliato copertura vasca
raccolta acque nere (elementi laterali) * (lung.=2*2,29)

SOMMANO kg

Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri
acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche
silicee finissime,applicata con una primamano di fissativo di
preparazione e con almeno due riprese successive di pittura
distanziate nel tempo, anche a pennellate incrociate con
finiture a velatura, compresa ogni opera accessoria, eseguitaa
qualsiasi piano del fabbricato. Su pareti esterne

Tinteggiatura capannone RAL 7003 su 2 lati del capannone
(lato strada) * (par.ug.=19+27)

SOMMANO mg

Tinta al'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu’
tinte su fondi gia preparati. Su intonaci interni ad unaripresa
spogliatoio piano terra, bagni piano terra, disimpegno piano
terra, scala, disimpegno primo piano, ufficio, bagni primo
piano, laboratorio, locale quadri elettrici

SOMMANO mq

Provvista e posa di pavimentazione sintetica resistente
all'azione aggressivadel carburanti e lubrificanti per piste
ciclabili e superfici polivaenti, resistente alle basse e alte
temperature, composta da nr. 1 mano di fondo speciale latex
acrilico bituminoso premiscelato con sabbia quarziferaenr. 2
mani di resine elastomeriche acriliche modificate e legate con
inerti ad altaresistenza all'usura, pigmentate nella massa e
stese in opera aleggero rilievo antisdrucciolo per colata
continuaafreddo e livellata con spatole a piu passate

(Pp)

Area gruppo pompaggio

Areafiltri

Areagrigliati interni capannone

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mg

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede
rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in cal cestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaiavagliatao
inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni
dellad.l., esclusala pavimentazione sovrastante sia
bituminosa, sialapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 10 compressi

Marciapiedi intorno al fabbicato (in corrispondenzadei portoni
saranno realizzate delle piccole rampe di raccordo con la
struttura) * (lung.=(27+19)* 2)

SOMMANO mq
Ugualizzazione del sottofondo per la posa del manto in asfalto

colato o malta bituminosa, in ambito urbano, con malta
cementizia dosata a 400 Kg di cemento tipo 325 per ogni mc

46,00

15,36
5,95

4,58

4,58

6,37
13,49

92,00

2,000

42,600

18,900

9,500

42,725

195,11
86,56

281,67

437,00

437,00

662,00

662,00

97,84
80,27
-42,73

178,11
-42,73

135,38

184,00

184,00

3,74

14,52

4,50

22,95

16,67

1°053,45

6'345,24

2'979,00

3106,97|

3'067,28

A RIPORTARE

187299,78

COMMITTENTE: Alpi Acque




Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187299,78

12/12
01.A22.A90.
005

13/13
01.A23.A45.
010

14/14
01.A23.B50.
015

15/15
20.A27.B25.
005

16/16
Carotaggi

di sabbiagranita, previa puliziadel piano di appoggio.
Spessore finito dacm 2acm 4
Vedi voce n° 10 [mq 184.00]

SOMMANO mq

Provvista e stesa di emulsione bituminosaa 55% di bitumein
ragione di Kg 0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base
Vedi voce n° 10 [mq 184.00]

SOMMANO mq

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per |a
formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme ale
norme tecniche dellacitta, stesa a perfettaregola d'arte
secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della
D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore ale 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massi cciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio.
Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3

Vedi voce n° 10 [mq 184.00]

SOMMANO mq

Cordoli aventi sezione trapezia (base minore cm 12, base
maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione|
rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare
avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

(lung.=(27+19)*2)

SOMMANO M

Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante
strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori acm 8 e
dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto
granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia,
ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico
mediante miscelazione con ameno il 30% di materiale lapideo
frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato
superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3,
comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo scavo ed il
trasporto del materiali di risultaad impianto di trattamento
autorizzato. Dello spessore finito di cm 25, con materiali
forniti dalladitta

sistemazione piazzale antistante

sistemazione piazzale antistante

sistemazione piazzale antistante

SOMMANO mg

Esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed
orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di
montaggio e smontaggio, il consumo delle corone in carburo di
tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego. Per carotaggi del diametro di mm 500

SOMMANO acorpo

92,00

19,00
27,00
6,00

6,000
6,000
6,000

184,00

184,00

184,00

184,00

184,00

184,00

92,00

92,00

114,00
162,00
36,00

312,00

2,00

2,00

11,57

0,61

6,32

15,92

22,78

500,00

2128,88

112,24

1'162,88

1'464,64

7°107,36

1°000,00

A RIPORTARE

31'275,78

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31'275,78

17/17
28.A05.B50.
005

18/18
28.A05.D20.
015

19/19
28.A05.D20.
020

20/20
28.A20.HO05.
005

Sicurezza operecivili (SpCat 2)

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da
cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto,
fornita e postain opera. Sono compresi: il montaggio elo
smontaggio anche ripetuti durante lafase di lavoro; il
documento che indica |l e caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che pud transitare in relazione
alaluce da superare e leistruzioni per |'uso e lamanutenzione;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
passerella carrabile. Nolo mensile. Misurato a metro quadrato
posto in opera, per ampiezze da superare non superiori am 3

SOMMANO cadauno

BOX DI CANTIERE redlizzato da struttura di base, sollevata
daterra, ein elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamierainterna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio.
USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello,
attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico,
accessori vari

Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cadauno

BOX DI CANTIERE redlizzato da struttura di base, sollevata
daterra, ein elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamierainterna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40%x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio.
USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello,
attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico,
accessori vari

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo a primo

SOMMANO cadauno

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tuttala durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da6 kg.

4,00

1,000

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

63,22

344,75

131,31

252,88

344,75

131,31

A RIPORTARE

2,00

32°004,72

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 32°004,72
SOMMANO cadauno 2,00 13,72 27,44
21/21 Cassettadi pronto soccorso conforme a D.M. 388 del 15/07/
Cassetta 2003
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 32'112,16
TOTALE euro 32'112,16

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alpi Acque




IMPORTI

?‘X“R"igg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere civili 31°275,78
002 Sicurezza opere civili 836,38
Totale SUPER CATEGORIE euro 32°112,16

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alpi Acque




IMPORTI

?‘X"R"igg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 32'112,16
TOTALE GENERALE euro 3211216

Savigliano, 16/03/2020

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alpi Acque




