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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Fornituretubazioni e strumenti di manovra (SpCat 1)
Condotte di adduzione (Cat 1)
1/1 Fornitura delle tubazioni in acciaio inox previste da progetto,
F15 di diametro pari o inferiore a DN 300, con pezzi specidi
Adduzione |(curve, tee, riduzioni, ..) e giunzioni flangiate attraverso flange
stampate in acciaio inox ed apposite cartelle. Segmento di
adduzione
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5490,00 57490,00
2/2 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile,
F19 Tubi acc |rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno
rivest con rivestimento in polietilene, con estremita a bicchiere
cilindrico efo sferico; per tubi di spessore 5.9 mm; DN 300
3,00 6,00 18,00
SOMMANO m 18,00 90,00 1'620,00
3/3 Saracinescain ghisasferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
07.P07.HO5. |piatto, tenutain gomma, con sezione interna a passaggio totale
035 (escluse le saracinesche di DN superiore a400 mm); rivestita
internamente con resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 200
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 221,65 443,30
4/4 Fornituradi valvolaafuso DN 250, dotata di motoriduttore ed
FO1 Valv reg |attuatore multi giro tipo AUMA SA07.6 F10, 400 V, 50 Hz
fuso trifase, completo di unitadi automazione bordo macchina con
segnale uscita 4-20 mA, per laregolazione della portata al
potabilizzatore
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 5°350,00 57350,00
A RIPORTARE 12°903,30

COMMITTENTE: Alpi Acque



DIMENSIONI

IMPORTI

?Xgigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127903,30
Condotte di distribuzione e pompaggio (Cat 2)
5/5 Fornituradel materiale in acciaio inox previsto nel progetto
F16 con diametri fino a DN 300: tubazioni, pezzi specidi (curve,
Distribuzione|tee, croce, riduzioni, ...) e giunzioni flangiate attraverso flange
stampate in acciaio inox ed apposite cartelle. Segmento di
distribuzione e pompaggio
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 10°000,00 10000,00
6/6 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile,
F19 Tubi acc |rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno
rivest con rivestimento in polietilene, con estremita a bicchiere
cilindrico /o sferico; per tubi di spessore 5.9 mm; DN 300
3,00 6,00 18,00
SOMMANO m 18,00 90,00 1°620,00
717 Fornituradi valvolaafarfaladi tipo LUG, corpo ediscoin
FO2 Valv farf | ghisa sferoidale 400 - 15, albero in acciaio inox AlS| 420;
LUG150 verniciata con resine epossidiche, completa di leva per il
comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;
DN 150
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 90,00 1°080,00
8/8 Fornitura di valvolaafarfalladi tipo LUG flangiata, corpo e
FO3 Valv farf |disco in ghisa sferoidale 400 - 15, albero in acciaio inox AlSI
LUG300 420; verniciata con resine epossidiche, completa di riduttore a
volantino per il comando manuale; idonea per pressione di
esercizio PN 16; DN 300
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 380,00 2'280,00
9/9 Fornitura di valvoladi non ritorno tipo Ondastop a membrana
FO4 Valv non|in gomma aimentare certificata DM 174/04, viteriainterna ed
rit150 esternain acciaio inox AlSI 316, flangiata PN 16, passaggio
totale, anti colpo d'ariete con basse perdite di carico, DN 150
6,00
SOMMANO cadauno 6,00/ 1°000,00 6°000,00
10/ 10 Fornituraapie d'operadi serbatoio in acciaio (autoclave) a
FO5 membrana intercambiabile, in gomma EPDM alimentare,
Autoclave  |verniciatura epossidica, omologato CE/PED (direttiva
attrezzature in pressione), precaricato (2,5 bar), PN14, 300
litri, @ 624 mm, altezza 1370 mm attacchi 1” ¥2 con
dichiarazione di conformita ai requisiti di sicurezzadellaDir.
97/23/CE, DM 174/04, completo di valvoladi sicurezza,
manometro radiale PN 16.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 530,00 530,00
11/11 Giunto antivibrante DN 300
FO06 Giunto 1,00
antiv
SOMMANO cadauno 1,00 174,47 174,47
A RIPORTARE 34'587,77

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

34'587,77

12/12
FO7 Gruppo
ril rete

Fornitura e avviamento gruppo di rilancio in rete (SpCat
2

Fornitura di impianto di rilancio in rete composto dan. 6
pompe centrifughe multistadio ad asse verticale aventi le
seguenti caratteristiche:

piastra di base e testa pompain ghisa a norma EN-GJS-500-7
EN 16482, camicia esterna, corpo pompa, albero, diffusore,
giranti in acciaio inox aisi 304, tenuta meccanicain materiale
ceramico ed anelli in gomma EPDM, pressione PN 16,
bocche ingresso e uscitain linea DN 100 mm, portata
massimadel gruppo 170 /s, portata minimadel gruppo 20 I/s,
prevalenzamassima 60 m, prevalenzain aspirazione NPSH >
3,50 m, potenza nominale pompe 22 kW per complessivi 132
kW, aimentazione 400V, assorbimento 42 A (per ogni
pompa), frequenza 60Hz, classe efficienza motore | E4,
inverter inserito all’interno del quadro di potenza e controllo,
filtro per eliminare interferenze radioel ettriche certificato,
avviamento elettronico, protezione | P 54, grado di pressione
sonora della singola pompa< 70 dB

Il quadro di comando e controllo sarain grado di espletare le
seguenti funzioni:

controllo della pressione tramite regolatore che consenta la
modificadei parametri tramite pannello operatore fronte
quadro con lapossibilitadi controllo remoto tramite web
browser e protocollo standard di comunicazione, utilizzo di
tutte le funzioni senza necessitadi programmazione ed in
mancanza di comunicazione con i sensori il controllore attiva
logiche di funzionamento di sicurezza, possibilita di
monitorare la portata minima notturna con generazione
automaticadi alarmi a superamento della soglia, controllo
automatico del funzionamento delle pompe secondo una
maggiore efficienza (indipendentemente dalla percentual e
della portata erogata da ogni singola pompa), mantenimento
dellapressionein rete in funzione della pressione definita dal
controller (calcolo del setpoint nei punti piu critici dellarete
per mantenerne la pressione costante) indipendentemente dalla
pressione di aspirazione, funzionamento on-off in caso di
basse portate, controllo del funzionamento automatico in
cascatain base al setpoint di pressione, selezione del tempo
minimo traarresto ed avvio, dell’ aternanza delle pompe e
dellaprioritadi funzionamento, prova automatica per evitareil
bloccaggio delle pompe, sensore di pressione di riservacon
pressostati a contatti, funzionamento manuale, possibilita di
variazione daremoto dei setpoint, massioa e minimo punto di
lavoro definibili dal gestore con almeno 4 setpoint differenti,
monitoraggio dello stato dei sensori e dei cavi, registro allarmi,
spie con stato di funzionamento, contatti per segnali di
funzionamento e di avaria protocollo di comunicazione con
porta seriale per estrarre dati di funzionamento parametri
elettrici, moduli di comunicazione per collegamento al
telecontrollo con schemi e registro elementi da esportare,
collaudo del sistema con dati preimpostati in stabilimento,
certificati di collaudo, manuali uso e manutenzione
dichiarazioni di conformita, messain esercizio del sistemacon
personal e specializzato e taratura del software di
funzionamento

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

62°200,00 62°200,00

A RIPORTARE

96°787,77

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

96'787,77

13/13
Fo8
Disinfezione

Fornituraimpianto di disinfezione con ipoclorito di sodio

(SpCat 3)

Fornitura di impianto di disinfezione composto da n. 2 pompe
dosatrici per ipoclorito di sodio adiaframmain PTFE, testain
PVDF (polivinile di fluoruro), dotato di motore a velocita
variabile ed elettronicadi controllo, valvole adoppiasferain
ceramica per massima precisione dosaggio, valvoladi sfiato,
sensore di pressione, dosaggio manuale ad impulsi ed
analogico 4-20 mA, segnali in uscitaimpulsi ed analogico
interfaccia Bus, portatamassima 7,5 I/h, minima 2,8 mi/h, 24
W, 230V, 50 Hz, PN 16

- Cavi di comando pompa dosatrice 4 poli spinaM12

- Linee di aspirazione rigida per montaggio in serbatoio
composta da valvola di fondo, tubo di aspirazione con sensore
di livello con cavo e connettori

- Vavole di dosaggio attacco G%

- Valvolamultifunzione

- Tubazione flessibile in PE 4x6 mm

- N. 1 serbatoio da 500 | in PE e N. 1 serbatoio di
contenimento per fuoriuscite accidentali (che contengail
volume massimo del serbatoio) stabilizzati UV

- Accessori per montaggio, manual dii istruzioni e
funzionamento, certificati di collaudo e conformita

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

4°034,00 4'034,00

A RIPORTARE

100°821,77

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

100821,77

14/ 14
07.P17.R05.0
40

mod

15/15
07.P17.R05.0
45

mod

16/ 16
07.P17.R05.0
60

17117
FO9 Mis par
qualita

18/18
F10
Centraina
contr

Fornitura e posa strumenti di misura (SpCat 4)

Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo
automatico ed elettronicaincorporata; |P 65 PN 16 DN 250
condottadi adduzione

SOMMANO cadauno

Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo
automatico ed elettronicaincorporata; |P 65 PN 16 DN 300
condottadi distribuzione

SOMMANO cadauno

Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica
separata; |P 68 DN 250 - 500

SOMMANO cadauno

Fornituradi strumenti per lamisurain continuo dellaqualita
dell'acqua per i parametri di pH, conducibilita e cloro libero,
composta da: - Misuratore combinato di cloro residuo e pH
con misuradel cloro con sistema amperometrico a cella aperta
(senzaelettrolita e membrana), atre elettrodi separati cosi da
avere una deriva minima <1%/mese, range di misuradel cloro
residuo 0-5 mg/l; compensazione in tempo reale con misura
del pH integrata con elettrodo in gel, raccordi G%2 tubo
flessibile 15x20, sistema automatico di puliziaidrodinamico;
trasmettitore in custodia di aluminio 180x170x70mm, |P 66,
display 75x45, alimentazione 230V, programmazione tramite
tastiera frontale; 2 uscite 4-20 mA, 2 relé programmabili oltre
1 relédi allarme, uscita segnale modBus; - Misuratore di
conducibilita con sensore di misuraa4 elettrodi in platino
insensibile ai fenomeni di polarizzazione, sporcamento,
incrostazioni, sensore di temperatura integrato per la
compensazione automatica della misura, monitoraggio del
flusso del campione, con allarme dedicato per mancanza
flusso, auto calibrazione dell’ el ettronica mediante resistenza
interna per annullare la possibilita di deriva, trasmettitorein
custodiadi aluminio 180x170x70mm, |P 66, display 75x45,
alimentazione 230V, programmazione tramite tastiera frontale;
2 uscite 4-20 mA, 2 relé impostabili oltre 1 rele di allarme,
uscita segnale modBus. Gli strumenti sono dotati di memoria
internasu cui i dati vengono registrati, inoltre si prevede |a
protezione da sovratensioni di ingressi ed uscite e la
separazione galvanicatraingressi di misura e uscite di segnale;
gli strumenti, con i relativi accessori, saranno installati su
apposito pannello in plexiglass 800x800mm per facilitarne la
manutenzione e I’ utilizzo. Le apparecchiature sopra descritte
saranno corredate da schede tecniche e manuali di uso e
manutenzione.

SOMMANO acorpo

Fornitura di interfaccia per laraccoltadei dati forniti dai
trasmettitori di livello dellavasca e dei pozzi (2+2) elamisura
dellapressionein rete, in grado di alimentare le sonde con
tecnica 2 fili e di raccogliere sino a 6 misure con possibilita di

creazione di soglie di allarme (ad es. massimo e minimo
livello), oltre a consentire la trasmissione dei segnali al
telecontrollo. In custodia | P 65 adatta a montaggio a parete,

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3'570,63

4417,61

121,89

6°040,00

3'570,63

4°417,61

243,78

6°040,00

A RIPORTARE

115°093,79

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115°093,79
connessione el ettriche 3xM 20 con pressacavo PG11, 8 canali
per sensori in ingresso
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 1°700,00 1°700,00
19/19 Fornitura di misuratore di livello integrato ad ultrasuoni senza
F11 Livello |contatto per livello vasche e comando pompe pozzi, emettitore
ultras in materiae plastico (PP), range 0-6 m, tecnica 2 fili, segnale
uscita 4-20 mA, compensazione della temperatura, |P 67,
protezione contro e sovratensioni, compensazione della
temperatura, alimentazione dainterfacciadi controllo
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 690,00 1°380,00
20/20 Fornitura di misuratore di livello con sonda sommergibile
F12 Livello |proporzionale al battente idrostatico per livello pozzi, sensore
sommerg ceramico capacitivo in camicia di acciaio inox, range 0-70 m,
tecnica 2 fili, segnale uscita 4-20 mA, cavo capillare interno
con filtro umidita, protezione per I'inversione delle polaritae
contro le sovratensioni, |P 68, alimentazione dainterfacciadi
contrallo
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 790,00 17580,00
21/21 Fornitura di misuratore di pressione, con sensore ceramico in
F13 Trasmett |camiciain acciaio inox, tecnica 2 fili, segnale uscita4-20 mA,
press connessione 1”, IP 67, campo di misura 0-10 bar,
alimentazione dainterfaccia di controllo
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 850,00 850,00
22122 Posa sonde di misuradi pressione, pH, cloro, conducibilita,
F23 Posa livello erelativa centralinadi controllo.
sonde mis 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 1°070,00 1°070,00
A RIPORTARE 121°673,79

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

121°673,79

23/23
F14
Telecontrollo

Fornitura e avviamento telecontrollo (SpCat 5)

Fornituradi sistema di telecontrollo per la stazione di San
Magno con la seguente configurazione: pPostazione di
supervisionein client con PC con processore Intel Corei7
6700/3,4 Gz; memoria 6 GB; velocita max 4GHz; sistema
operativo Microsoft 7 Professional 64-bit edition; monitor da
24" tipo SD330 (o equivalente); Licenza Cilent Server
SCADA Wincc OA di supervisione in grado di gestire sino a
10 periferiche, posizionato nellasalaquadri. La perifericadelle
stazione sara cosi realizzata: quadro in poliestere, grado di
protezione | P65, 800x500x300 mm circa, con piastradi fondo
ed accessori per il montaggio delle apparecchiature fissato a
parete con all’interno n. 1 interruttore magnetotermico
differenziale bipolare In=16A 0,03 A, n. 1 alimentatore carica
batteria 230V ac/24Vcc, 5A, n. 2 batteriatampone 12 V, 7 Ah,
n. 1 sezionatore a fusibili, n. 1 limitatore di sovratensione per
lineadi alimentazione 230 V, n. 1 limitatore di sovratensione
per protezione ingressi analogici 4-20mA, una serie di moduli
con base in grado di collegare n. 42 DI (ingressi digitali), n. 9
DO (uscite digitali), n. 10 Al (ingressi analogici), n. 2 ingressi
R$485, n. 1 router industriale 3G, collegamento con ModBus
pompaggio, n.1 presadi servizio, relé per uscite digitali,
accessori per i collegamenti e cablaggi con le apparecchiature.
I quadro sara dimensionato in modo che al suo interno sia
possibile alloggiare oltre alla strumentazione sopra descritta
atri apparecchi per il 20% dei segnali @ momento inseriti e
sara corredato di schemi elettrici e di collegamento, certificato
di conformita, lamessain esercizio ed il collegamento con la
strumentazione in campo. Sarainoltre integrato da un
programma con lalogica per il funzionamento del pompaggio
come sopra specificato. Sono compresi parametrazione,
assistenza ed avviamento.

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

127900,00 127900,00

A RIPORTARE

134'573,79

COMMITTENTE: Alpi Acque



DIMENSIONI

IMPORTI

?Z"gig{i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134'573,79
Fornitura e posa grigliati e coperturavasche (SpCat 6)
24124 Grigliati in acciaio zincato carrabili, di classe 3, con carico
F17 Grigl dinamico di 3000 daN. lame portanti 70x3 mm, interasse 15
carrabili mm, luce 100 cm. Fornitura e posain opera compresala
lavorazione.
Grigliati interno capannone 42,73
Grigliato copertura vasca raccolta acque nere (dotato di botola
centrale) 2,29 3,320 7,60
SOMMANO mg 50,33 360,00 187118,80
25/25 Fornitura e posa copertura di 2 vasche aventi ciascuna
F18 dimensioni 12,3 x 5,7 m con pannelli coibentati da copertura
Copertura  |spessore 40 mm piu grecain vetroresina nella parte inferiore e
vasche lamiera preverniciata nella parte superiore. Compreso di
fissaggio con coprifili in acciaio inox sui due lati lunghi delle
vasche. Compresi il trasporto e il montaggio sul posto con
ponteggi.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 10°000,00 10000,00
A RIPORTARE 162'692,59

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162'692,59
Fornitura e posa pompa pozzo 2 (SpCat 7)
26/ 26 Fornitura e posa pompa pozzo 2 avente caratteristiche
F20 Pompa |analoghe a quella gia presente presso il pozzo 1 (portata di
pozzo 2 circa45 /s, prevalenzadi 30 m e potenza di 30 kW).
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5°000,00 57000,00
A RIPORTARE 167'692,59

COMMITTENTE: Alpi Acque




Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167°692,59
Spostamento gruppo elettr ogeno da piazza Dompe (SpCat
8)
27127 Trasferimento gruppo elettrogeno dall'impianto di Fossano
F21 Gruppo |Piazza Dompé all'impianto di Fossano San Magno. Sono
elettr compresi il carico, il trasporto, lamanutenzione ordinaria, la
fornitura e la posadel quadro automatico, della canna fumaria
edi tutto quanto occorre per il corretto funzionamento.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 14°300,00 14°300,00
A RIPORTARE 181'992,59

COMMITTENTE: Alpi Acque



Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181'992,59
Elettrificazione cancello accesso impianto (SpCat 9)
28/28 Elettrificazione cancello accesso all'impianto.
F22 Cancello 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 183'492,59
TOTALE euro 1837492,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alpi Acque




NUM.Ord. IMPORTI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T—
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Forniture tubazioni e strumenti di manovra 34'587,77
002 Fornitura e avviamento gruppo di rilancio in rete 62°200,00
003 Fornituraimpianto di disinfezione con ipoclorito di sodio 4°034,00
004 Fornitura e posa strumenti di misura 20°852,02
005 Fornitura e avviamento telecontrollo 127900,00
006 Fornitura e posa grigliati e copertura vasche 28°118,80
007 Fornitura e posa pompa pozzo 2 5000,00
008 Spostamento gruppo el ettrogeno da piazza Dompée 14°300,00
009 Elettrificazione cancello accesso impianto 1500,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 183'492,59

Savigliano, 16/03/2020

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alpi Acque




