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RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Aragno Giuseppe, in seguito all’'incarico ricevuto dalla societa Alpiacque SpA, riferisce di
aver preso gli opportuni contatti con I'Ufficio Tecnico della stazione appaltante, al fine di prendere
nota delle esigenze del Committente per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo per la

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
A servizio dell’ impianto di pompaggio in rete,
misura e telecontrollo alla stazione di San Magno — acquedotto di Fossano

Il tutto nel pieno rispetto della vigente normativa CEl, del Testo Unico Sulla Sicurezza sui Posti di
Lavoro D.Leg.vo n. 81 del 2008 e smi, della norma UNI 11248 aggiornamento novembre 2016.

OGGETTO DEI LAVORI:

| lavori hanno per oggetto tutti gli impianti e le opere finalizzate al completamento della nuova
stazione di sollevamento e rilancio realizzata in localita San Magno nel comune di Fossano ed a servizio
dell’acquedotto comunale.

In particolare sono previsti i seguenti interventi e lavori:

e [’alimentazione definitiva dell'impianto elettrico esistente a servizio della parte civile del
capannone.

e Modifica ed integrazione del quadro di alimentazione delle attuali due pompe di sollevamento
con l'aggiunta delle apparecchiature necessarie all'inserimento di una terza pompa con
medesime caratteristiche. 1l quadro verra spostato all’interno del nuovo locale quadri posto al
piano primo dell’edificio servizi.

e Realizzazione delle linee di alimentazione e segnale per la gestione della terza pompa di
sollevamento.

e Collegamento di ogni pompa del gruppo di pompaggio di rilancio con cavi di alimentazione
schermati, compreso collegamento delle sonde, pressostati e ed accessori presenti.

e Realizzazione e posa dei quadri elettrici per l'automazione e controllo del sistema
comprendente le seguenti sezioni:
— Posain opera e collegamento quadri gruppo di rilancio

— Posain opera e collegamento inverter di ogni pompa di rilancio

— Fornitura in opera di rifasatore

— Fornitura in opera di quadro automazione

— Posain opera strumenti di misura (temperatura, pH, conduttivita ionica, cloro residuo, ...)



e Messa in opera e collegamenti elettrici e di segnale del sistema di telecontrollo inserito nel
computo metrico generale, che consentira di acquisire tutte le informazioni necessarie alla
conduzione dell'impianto comprese le segnalazioni di allarme, i bilanci di funzionamento, i
giornali degli stati, ... Le principali informazioni che si potranno acquisire sono:

— Misure elettriche

— Intrusioni

— Stati

—  Volumi

— Portate

— Livelli

— Pressioni

— Frequenze

— Ore di funzionamento

- Awii

— Valori dei parametri analizzati

e Realizzazione degli impianti necessari alla installazione degli strumenti di misura e controllo per
la realizzazione di quanto suddetto.

e Spostamento del gruppo elettrogeno esistente in piazza Dompé a Fossano da installare
nell’apposito locale presso il nuovo campo pozzi, compreso il suo ricondizionamento,
realizzazione della vasca di raccolta gasolio in caso di rottura del serbatoio, nuovo quadro di
commutazione, collegamenti elettrici e realizzazione tubazione di scarico fumi all’esterno del
locale.

DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE:

Il gruppo di aumento pressione, inserito nel computo metrico generale, sara composto da n. 6 pompe
verticali multistadio dotate singolarmente di inverter posti all'interno dei quadri comando e potenza
posati sul piano elevato al fine di garantire I'adeguata protezione in caso di allagamento del locale
pompe.

Tale gruppo sara dotato di un sistema di gestione autoregolante in grado di controllare le pressioni
nelle reti di distribuzione idrica. Il controllo delle pressioni in rete consente |'ottimizzazione del
funzionamento dei sistemi di pompaggio permettendo di gestire la rete di distribuzione con una
pressione ottimale durante tutto I'arco della giornata. Cid comporta una riduzione della pressione
media della rete ottenendo cosi un decremento delle perdite e consistenti risparmi energetici.

La soluzione si compone di una unita di controllo e di sensori di pressione remoti da installare nei tre
punti critici della rete idrica di Fossano.

L'unita di controllo in grado di gestire da una a sei pompe, sara dotata di un ampio display grafico a
colori che rende intuitiva e semplice la configurazione e I'utilizzo.

Il sistema sara predisposto per I'interfacciamento con SCADA, BMS e PLC mediante I'impiego dei piu
comuni bus di campo (Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP, Bacnet, Lon, ...).



Caratteristiche dell’unita di controllo:

e Ampio display grafico a colori che consente una semplice consultazione ed operativita.

e Tastiera a membrana con luce guida per ciascun tasto in modo tale da facilitare I'operativita.

e Start-up wizard che consente una semplice messa in funzione e la possibilita di selezionare la
lingua del display in Italiano.

e Utilizzo di tutte le funzionalita senza necessita di programmazione.

e Possibilita di gestione delle pompe a velocita variabile con inverter mediante segnale analogico
0-10V o altro bus di campo.

e Possibilita di gestire un gruppo fino a sei pompe di qualsiasi taglia.

e Gestione sino a 10 sensori di pressione installati nei punti critici della rete che inviano tramite
supporto GSM i dati all’unita di controllo (nel nostro caso i sensori saranno 3)

e In caso di mancanza di comunicazione con i sensori, il controllore attiva delle logiche di
funzionamento in sicurezza.

e Possibilita di monitoraggio della portata minima notturna con la generazione automatica di
allarmi in caso di superamento della soglia impostata.

e La configurazione dei sensori di pressione remota potra avvenire direttamente tramite il display
dell’'unita di controllo, senza necessita di recarsi presso il sensore.

e Monitoraggio e gestione degli allarmi delle pompe.

e Gestione intelligente dell’avvio in cascata delle pompe, tenendo conto delle curve delle pompe
stesse e del punto di lavoro in modo da sfruttarne al meglio il rendimento in qualsiasi
situazione.

e Gestione di un set-point esterno che sia in grado di influenzare il set-point effettivo in funzione
di una curva configurabile.

e Oltre alla possibilita di comunicazione via bus di campo vi & la possibilita d’installare un modulo
GSM nativo che consente I'invio di SMS d’allarme a tre numeri telefonici

e Invio di comandi e richiesta stato tramite SMS

e WEB Server integrato e porta Ethernet che consentono la visualizzazione da remoto tramite
browser del pannello di controllo, permettendo cosi un’operativita del tutto analoga a quella
locale.

In merito alla gestione della pressione di rete il sistema ha le seguenti caratteristiche:

e Logiche di ottimizzazione del consumo energetico basate sulle curve delle pompe e sui punti di
massimo rendimento

e Possibilita d'impostazione manuale della curva di set-point di pressione in relazione alla portata
erogata

e Sistema automatico di calcolo della curva di set-point di pressione mediante i dati rilevati
giornalmente dai sensori di pressione remoti dislocati nei punti critici della rete

In sintesi il sistema e in grado di modulare la pressione di mandata in funzione della portata erogata
allo scopo di mantenere costante, sui valori di set-point impostati, la pressione ai punti critici della
rete.

Tale modulazione & resa possibile grazie ai dati di pressione forniti giornalmente dai sensori remoti
all’'unita di controllo delle pompe mediante GSM.



| sensori remoti sono alimentati a batteria con autonomia di 5 anni e grado di protezione IP68; essi
racchiudono in un unico oggetto il sensore di pressione, un datalogger che registra i dati e un modem
GSM che consente la loro trasmissione al quadro di controllo delle pompe.

Per risparmiare I'energia della batteria, il modem GSM viene attivato normalmente una volta al giorno
solo per il tempo necessario all’invio dei dati.

Il quadro di controllo delle pompe elabora i dati di pressione ricevuti giornalmente dai sensori remoti
insieme ai valori di portata erogata e di pressione in uscita dal gruppo.

Grazie ad un apposito algoritmo, I'elaborazione di tali dati consente di calcolare la curva del valore di
setpoint di pressione necessario in uscita dal gruppo per mantenere costante la pressione al punto
critico.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO
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