
BOX PESANTE

ESEMPIO DI POSA DEI BOX

ARMATURA DEGLI SCAVI TIPO "BLINDAGGIO CON BOX PESANTI COSTITUITI

DA CASSONI AUTOAFFONDANTI E DISTANZIATORI REGOLABILI IN ACCIAIO
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SEZIONE TIPO

ARMATURA DELLO SCAVO
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ARMATURA DELLA PARETE

DI SCAVO CON MODULO

PREFABBRICATO IN ACCIAIO

(MINIMO 4 PUNTONI DI CONTRASTO)

3.50

RIEMPIMENTO CON TERRENO

DI RISULTA DEGLI SCAVI

1.23 1.135

SOTTOFONDO E RIEMPIMENTO CON

GHIAINO SENZA FINE 8-16 mm

TUBAZIONE IN VETRORESINA

DN=1200 mm

SCOTICO PARI A 30 cm, ACCANTONAMENTO

DELLA COTICA SUPERFICIALE A LATO

SCAVO E RICOLLOCAZIONE DELLA

STESSA IN SITO ALLA FINE DEI LAVORI

SAGOMA TEORICA PER LA

CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI,

RIEMPIMENTI E RIPRISTINI

NOTA BENE:

TRASPORTO A DISCARICA

DEL MATERIALE DI RISULTA

DEGLI SCAVI ECCEDENTE IL

REINTERRO A CARICO

DELL'APPALTATORE, ONERI

DI DISCARICA COMPRESI.

NASTRO SEGNALATORE CON

SCRITTA FOGNATURA

BLINDAGGIO A BOX DI SCORRIMENTO

I       Elemento di base

II      Elemento aggiuntivo

HB   Altezza elemento base

HT   Altezza elemto aggiuntivo

l       Lunghezza

Ic     Lunghezza sottopasso tubo

b      Ampiezza di blindaggio

bc    Luce

hc    Altezza sottopasso tubo

tpl    Spessore pannello

P.C.P.C.

D

Larghezza utile

Larghezza di scavo
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Lunghezza pannelloni
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Diametro             Diametro                Spessore             Rigidezza           Pressione

Nominale             Esterno                min. parete            Nominale            Nominale

DN(mm)          DE (mm)             s (mm)            SN (N/m )      PN (bar)

1.000                    1.026                         23                     10.000                    1

1.200                    1.229                         27                     10.000                    1

1.500                    1.535                         34                     10.000                    1

SCHEDA TECNICA TUBO DA MICROTUNNELLING

PROPRIETÀ MECCANICHE E DIMENSIONALI

2

TUBAZIONE

Caratteristica

  Densità

Unità Valore

kg/dm³
~ 2.0

  Coefficiente di dilatazione termica 1/C° 26-30x10

  Resistenza trazione longitudinale

-6

Mpa
15 - 40

  Resistenza trazione circonferenziale
90 - 130

Mpa

  Coefficiente di Poisson - ~ 0.25

  Scabrezza assoluta mm
0.010

  Scabrezza sistema tubo/giunto

mm 0.017

  Abrasione liner (test Darmstadt)

mm 0.14+/-0.04

  Spessore liner interno
mm 1.30

  Spessore strato esterno
mm 1.00

  Giunto in acciaio inossidabile

GUARNIZIONE A MANICOTTO IN ACCIAIO

Diametro             Diametro                Spessore             Rigidezza           Pressione              Peso

Nominale             Esterno                min. parete            Nominale            Nominale            al metro

DN(mm)          DE (mm)             s (mm)            SN (N/m )      PN (bar)               m

1.000                    1.026                         23                     10.000                    1                       148

1.200                    1.229                         27                     10.000                    1                       212

1.500                    1.535                         34                     10.000                    1                       334

SCHEDA TECNICA PRFV CENTRIFUGATO (GRP-CC)

PROPRIETÀ MECCANICHE E DIMENSIONALI

2

TUBAZIONE

Caratteristica

  Densità

Unità Valore

kg/dm³
~ 2.0

  Coefficiente di dilatazione termica 1/C° 26-30x10

  Resistenza trazione longitudinale

-6

Mpa
15 - 40

  Resistenza trazione circonferenziale
90 - 130

Mpa

  Coefficiente di Poisson - ~ 0.25

  Scabrezza assoluta mm
0.010

  Scabrezza sistema tubo/giunto

mm 0.017

  Abrasione liner (test Darmstadt)

mm 0.14+/-0.04

  Spessore liner interno
mm 1.30

  Spessore strato esterno
mm 1.00

GUARNIZIONE A MANICOTTO

Prodotto: Tubo in PRFV

Produzione: Prodotto per centrifugazione

DN tubo

mm

DE giunto

mm

LC

mm

1000

1200

1500

1047

1252

1563

230

230

310

Range

diametri

Tipogia

Larghezza LC

mm

200<Dn<350

Tipo 

Tipo 

Tipo 

173

230

310

Larghezza profilo

mm

153

200

272

Angolazione

ammessa

3°

2°

1°

400<Dn<1400

1500<Dn<2500

2500<Dn<3600

Tipo 

350 311 0.5°

TUBAZIONI

SEZIONE TIPO "A" PER TUBAZIONE DN 1200 mm

PER TERRENO NATURALE

scala 1:25
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ARMATURA DELLO SCAVO

4.00

RIEMPIMENTO CON TERRENO

DI RISULTA DEGLI SCAVI

1.54 1.23

SOTTOFONDO E RIEMPIMENTO CON

GHIAINO SENZA FINE 8-16 mm

TUBAZIONE IN VETRORESINA

DN=1500 mm

SCOTICO PARI A 30 cm, ACCANTONAMENTO

DELLA COTICA SUPERFICIALE A LATO

SCAVO E RICOLLOCAZIONE DELLA

STESSA IN SITO ALLA FINE DEI LAVORI

SAGOMA TEORICA PER LA

CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI,

RIEMPIMENTI E RIPRISTINI

NASTRO SEGNALATORE CON

SCRITTA FOGNATURA

3.70

SEZIONE TIPO "A" PER TUBAZIONE DN 1500 mm

PER TERRENO NATURALE

scala 1:25
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ARMATURA DELLO SCAVO

DATAREV.
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REDAZIONE

S. GRIVA

MODIFICHEVERIFICA AUTORIZZAZIONE

 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI 

SERVIZI DI INGEGNERIA
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ELABORATOCODICE DOCUMENTO

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

A. DENINA

A

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E
DEPURAZIONE DEI REFLUI DEL COMUNE DI BRA E DEI COMUNI
LIMITROFI - 4° LOTTO COLLETTORE MONTICELLO - ALBA

"CIG 7512777BB2"

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO

R. BERTERODICEMBRE 2019

HYDRODATA S.p.A.

Via Pomba, 23 - 10123 TORINO - tel. 011 55 92 811, fax 011 56 20 620

e-mail: hydrodata@hydrodata.it - sito web:www.hydrodata.it

ENI G SN AIREG REL LE ID I DERSO EHIR C
HY.M.STUDIO associazione professionale

Via Pomba, 23 - 10123 TORINO - tel. 011 56 13 103,  fax 011 55 92 891

e-mail : hym@hymstudio.it - sito web:www.hymstudio.it

Particolari costruttivi: tubazioni, scavi e ripristini stradali

9.3


