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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.01/07.A01.A10.015

Nr. 2
01.02/07.A01.A15.010

Nr. 3
01.03/07.A01.A10.025

Nr. 4
01.04/07.A01.A20.015

Nr. 5
01.05/07.A01.A20.025

Nr. 6
01.06/A.P.01

Nr. 7
01.07/A.P.02

Nr. 8
02.0/A.P.03

Nr.9
02.02/A.P.04

Nr. 10
02.03/A.P.05

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltadi circolazione (vie o luoghi
espressamente definiti dall’Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o larimozione dei masselli di pietraeil carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica;
compreso |'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione
delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanzamassimadi 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere;per
profonditafinoal,5m

euro (diciannove/24)

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticdi, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o ndl sito indicato dalla
D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento,la separazione
della terra vegetale da materiae di genere diverso, il ripristino dei canali, de rivi, ecc. attraversati dalo scavo ed
ogni dtro onere; per profonditaoltrea 1,5 m

euro (dieci/92)

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla
Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei

masselli di pietraeil carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito
alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massimadi 300 m, il rinterro,
|'eventual e uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonditafinoal,5 m

euro (settantaquattro/12)

Sovrapprezzo aqualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti
I'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi a volume effettivo demolito
euro (diciannove/91)

Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice
alama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi a volume effettivo disgregato

euro (quindici/56)

Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidone al rinterro
compresi gli oneri di smaltimento in discarica
euro (ventisette/42)

Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti catramosi,
compresi gli oneri di smaltimento in discarica
euro (ventiotto/24)

Fornitura e posa di tubazionein polietilene ad alta densita’ PE 100, PN 16 SDR 11 del De. 110 mm. rispondente
alle norme UNI EN 12201 ( Ex Uni 10910) aventi unaresistenza alla crescita della frattura (SCG)>8760 ore
misurata secondo le modalita definite dalla norma EN12201-1, alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero
della Sanita n.102 /78 en.174 del 6 aprile 2004 relative a manufatti per liquidi ed essere in possesso della
certificazione PAS 1075, type 2, compreso |a discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione alivelletta,
esecuzione di giunti, mediante saldature per fusione (saldatura testa a testa 0 con manicotto elettrico), la fornitura
eposade pezzi speciali necessari ( curve,manicotti, raccordi flangiati ecc.) disinfezione, collaudo , prova
idraulica ed ogni opera accessoria.

euro (ventisel/12)

Fornitura e posa di tubazionein polietilene ad alta densital PE 100, PN 16 SDR 11 del De. 75 mm. rispondente
ale norme UNI EN 12201 ( Ex Uni 10910) aventi unaresistenza alla crescita della frattura (SCG)>8760 ore
misurata secondo |e modalita definite dalla norma EN12201-1, alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero
della Sanita n.102 /78 en.174 del 6 aprile 2004 relative a manufatti per liquidi ed essere in possesso della
certificazione PAS 1075, type 2, compreso la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione alivelletta,
esecuzione di giunti, mediante saldature per fusione (saldatura testa a testa 0 con manicotto elettrico), lafornitura
eposade pezzi speciali necessari ( curve,manicotti, raccordi flangiati ecc.) disinfezione, collaudo , prova
idraulica ed ogni opera accessoria.

euro (tredici/35)

Fornitura e posa di tubazionein polietilene ad alta densita’ PE 100, PN 16 SDR 11 del De. 63 mm. rispondente
alle norme UNI EN 12201 ( Ex Uni 10910) aventi unaresistenza alla crescita della frattura (SCG)>8760 ore
misurata secondo |e modalita definite dalla norma EN12201-1, alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero
della Sanita n.102 /78 en.174 del 6 aprile 2004 relative a manufatti per liquidi ed essere in possesso della
certificazione PAS 1075, type 2, compreso la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione alivelletta,
esecuzione di giunti, mediante saldature per fusione (saldatura testa a testa 0 con manicotto elettrico), la fornitura
eposade pezzi speciali necessari ( curve,manicotti, raccordi flangiati ecc.) disinfezione, collaudo , prova
idraulica ed ogni opera accessoria.

euro (nove/48)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

19,24

10,92

74,12

19,91]

15,56

27,42

28,24

26,12

13,35

9,48

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 11
02.04/A.P.06

Nr. 12
02.05/A.P.07

Nr. 13

02.06/A.P.08

Nr. 14
02.07/A.P.09

Nr. 15

02.08/A.P.10

Nr. 16
02.09/A.P.11

Nr. 17
02.10/A.P.12

Nr. 18
02.11/A.P.13

Fornitura e posa di tubazionein polietilene ad alta densita’ PE 100, PN 16 SDR 11 del De. 50 mm. rispondente
ale norme UNI EN 12201 ( Ex Uni 10910) aventi unaresistenza alla crescita della frattura (SCG)>8760 ore
misurata secondo le modalita definite dalla norma EN12201-1, alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero
della Sanita n.102 /78 en.174 del 6 aprile 2004 relative a manufatti per liquidi ed essere in possesso della
certificazione PAS 1075, type 2, compreso |a discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione alivelletta,
esecuzione di giunti, mediante saldature per fusione (saldatura testa a testa 0 con manicotto elettrico), la fornitura
eposade pezzi speciali necessari ( curve,manicotti, raccordi flangiati ecc.) disinfezione, collaudo , prova
idraulica ed ogni opera accessoria.

euro (sette/30)

Fornitura e posa di tubazionein polietilene ad alta densital PE 100, PN 16 SDR 11 del De. 90 mm. rispondente
ale norme UNI EN 12201 ( Ex Uni 10910) aventi unaresistenza alla crescita della frattura (SCG)>8760 ore
misurata secondo |e modalita definite dalla norma EN12201-1, alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero
della Sanita n.102 /78 en.174 del 6 aprile 2004 relative a manufatti per liquidi ed essere in possesso della
certificazione PAS 1075, type 2, compreso la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione alivelletta,
esecuzione di giunti, mediante saldature per fusione (saldatura testa a testa 0 con manicotto elettrico), lafornitura
eposade pezzi speciali necessari ( curve,manicotti, raccordi flangiati ecc.) disinfezione, collaudo , prova
idraulica ed ogni opera accessoria.

euro (diciotto/23)

Esecuzione di riparazione su tubazione esistente in acciaio €/o polietilene; compreso il taglio sulla tubazione, lo
smatimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la fornitura e posa del giunto adattabile in ghisa o
polietilene per la riparazione ed ogni atro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per tubi diametro
esterno fino a De 100 mm
euro (trecentoventisei/06)

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN 1SO 9001:2015 e
conformi allanorma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. | materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del
6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di
anello di gomma. Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo sara elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente
aprofilo divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare |la tenuta attraverso la reazione elastica
dellagomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto
nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto a punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come
prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovra essere conforme alanorma EN197-1 ed ala
Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con unalega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La massaminimadi tale rivestimento sara pari a 400 g/m? con successiva vernice
di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010;

euro (trentasette/38)

Fornitura e posa di tubazione in Pead PN 16 SDR 11 De 75 mm con diametro esterno tubo rivestimento De 140
mm secondo UNI EN 12201 in barre da m. 6.00 preisolate in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad ata
pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, addittivita con agente espandente a
base C-pentano, di densita > 50kg/mc e conducibilita termica 0.027 W/m K a 50 °C, rivestimento esterno in
lamierino spiroidale zincato dello spessore 8/10, il tutto compreso di idone rulli in acciaio inox per appoggio
tubazione staffata ala parete esistente del ponte in c.a., di pezzi specidi, kit e sistemadi coppelle spirofoam ed ogni
onere per la redlizzazione dell'opera a perfetta regoladarte.

euro (ottantanove/69)

Fornitura e posa di curvaa 45° in Pead PN 16 SDR 11 De 75 mm con diametro esterno tubo rivestimento De 140
mm secondo UNI EN 12201 in barre da m. 6.00 preisolate in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad altal
pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, addittivita con agente espandente a
base C-pentano, di densita > 50kg/mc e conducibilita termica 0.027 W/m K a 50 °C, rivestimento esterno in
lamierino spiroidale zincato dello spessore 8/10, il tutto compreso di idone rulli in acciaio inox per appoggio
tubazione staffata alla parete esistente del ponte in c.a., di pezzi specidi, kit e sistemadi coppelle spirofoam ed ogni
onere per la redlizzazione dell'opera a perfetta regoladarte.

euro (centotrentatre/90)

Fornitura e posa di tubazione in Pead PN 16 SDR 11 De 63 mm con diametro esterno tubo rivestimento De 125
mm secondo UNI EN 12201 in barre da m. 6.00 preisolate in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad ata
pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, addittivita con agente espandente a
base C-pentano, di densita > 50kg/mc e conducibilita termica 0.027 W/m K a 50 °C, rivestimento esterno in
lamierino spiroidale zincato dello spessore 8/10, il tutto compreso di idone rulli in acciaio inox per gppoggio
tubazione staffata alla parete esistente del ponte in c.a., di pezzi specidi, kit e sistemadi coppelle spirofoam ed ogni
onere per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte.

euro (sessanta/69)

Fornitura e posa di curvaa 45° in Pead PN 16 SDR 11 De 63 mm con diametro esterno tubo rivestimento De 140
mm secondo UNI EN 12201 in barre da m. 6.00 preisolate in stabilimento tramite impianti di schiumatura ad dta
pressione composto da strato di schiuma rigida in poliuretano esente da freon, addittivita con agente espandente a
base C-pentano, di densita > 50kg/mc e conducibilita termica 0.027 W/m K a 50 °C, rivestimento esterno in
lamierino spiroidale zincato dello spessore 8/10, il tutto compreso di idone rulli in acciaio inox per appoggio

7,30

18,23

326,06

37,38

89,69

133,90

60,69

COMMITTENTE: A.C.D.A. Sp.A. con sede in Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 19
02.12/A.P.14

Nr. 20
02.13/A.P.15

Nr. 21
02.14/08.A25.F25.005

Nr. 22
02.15/07.A19.S30.035

Nr. 23
02.16/20.A27.A10.025

Nr. 24
02.17/05.P75.D030.005

Nr. 25
02.18/A.P.16

Nr. 26
02.19/12.P10.A05.010

Nr. 27
02.20/A.P.17

Nr. 28

02.21/A.P.18

Nr. 29
02.22/A.P.19

Nr. 30
02.23/08.A30.G03.030

Nr. 31
02.24/A.P.20

tubazione staffata alla parete esistente del ponte in c.a., di pezzi specidi, kit e sistemadi coppelle spirofoam ed ogni
onere per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte.
euro (centonove/90)

Taglio, carico, trasporto e smaltimento di tubazioni esistenti in fibrocemento, presso impianto autorizzato nel
rispetto del D.M. 6 settembre 1994 e al Titolo IX, Capo Ill del D.L.vo 9 aprile 2008 n°81 " Protezione dei rischi
conness al'esposizione al'amianto; comprensivo dell'irrorazione delle lastre in eternit con collante a base di
resina ecrilica fortemente penetrante ed aggrappante per consolidare le parti superficiali dei manufatti in
cemento-amianto alterate da sfarinamento e fissare al sub-strato le fibre libere

euro (settecentoquindici/32)

Fornitura e posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e
I'eventuale chiusura delle estremitd; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuae posa degli
Sfiati; del De 200 mm

euro (trentasei/23)

Forniturae posadi chiusino di ispezionein ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400
per traffico normale, atelaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di
guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
euro (centosettantadue/00)

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la|
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del
cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 80 x 80

euro (centonovantasette/61)

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento €
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 elafornitura e stesa di terra agraria
euro (sette/36)

Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario del DN 50 mm
euro (duecentoquarantadue/67)

Fornitura e posa di nastro di segnalazione tubo durante il rinterro; posizionato in asse dla tubazione ad una
profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni atro
onere

euro (uno/39)

Fornitura e posain opera di tubazioni in acciaio di protezione mediante spingitubo o pressotrivella; escluso lo scavo
per la collocazione del macchinario e le eventuai opere murarie. Compreso: la formazione del cantiere, la fornitura
dellatubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature con verifica di
quest'ultime secondo le norme previste, I'diminazione degli sfridi, I'estrazione a mano, trasporto del materiale di
risulta proveniente dallo spingitubo, fornitura e posadi distanziali in plastica di separazione tra tubo camicia e tubo
preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione, ogni atro onere per dare |'opera compiuta e
oneri per lasicurezza: per tubazioni DN 250

euro (duecentosessantacinque/58)

Fornitura e posa di saracinesca sottosuolo fino a DN 100 mm, compresi |'asta di manovra, il tubo tutore ed il
chiusino telescopico tipo PAVA, ed ogni altro onere per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.
euro (duecentosessantacinque/97)

Fornitura e posa di pezzi speciali in ghisa sferoidale (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
euro (otto/19)

Fornitura e posa di saracinesca del DN 80 mm, in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenutain
gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore @ 400 mm); rivestita
internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; ed ogni atro
onere per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.

euro (centosei/72)

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad dta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenutain gomma, aventi una resistenza minimadi 1.00 kN per
ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza vautata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie’ d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto atro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro
interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11

eur o (centoventisette/74)

Fornitura e posa di saracinesca del DN 65 mm, in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenutain
gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita
internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

cadauno

cadauno

m?2

cadauno

cadauno

kg

cadauno

109,90

715,32

36,23

172,00

197,61

7,36

242,67

1,39

265,58

265,97

8,19

106,72

127,74

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

sferoidalerivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; ed ogni atro

onere per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.

euro (settantacinque/83) cadauno 75,83
Nr. 32 Fornitura e posa di saracinescadel DN 50 mm, in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenutain
02.25/A.P.21 gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; ed ogni atro

onere per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.

euro (settantacinque/27) cadauno 75,27
Nr. 33 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione) di granulometria 0/5, a protezione e rivestimento della
02.26/A.P.22 tubazione stesa in opera con sagomatura e regolarizzazione manuale, da eseguirsi e computarsi con gli spessori e

sezioni da progetto e compreso oghi onere comungue inerente.

euro (ventiquattro/80) m3 24,80
Nr. 34 Fornitura e posa di pezzi speciali eraccorderiein Pead fino a De 63 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
02.27/A.P.23 euro (trentatre/51) cadauno 33,51
Nr. 35 Fornitura e posa di pezzi speciali eraccorderiein Pead da De 75 a De 90 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
02.28/A.P.24 euro (cinquantasette/43) cadauno 57,43
Nr. 36 Fornitura e posa di pezzi speciali eraccorderiein Pead da De 110 e De 125 mm (pezzi aT, riduzioni, curve,
02.29/A.P.25 ecc..)

euro (novantatre/21) cadauno 93,21
Nr. 37 Fornitura e posa di saracinescadel DN 125 mm, in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenutain
02.32/A.P.26 gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; abero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisal

sferoidalerivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; ed ogni altro

onere per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.

euro (centocinquantadue/57) cadauno 152,57
Nr. 38 Fornitura e posain opera di pozzetto della sezione interna di cm. 100x100 h fino acm. 150, detto in conglomerato
02.33/A.P.27 cementizio semplice o armato, gettato in opera (spessore pareti 20 cm) compreso il ferro di armatura o ad elementi

prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo in ambito urbano, il reinterro ed ogni onere inerente, la sigillatura

dei giunti con malta cementizia, la fornitura e posa della soletta prefabbricata carreggiabile, compresa la posa del

chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rigpondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico normale, a

telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene

antirumore, pesa ca 57 kg, telaio rotondo mm 850, passo d'uomo mm 600 minimo; compresa la fornitura e stesa di

malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e lamessain quotade chiusini, aritiro compensato, tixotropica, a|

base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, disponibile nei colori grigio e

nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a|

compressione a 28 gg pari a50 N/mm che permette lariaperturaal traffico intenso dopo 3 ore.

euro (settecentotrentauno/13) cadauno 731,13
Nr. 39 Rifacimento di allacciamenti fognari esistenti detto compreso la ricerca e la successiva rimozione della tubazione|
02.34/A.P.28 esistente, la fornitura e posa in opera di tubazione in PVC del De fino acm. 16 e per una lunghezza di mt. 4,00,

compreso scavo a macchina €0 a mano,|'onere delle giunzioni di qualunque tipo, il ricoprimento della tubazionein

cls.,i pezzi speciali, gli accessori, il reinterro, nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso e quantaltro

necessario per dareil lavoro finito

euro (trecentonovantaquattro/75) cadauno 394,75
Nr. 40 Fornitura e posa di bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a20 mm
02.35/A.P.29 euro (diciotto/17) kg 18,17
Nr. 41 Esecuzione di riparazione su tubazione esistente in qualsiasi materiale compreso il cemento-amianto; compreso il
02.36/A.P.30 taglio sulla tubazione eseguito da idonea ditta speciadizzata, 1o smatimento a discarica autorizzata del materiale di

risulta, la forniturae posa del giunto adattabile in ghisa per lariparazione ed ogni atro onere per dare l'operafinita a

perfetta regola d'arte. Per tubi diametro esterno fino a De 125 mm

euro (millecentoquar antaquattro/00) cad 1'144,00
Nr. 42 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad dta resistenza, con piano di
02.37/08.A30.G03.025 |appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenutain gomma, aventi unaresistenza minimadi 1.00 kN per

ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza vautata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con

carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pi€’ d'opera, la loro

discesa nella trincea e quanto atro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro

interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4

euro (novantaotto/43) m 98,43
Nr. 43 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad ata resistenza, con piano di
02.38/08.A30.G03.020 |appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenutain gomma, aventi una resistenza minimadi 1.00 kN per

ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza vautata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo
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Nr. 44
02.39/A.P.31

Nr. 45
03.0V/A.P.32

Nr. 46

03.02/07.A19.520.005

Nr. 47
03.03/A.P.33

Nr. 48
03.04/A.P.34

Nr. 49
03.05/A.P.35

Nr. 50
03.06/A.P.36

Nr. 51
03.07/A.P.37

Nr. 52
03.08/A.P.38

discesa nella trincea e quanto atro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro
interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8
eur o (settantasei/07)

Fornitura e posa di saracinescadel DN 100 mm, in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenutain
gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita
internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidalerivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; ed ogni atro
onere per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.

euro (centododici/10)

Compenso per ricerca di allacciamenti esistenti, predisposizione a ricollegamento degli stessi mediante scavo a
mano nel punto di ingresso al fabbricato esistente, collegamenti idraulici necessari al mantenimento
dell'alimentazione idrica nella doppia tubazione (esistente e di nuova realizzazione) per il tempo necessario a
completamento dei ribaltamenti, ricollegamento dei nuovi alacci ed ogni altro onere inerente

euro (centosettantadue/26)

Sostituzione 0 smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in canting, in nicchia o in pozzetto pulito; per
contatori DN da 13 a40 mm
euro (sessantauno/63)

Costruzione di nuove derivazioni di presain contemporanea con laposadi nuova condotta, di lunghezzafino a4
m mediante lafornitura e I'assemblaggio di tubi in Pead Pn 16, dei componenti idraulici uniti mediante saldature
per fusione testa a testa o eettrofusione, di collare di presa Dn da 40 mm a 300 mm con derivazioneda 13 mm. a
40 mm, raccorderiain acciaio inox o polietilene, valvola di ritegno, valvolaa sfera; la posadel contatore e della
valvola'antifrode’ di qualsiasi diametro forniti dalla Stazione Appaltante, compresa |'eventuale manovra sulla
rete, lafornitura e posa del pozzetto adibito all'alloggiamento dei contatori delle dimensioni interne comprese tra
cm. 40x40 e ¢cm.100 x 100 cm profondita mt. 1.00, idonea soletta, chiusino in ghisa sferoidale; compreso lo
scavo inviegiasistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra,
di profonditamedia 1. 50 m, esteso fino al pozzetto contatori; compreso la rimozione della pavimentazione, le
armature occorrenti per assicurare la stabilita delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile,
|'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione del masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di
risulta, lafornituraa pie d'operadei materiali anidri, I'esecuzione del rinterro, la stesadel nastro di segnalazione
nonchéil ripristino provvisorio con materiale bituminoso; per prese di diametro compreso frai 13 mmed i 40
mm.

euro (seicentosettantauno/52)

Costruzione di nuove derivazioni di presain contemporanea con laposa di nuova condotta, di lunghezzafino a4
m mediante la fornitura e I'assemblaggio di tubi in Pead Pn 16, dei componenti idraulici uniti mediante saldature
per fusione testa a testa o eettrofusione, di collare di presa Dn da 40 mm a 300 mm con derivazione da 13 mm. a
40 mm, raccorderiain acciaio inox o polietilene, valvola di ritegno, valvola a sfera; la posadel contatore e della
valvola'antifrode' di qualsiasi diametro forniti dalla Stazione Appaltante, compresa |'eventuale manovra sulla
rete; compreso lo scavo in vie giasistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra, di profonditamedia 1. 50 m, esteso fino al pozzetto contatori; compreso la rimozione della
pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita delle pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, |'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o larimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica
discaricadel materiale di risulta, lafornituraa pie d'operadel materiali anidri, I'esecuzione del rinterro, la stesa
del nastro di segnalazione nonchéil ripristino provvisorio con materiale bituminoso; per prese di diametro
compreso frai 13 mmed i 40 mm.

euro (cinquecentoquindici/46)

Allacciamento della nuova condotta idrica sulla rete esistente, compreso lo scavo; in vie gia sistemate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezzafino a4 m e profondita,
media 1,50 m, esteso fino a pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature
occorrenti per assicurare la stabilita delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, |'estrazione delle
materie scavate compreso |'aiuto al personale incaricato dell'’Amministrazione Appaltante, I'affissione dei cartelli
di chiusura dell'acqua ale utenze, i collegamenti idraulici comprensivi dellafornitura e posadel pezzi speciali
antisfilamento da utilizzare sulle giunzioni tra la nuova condotta idrica e quella esistente; per prese di diametro
finoa100 mm

euro (novecentotrentaquattro/43)

Compenso per esecuzione di manovre idrauliche su condotte esistenti compresala posade cartelli di chiusura
acqua alle singole utenze come da disposizioni ACDA
euro (centotrenta/84)

Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in pit successivo a primo compresala fornitura del
materiale costituito daraccorderiain ottone, valvoladi ritegno, valvola a sfera, la posa dellavalvola 'antifrode' e
del contatore di qualsiasi diametro forniti dalla Stazione Appaltante

euro (centoventi/27)

Compenso aggiuntivo per attraversamento con tubazioni acquedotto ghisa e/o polietilene sotto canale irriguo.
Compreso ogni onere per fornitura di tubo in PV C rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 De dd 200 al

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

76,07

112,10

172,26

61,63

671,52

515,46

934,43

130,84

120,27
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Nr. 53
03.09/A.P.39

Nr. 54
03.10/A.P.40

Nr. 55
03.11/A.P.A41

Nr. 56
04.0V/A.P.42

Nr. 57
04.02/25.A15.A00.005

Nr. 58
04.03/01.A02.D00.010

Nr. 59
04.04/01.A21.B70.010

Nr. 60
04.05/A.P.43

Nr. 61
04.06/01.A04.B05.020

Nr. 62
04.07/01.A04.C03.010

Nr. 63
04.08/01.A22.A80.075

Nr. 64
04.09/01.A22.A80.085

Nr. 65
04.10/01.A22.A80.085

400 mm conformi ale norme UNI EN 1401 in barre lunghezza mt 3, I'infilaggio del tubo ghisa/Pead, il getto di
rivestimento tubo PV C con cls magrone, il costipamento sotto il canale irriguo. Tutti gli oneri compresi per dare il
lavoro finito aregola darte.
euro (trecentoventisei/69)

Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di lunghezza
della presa eccedente i 4 m;per prese eseguite in polietilene del diametro compreso frai 13 mmed i 40 mmiil
tutto come alla voce precedente

euro (cinquantacinque/59)

Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante |'assemblaggio
di tubi e componenti idraulici, di lunghezza fino a 1. 50 m; per prese di diametro compreso frai 13 mmedi 40
mm.

euro (centotrentacinque/98)

Compenso per esecuzione by-pass tra condotta esistente e tubazione di nuova posa, compreso i tagli sulla tubazione
esistente, laraccorderia idraulica, la valvola a sfera di chiusura, latubazione in Pead di qualsiasi diametro e tutto il
necessario per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.

euro (settecentoventi/4s)

Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonel compreso ogni onere comungue inerente.
euro (due/99)

Fondazione stradale in misto granulare stahilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento
secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento
euro (diciotto/54)

Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del
fondo sabbioso, la cernitadel cubetti o dei ciottali utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i
magazzini municipali e lo scarico, per quantitativi oltre 10 mq

euro (quattordici/76)

Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimital del luogo di
posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralldi, anche nelle zone dei binari tranviari su
letto di posa di sabbiadel Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a|
regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti ale discariche e la manutenzione, esclusa la sola
preparazione del sottofondo che sara compensata a parte; cubetti con spigolo variadbiledacm 6acm 8

euro (quarantanove/16)

Fornitura e posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
(larghezza cm 30 dtezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di ameno m 0,90, comprendente: - 1o
scavo per far posto al cordone e a sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; -
il trasporto dei materiali di recupero a magazzini municipali e del materiai di rifiuto del materiale di risulta ad
impianto di smatimento autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m30,400,
ghiaietta m30,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
40; - larifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di
scalpellino; con scavo eseguito a macchina

euro (quarantadue/12)

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m® 0,4 di sabbia e m3 0,8 di ghiaietto,
fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera
euro (novantacinque/80)

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture
di fondazione
euro (otto/17)

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto dainerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni dellacitta’ attualmente vigenti per quanto concerne lagranulometriaela
dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore ale 12 tonnellate;steso in opera ad unaripresa a mano per uno Spessore COMpresso pari acm 8
euro (dodici/87)

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto dainerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni dellacitta’ attualmente vigenti per quanto concerne lagranulometriaela
dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore ale 12 tonnellate;steso in opera ad unaripresa a mano per uno spessore compresso pari acm 10
euro (sedici/08)

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto dainerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume

cadauno

cadauno

m3

m2

m2

m2

m3

m?3

m2

m2

326,69

55,59

135,98

720,45

2,99

18,54

14,76

49,16

42,12

95,80

8,17

12,87

16,08
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conformemente alle prescrizioni dellacitta attualmente vigenti p er quanto concerne la granulometriae la

dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore stat ico o vibrante con effetto costipante non

inferiore alle 12 tonnellate ;steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 10

euro (tredici/51) m2 13,51
Nr. 66 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente
04.11/04.P83.C01.005 |Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente spruzzato;

euro (undici/08) m2 11,08
Nr. 67 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente
04.12/04.P83.C02.010 |Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata; strisciadi larghezza di

15¢cm

euro (zero/79) m 0,79
Nr. 68 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone p erimetrdi di ripristini, nonche' nella zona di
04.13/01.A21.B36.005 |contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa

cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a"' in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa

pulizia e asportazione di eventuali irregolarita’ superficiali, co mpresaogni fornitura ed onere per dareil lavoro

finito a perfettaregoladarte

euro (uno/24) m 1,24
Nr. 69 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, co stituito daunamiscela (inerti, acqua, cemento)
04.14/25.A15.A05.005 |di appropriata granulometria, il tutto corrispondente ale prescri zioni delle norme tecniche, compreso I'onere del

successivo spandimento sulla superficie dello strato di unamano d i emulsione bituminosa nella misura di un

kg/m? , saturata da uno strato di sabbia; compresalafornituradel ma terilai, prove di controllo in sito, lavorazione

e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro oner e, misurato a costipamento avvenuto.

euro (quarantacinque/08) m3 45,08
Nr. 70 Fornitura e stesadi misto granulare di cava o di fiume (tout-venant), composto costituito da apposita
04.15/A.P.44 composizione di pietrame spaccato di cava 20 -40 mm e materiale inerte frantumato 8 -12 mm, misurato dopo il

compattamento.

euro (sedici/07) m3 16,07
Nr. 71 Segnaletica in termo-colato plastico
04.16/04.P83.D06.005 |Scritta completa di STOP urbano o TAXI o0 BUS, altezza carattere cm 160

euro (ottanta/08) cadauno 80,08
Nr. 72 Operaio specidizzato
05.0/A ED AA 001la |euro (trentacinque/69) ora 35,69
Nr. 73 Operaio quadlificat o
05.02/A ED AA 001 b |euro (trentatre/10) h 33,10
Nr. 74 Operaio comune
05.03/A ED AA 001c |euro (ventinove/73) ora 29,73
Nr. 75 Nolo di palagommata con retro -escavatore - Potenza oltre 80 HP
05.04/01.P24.A65 010 |euro (sessantatre/16) ora 63,16
Nr. 76 Nolo di autocarro ribaltabile portata compresafrai 40 ei 120, ¢ ompreso |'autista
05.05/01.P24.C60.010 |euro (cinquantaotto/25) ora 58,25
Nr. 77 Nolo di miniescavatore con bennafrontale di potenzanon inferior e a20 HP compreso il manovratore,
05.06/01.P24.A28.005 |carburante, lubrificante, trasporto sul luogo dimpiego ed ogni  atro onere connesso per il tempo di effettivo

impiego

euro (quarantanove/02) ora 49,02

COMMITTENTE: A.C.D.A. S,p.A. con sedein Cuneo
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