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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonel
01.09/AP.01 al rinterro
ELEMENTI:
(E) [PE.01/18.P09.A40.005] Carico di materiai sciolti di qualsiasi provenienza sul mez ... m3 1,000 1,96 1,9 --
(E) [PE.02/18.P09.A20.005] Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie ... m3 1,000 6,34 6,34 ---
(E) [PE.03/29.P15.A25.010] terra (compresa quella proveniente dasiti contaminati), roc ... t 1,800 9,00 16,20 ---
TOTALE euro/m?3 24,50
Nr. 2 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densital PE 100, PN 16 SDR 11 del De 160 mm
02.0/AP.02 rispondente ale norme UNI EN 12201 ( Ex Uni 10910) aventi una resistenza dla crescita dellal
frattura (SCG)>8760 e FNCT>8760 ore misurata secondo le modalita definite dalla normal
EN12201-1, alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero della Sanita n.102 /78 e n.174 del 6
aprile 2004 relative a manufatti per liquidi ed essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo
2. compreso la discesa nelle trincee e neé manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione di
giunti, mediante saldature per fusione (saldatura testa a testa 0 con manicotto eettrico), la sola|
fornitura e posa dei manicotti di giunzione disinfezione, collaudo, prova idraulica ed ogni opera
accessoria.
ELEMENTI:
(E) [PE.O4/listino] Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densital PE 10 ... m 1,000 38,15 38,15 ---
(E) [PE.05/07.A09.110.020] Posain operanelletrincee o nei manufatti di tubi in polie....
di cui MDO= 92.150%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,000 11,14 11,14 -
TOTALE euro/m 49,29
Nr.3 Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio di protezione. Compreso:
02.02/AP.03 trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo
scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi nello scavo o nei manufatti con l'uso di
opportune imbragature, tagli ortogondi e non, accoppiamento terminali per saldatura tubi, ogni
altro onere per dare I'opera compiuta e oneri per la sicurezza: diametro DN 250 - spessore parete 5
mm
ELEMENTI:
(E) [PE.06/07.P02.C05.005] Acciaio a sezione tubolare mista rotonda/quadra kg 35,000 1,83 64,05 ---
(E) [PE.07/07.A10.J05.020] Posa in opera acielo aperto di tubi guaina di protezionein ...
di cui MDO= 92.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,000 17,99 17,99 ---
TOTALE euro/m 82,04
Nr. 4 Sovrapprezzo per posa tubazione in condizioni disagevoli
02.03/AP.04 ELEMENTI:
(E) [06.01/01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, ...
di cui MDO= 57.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,050 62,08 310 ---
(E) [06.08/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,100 35,91 359 -
(E) [06.09/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normai h 0,100 33,35 334 -
TOTALE euro/m 10,03
Nr.5 Sovrapprezzo per infilaggio tupo Pead De 160 mm in tubo camiciain acciaio DN 250 mm
02.04/AP.05 ELEMENTI:
(E) [06.01/01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, ...
di cui MDO= 57.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,050 62,08 310 ---
(E) [06.02/01.P24.C60.010] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ...
di cui MDO= 56.390%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,050 59,14 2,96 ---
(E) [06.08/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,050 35,91 180 -
(E) [06.09/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normai h 0,050 33,35 167 --
(E) [PE.08/listino] Collari distanziatori in polietilene per condotte tratubo p ... cad 1,000 10,00 10,00 ---
A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.CD.A.Sp.a

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI - IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
TOTALE euro/m 19,53
Nr. 6 Fornitura e stesa di materiae inerte fine (sabbione), a protezione e rivestimento della tubazione|
02.05/AP.06 stesa in opera con sagomatura e regolarizzazione manuale, da eseguirsi e computarsi con gli
Spessori e sezioni da progetto e compreso ogni onere comungue inerente.
ELEMENTI:
(E) [PE.09/13.P11.A20.005] Provvista apie d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaiavagl ...
di cui MDO= 9.410%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 1,000 17,71 17,71 -
(E) [06.03/01.P24.A65.005] Nolo di palagommata con retro escavatore munitadi cucchiai ...
di cui MDO= 62.320%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,050 57,63 2,88 -
(E) [06.02/01.P24.C60.010] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ...
di cui MDO= 56.390%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,010 59,14 059 ---
(E) [06.10/01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 0,050 30,01 150 --
TOTALE euro/m?3 22,68
Nr. 7 Fornitura e posa di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE dello spess. di mm. 6, per
02.06/AP.07 tubazione PEAD da De 160 mm fissata ala tubazione con legatura di filo di ferro zincato in
ragione di una legaturaogni mt 0,50, Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aregoladarte
ELEMENTI:
(E) [PE.10/listino] Fornitura e posa di rete antiroccia amagliaromboiddein H ... mq 0,700 12,00 8,40/ ---
(E) [PE.11/01.P12.L.00.010] Filo di ferro Zincato kg 0,200 1,27 0,25 ---
(E) [06.10/01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 0,200 30,01 6,00 ---
TOTALE euro/m 14,65
Nr. 8 Allacciamento alla rete esistente compreso lo scavo di preparazione e ricerca del tubo esistente, i
02.07/AP.08 tagli sulla tubazione esistente, la fornitura e posa di giunto adattabile antisfilamento, l'uso anche
continuo della pompa, l'affissione degli awvisi di chiusura acqua, le manovre sulla rete e tutto
guanto necessario a redizzare la connessione tra la nuova tubazione e quella esistente. Per
tubazioni in Pead De 160 mm
ELEMENTI:
(E) [01.03/07.A01.A15.005] Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti ver ...
di cui MDO= 45.480%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m?3 2,000 8,48 16,96 ---
(E) [01.04/07.A01.A15.015] Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, apareti ver ...
di cui MDO= 88.780%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 0,500 61,19 30,60 ---
(E) [06.05/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno, aimentato a benzina o gasolio per ... h 1,000 9,22 922| -
(E) [06.06/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenzamassimad ... h 1,000 2,03 2,03 -
(E) [06.08/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normdi h 1,000 35,91 3591 -
(E) [06.09/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 1,000 33,35 33,35 ---
(E) [PE.12/listino] Fornitura giunto adattabile antisfilamento per tubazioni De ... cad 1,000 320,00 320,00 ---
TOTALE euro/cad 448,07
Nr.9 Fornitura e posa di sfiato automatico a tre funzioni fino del Dn 50 mm. con meccanismo per |a|
03.03/AP.09 prevenzione del riempimento veloce tipo Mod FOX 3F-C-RFP della ditta CSA avente le tre

funzioni di degasaggio in pressione dell'aria durante l'esercizio, il rientro di grandi volumi d'ariain
occasione di svuotamento delle condotte e l'uscita dell'aria a due diversi valori di velocitadurante la|
fase di riempimento delle stesse con le seguenti caratteristiche:

- Corpo, cappdllo e flange orientabili: ghisa sferoidale, GJS 500-7 verniciati con polveri epossidiche)
applicate con tecnologia aletto fluido;

- sede dell'otturatore: acciaio inox AlSI 304;

- boccaglio e portaguarnizione; acciaio inox AlSI 316;

- piattello RFP: polipropilene;

- disco superiore: polipropilene;

- galleggiante: polipropilene;

- guarnizioni di tenuta: NBR;

- bulloneria: acciaio inox A2;

- rubinetto di controllo: acciaio inox AlSl 303.

Foratura delle flange anorme UNI EN 1092-2.

Prodotto da azienda certificata | SO 9001/2008 senza esclusioni

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.CD.A.Sp.a

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI - IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
(E) [PE.13/listino] Fornitura di sfisto automatico a tre funzioni del DN 50 mm. ... cad 1,000 150,00 150,00 ---
(E) [06.08/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normdi h 0,500 35,91 17,96 ---
TOTALE euro/cad 167,96
Nr. 10 Fornitura e posadi pezzi specidi in Pead De 160 mm (cartelle, tee, riduzioni, ecc..)
03.08/AP.10 ELEMENTI:
(E) [PE.14/listino] Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ... cad 1,000 130,00 130,00 MT
(E) [06.08/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normdi h 0,300 35,91 10,77 ---
TOTALE euro/cad 140,77
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm. 100x100 h fino a cm. 150, ad
04.01/AP.11 elementi prefabbricati in C.A.V.; detto compreso o scavo in ambito urbano, il reinterro ed ogni
onere inerente, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, la fornitura e posa della solettal
prefabbricata carreggiabile.
ELEMENTI:
(E) [01.03/07.A01.A15.005] Scavo asezione obbligata, in terreni naturali, apareti ver ... (qt=1,50*
1,50%1,2)
di cui MDO= 45.480%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 2,700 8,48 22,90 ---
(E) [PE.15/08.P05.B03.035] Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori sp ... cad 2,000 126,71 25342 -
(E) [PE.16/08.P05.B66.010] Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x1 ... cad 1,000 156,71 156,71 ---
(E) [02.09/01.A04.B15.010] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato adosaggio ... m3 0,250 66,93 16,73| ---
(E) [PE.20/01.A04.A37.010] Mdta cementizia, classe M1, confezionata con 1 partedi cem ...
di cui MDO= 43.030%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 0,150 174,33 26,15 ---
(E) [06.01/01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, ...
di cui MDO= 57.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,000 62,08 62,08 ---
(E) [06.02/01.P24.C60.010] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ...
di cui MDO= 56.390%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,500 59,14 2957 -
(E) [06.08/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normdi h 2,000 35,91 71,82 -
(E) [06.09/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 2,000 33,35 66,70 ---
TOTALE euro/cad 706,08
Nr. 12 Fornitura e posa del chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente ale norme UNI EN 124,
04.02/AP.12 classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed
estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore, pesa ca 57 kg, telaio rotondo mm 850,
passo d'uomo mm 600 minimo; compresa la fornitura e stesa di malta premiscelata a presa rapidal
per il fissaggio e lamessain quota del chiusini, a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di
acciaio inossidabile, cementi speciai, da impastare con sola acqua, disponibile nei colori grigio e
nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore €|
resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm che permette la rigpertura a traffico intenso
dopo 3 ore.
ELEMENTI:
(E) [PE.17/08.A25.F25.005] Forniturae posadi chiusino di ispezione in ghisasferoidal ...
di cui MDO= 35.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 174,97 17497 -
(E) [PE.19/listino] Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissag ... (qt=((0,425*
0,425* 3,14)-(0,30* 0,30* 3,14))*5) m? 1,423 22,40 31,88 ---
TOTALE euro/cad 206,85
Nr. 13 Lavori di sistemazione finale terreno atermine lavori da effettuare dopo lo spianamento
05.04/AP.13 sommario delle superfici occupate; da effettuare con passaggio di trattore agricolo attrezzato per
effettuare spietramento e livellamento cui seguira fresatura dell'intera superficie. Per I'intero tratto
interessato dalla realizzazione della condotta idrica, per unalarghezza media di 10,00 mt.
ELEMENTI:
(E) [06.04/01.P24.A40.005] Nolo di trattore a 2 0 4 ruote motrici, attrezzato arichies ...
di cui MDO= 58.280%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 8,000 61,62 492,96 ---
(E) [06.01/01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con bennarovescia compreso manovratore, ...
di cui MDO= 57.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 4,000 62,08 248,32 ---
A RIPORTARE 741,28

COMMITTENTE: A.CD.A.Spa

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 741,28
(E) [06.02/01.P24.C60.010] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ...
di cui MDO= 56.390%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 2,000 59,14 118,28 ---
(E) [06.09/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,000 33,35 133,40 ---
TOTALE euro/cad 992,96

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.CD.A.Sp.a

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARi - A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI - comprensivi del 24,30% per spese generali eutiled'impresa
Nr. 14 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
01.03/07.A01.A15.005 |intervento manuale ove occorra; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massimadi 300 m, il rinterro,
I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento, |a separazione della terra vegetale da materiae di
genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per
profonditafinoal,5m
euro/ m? 848 ---
Nr. 15 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente
01.04/07.A01.A15.015 |ordinato dalla Direzione Lavori; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massimadi 300 m, il rinterro,
I'eventuale uso delle pompe per |'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiae di
genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per
profonditafinoa1,5m
euro/ m? 61,19 ---
Nr. 16 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
02.09/01.A04.B15.010 |betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto,
lavibrazione, il ponteggio, la cassaformaed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con
150 kg/m3
euro/ m? 66,93 ---
Nr. 17 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in
06.01/01.P24.A10.005 |loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 0.500
euro/ h 62,08 ---
Nr. 18 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
06.02/01.P24.C60.010 |onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre g 40 fino aq 120
euro/h 59,14 ---
Nr. 19 Nolo di palagommata con retro escavatore munitadi cucchiaia rovescia e benna frontale
06.03/01.P24.A65.005 |caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenzafino a80 HP
euro/ h 57,63 -
Nr. 20 Nolo di trattore a2 0 4 ruote motrici, attrezzato arichiestadelladir. lavori con: ranghinatore, fresa,
06.04/01.P24.A40.005 |aratro, rimorchio ribaltabile, sega circolare ecc.; compreso trasporto in loco, operatore, carburante,
lubrificante e ogni onereconnesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 25 HP -
finoa75 HP
euro/h 61,62 ---
Nr. 21 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani,
06.05/01.P24.H50.005 |flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento,
esclusalamano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenzafino a5, 5 kW.
euro/h 922 -
Nr. 22 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto
06.06/01.P24.H60.005 |necessario per il funzionamento, esclusala sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole
angolari, trapani e simili
euro/ h 2,03 -
Nr. 23 Operaio specidizzato Ore normali
06.08/01.P01.A10.005 euro/ h 3591 -
Nr. 24 Operaio qudlificato Ore normali
06.09/01.P01.A20.005 euro/ h 33,35 -
Nr. 25 Operaio comune Ore normali
06.10/01.P01.A30.005 euro/ h 30,01 ---
Nr. 26 Carico di materidi sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto eseguito con mezzo
PE.01/18.P09.A40.005 |meccanico
euro/ m? 1,9 --

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.C.D.A. Sp.a

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
Nr. 27 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli
PE.02/18.P09.A20.005 |appositi mezzi di trasporto al'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.). A quaunque distanzadal cantiere
euro/ m? 6,34 ---
Nr. 28 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice
PE.03/29.P15.A25.010 |CER 17 05) terrae rocce, diverse daquelle di cui alavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
euro/t 9,00 ---
Nr. 29 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densitad PE 100, PN 16 SDR 11 del De 160 mm
PE.O4/listino rispondente ale norme UNI EN 12201 ( Ex Uni 10910) aventi una resistenza dla crescita dellal
frattura (SCG)>8760 e FNCT>8760 ore misurata secondo le modalita definite dalla normal
EN12201-1, dle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero della Sanita n.102 /78 e n.174 del 6
aprile 2004 relative a manufatti per liquidi ed essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo
2
euro/ m 38,15 ---
Nr. 30 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
PE.05/07.A09.110.020 |I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, 1a
formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi diam. 160 mm
euro/ m 11,14 -
Nr. 31 Acciaio a sezione tubolare mista rotonda/quadra
PE.06/07.P02.C05.005 euro/ kg 183 -
Nr. 32 Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei
PE.07/07.A10.J05.020 |distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremitd; esclusa la fornitura delle tubazioni, de
distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; per tubi DN 250
euro/ m 17,99 ---
Nr. 33 Collari distanziatori in polietilene per condotte tra tubo principale DN 150 e tubo di protezione DN
PE.08/listino 250
euro/ cad 10,00, ---
Nr. 34 Provvistaapie d'operadi sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e lavati per conglomerati;
PE.09/13.P11.A20.005 euro/ m3 17,71 -
Nr. 35 Fornitura e posa di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE dello spess. di mm. 6, per
PE.10/istino tubazione PEAD da De 160 mm fissata ala tubazione con legatura di filo di ferro zincato in
ragione di una legaturaogni mt 0,50, Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aregolad'arte
euro/ mq 12,00 ---
Nr. 36 Filo di ferro Zincato
PE.11/01.P12.L00.010 euro/ kg 127 -
Nr. 37 Fornitura giunto adattabile antisfilamento per tubazioni De 155192 mm in ghisa sferoidde a
PE.12/listino normaEN 14525
euro/ cad 320,00 ---
Nr. 38 Fornitura di sfiato automatico a tre funzioni del DN 50 mm. con meccanismo per la prevenzione|
PE.13/listino del riempimento veloce tipo Mod FOX 3F-C-RFP della ditta CSA avente le tre funzioni di
degasaggio in pressione dell'aria durante I'esercizio, il rientro di grandi volumi d'ariain occasione di
svuotamento delle condotte e l'uscita dell'aria a due diversi vaori di velocita durante la fase di
riempimento delle stesse con le seguenti caratteristiche:
- Corpo, cappello e flange orientabili: ghisa sferoidale, GJS 500-7 verniciati con polveri epossidiche|
applicate con tecnologia aletto fluido;
- sede déll'otturatore: acciaio inox AIS| 304;
- boccaglio e portaguarnizione: acciaio inox AlSI 316;
- piattello RFP: polipropilene;
- disco superiore: polipropilene;
- galleggiante: polipropilene;
- guarnizioni di tenuta: NBR;
- bulloneria: acciaio inox A2;
- rubinetto di controllo: acciaio inox AlSI 303.
Foratura delle flange anorme UNI EN 1092-2.
Prodotto da azienda certificata | SO 9001/2008 senza esclusioni
euro/ cad 150,00 ---
A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.CD.A.Sp.a
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIEFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
Nr. 39 Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo speciale in Pead Pn 16 dal
PE.14/listino De 140 mm a De 160 mm.
euro/ cad 130,000 MT
Nr. 40 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm
PE.15/08.P05.B03.035 |100x100x100 diam. 80
euro/ cad 126,71 -
Nr. 41 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)
PE.16/08.P05.B66.010 euro/ cad 156,71 -
Nr. 42 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
PE.17/08.A25.F25.005 |classe D 400 per traffico normale, atelaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed
estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso cakg 57: telaio rotondo, H 100
mm, mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
euro/ cad 17497 -
Nr. 43 Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e lamessain quotadi chiusini.
PE.19/listino Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e
parcheggi; fissaggio di arredo urbano, paracarri, pali, cartelli stradali e pubblicitari, gradini e
fontane, posadi botole di impianti gas, elettricita ecc...; riparazione rapida di buchi, nidi di ghiaia,
danneggiamenti della carreggiata in calcestruzzo e pavimentazioni industriali in interno ed esterno
con malta premiscelata a presa rapida aritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio
inossidabile, cementi specidli, daimpastare con sola acqua, disponibile nei colori grigio e nero,
applicabile in spessori da 1 fino a30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e
resistenza a compressione a 28 gg pari a50 N/mm.
Permette lariaperturaal traffico intenso dopo 3 ore.
euro/ m? 22,40 -
Nr. 44 Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento piu 3 parti di sabbia; la sabbia
PE.20/01.A04.A37.010 |deve esserevivae di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a1l mm per
gli intonaci, fino a3 mm per le malte da muratura Confezionata a mano
euro/ m? 17433| -
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