INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE  scala 1:2500
r 20 Va8 VA \Q:;__1,950 .

Nt

VASCA DI PRESA

-
-
.y

------
L

PR A R

\ l&¢n ‘ ' . ; o~ e\ N e
INQUADRAMENTO SU CATASTALE  scala 1:2000

3
4 acda " COGES]I AUTORITA D'AMBITO
azier.lda cuneese y A .. L. scRL ‘ & - a, n* 4 CUNEESE
COMU NE Dl CANOS'O /D/ANTA VASCA //\/ /DROGETTO SEZ/ONE /4 _/4 sl et msaen o consorzio gestori servizi idrici
. scala 1:50 Strato in roccia scala 1:50
FOGLIO N4 ‘ | ‘
| N
} o ‘ NG - Tubazione di adduzione in
T NG - acciaio 8100 . 1
| Q | Vasca esistente da demolire : ST e T 3.70 Troppo pieno Comune dl CANOSIO
| 3.70 l successivamente alla TN e - %
: _ | realizzazione della vasca in SN R
13232222 ﬂ: Struttura in C.A.‘ | progetto /N gHHH
. 1 ettato in opera Struttura in C.A. /I Oq . S H H H H H H
acciaio #100 | 9 P sttato in opore T >~ | _—Doppia_porta Lavori di manutenzione straordinaria vasca di carico Comba Vali
| —— 9 P in acciaio
| / . —Tubazione di scarico /
1 J e in accigio inox 8100 \ 4
. o :
Troppo pieno ‘\_ml ﬁ/—/ | —Doppia porta PLP) N
Scarico di fondo W ' 3 in_acciaio ST / e 8 C
\ - . LJ( - N Livello di progettazione: PROGETTO DEFINITIVO
4 \
o ~ N . . .
A I D & o 1,4 ) | — Tubazione di scarico
AN o _ | £ “S"H ) in acciaio inox ¢100
N 1 B} B == N o T =
B . EE = B RS T = Inquadramento su CTR, su catastale, su
/ © 2 I ot Oggetto elaborato: ) . L.
Nl T Collegamento con —+— Scarico di fondo D T NN ortofoto, pianta e sezioni di progetto
acquedotto esistente B R /7 Saracinesca
|- ..
—e— —e— Tubazione in acciaio 1.75 0.2% 1.00 . \
Succhieruola di 175 25 100 inox 8100 10.35 3.00T ! 0.35] ;'\-\, Progetto:
presa 3 T T . °/}\ Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Saracinesche DI a Cd a Tel. 800194065 - Fax 0171.326710
50 ‘ N / # Partita IVA: 02468770041
10.35, 3.00 10.35] /. AN azlenda cunoess Capitale sociale € 5.000.000
T T T T ) e-mail: acda@acda.it
Kﬁ Progettazione:
(Ordine Ingegneri di Torino n.3947V°) Dott. Ing. Livio Martina
S E Z / 0 N E C— C sca /O 7 R 5 0 Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Beltritti
S CO/ O 7 :50 COMMESSA Livello di Categoria di | Tipo N. REV. DATA
J progetto progetto elaborato | elaborato
Struttura in C.A. . UMO006 DE [GE |DW |11 00 |2s.01.2020
to in opera ot
- M SN .
. Qg . Qg /Stl'UtturCl in C.A. REV. Descrizione: DATA: Redatto da: Verificato da: Approvato da:
100 ; Tubazi . Doppm pqr@o I~ o B gettato in opera
| ~— lubazione F" Iin acciaio @ 00 EMISSIONE per consegna progetto 28.1.2020 | Ing. Livio Martina Ing. Pietro Cavallero R. Beltritti
adduzione in o
4 acciaio $100 N e K
Strato | 7 / <8 8
rato in rco> 2 8, e i M
~ N N o — ‘\J;c
o~ i © : y )ﬂ
/ — L I b,
yracinesche = J/ \ . L«_ B>
bazione di scarico _"j “ . 2
in| acciaio inox 8100 e Vo= = — —;p‘ﬂff«)/r:f:*favr:" ol
T R s}
A XA Collegamento con i Succhieruola di presa o
OMUNE Dl CANOS|O acquedotto esistente\igF i AT ~_ . ——
FOGLIO N°3 e — — — — — Tubazione in acciaio o /]L T Saracinesca
Collegamento con \ inox #100 ﬂ 1-20 %2? 175
acquedotto esistente Vasca gsistente da demolire 10.35 3.00 0.35
Tubazione in accigio successivamente alla T T

realizzazione della vasca in

inox $100 l l Questo elaborato & di proprieta di ACDA spa, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Strat T R J T progetto ACDA azienda cuneese dell’acqua spa
rato in roccia Sede Legale: Corso Nizza 88- 12100 Cuneo - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it

Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA: 02468770041

| 59 > / 68



AutoCAD SHX Text
447

AutoCAD SHX Text
434

AutoCAD SHX Text
436

AutoCAD SHX Text
435

AutoCAD SHX Text
594

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
441

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
438

AutoCAD SHX Text
437

AutoCAD SHX Text
492

AutoCAD SHX Text
493

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
439

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
370

AutoCAD SHX Text
374

AutoCAD SHX Text
373

AutoCAD SHX Text
446

AutoCAD SHX Text
440

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
395

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
COMUNE DI CANOSIO FOGLIO N°4

AutoCAD SHX Text
COMUNE DI CANOSIO FOGLIO N°3

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
PIANTA VASCA IN PROGETTO

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Vasca esistente da demolire successivamente alla realizzazione della vasca in progetto

AutoCAD SHX Text
Doppia porta in acciaio

AutoCAD SHX Text
Succhieruola di presa

AutoCAD SHX Text
Tubazione di adduzione in acciaio  100

AutoCAD SHX Text
Troppo pieno

AutoCAD SHX Text
Scarico di fondo

AutoCAD SHX Text
Struttura in C.A. gettato in opera

AutoCAD SHX Text
Saracinesche

AutoCAD SHX Text
Collegamento con acquedotto esistente Tubazione in acciaio inox  100

AutoCAD SHX Text
Tubazione di scarico in acciaio inox  100

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Tubazione di adduzione in acciaio  100

AutoCAD SHX Text
Doppia porta in acciaio

AutoCAD SHX Text
Troppo pieno

AutoCAD SHX Text
Scarico di fondo

AutoCAD SHX Text
Saracinesca

AutoCAD SHX Text
Tubazione di scarico in acciaio inox  100

AutoCAD SHX Text
Struttura in C.A. gettato in opera

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A

AutoCAD SHX Text
Strato in roccia

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
SEZIONE B-B

AutoCAD SHX Text
Doppia porta in acciaio

AutoCAD SHX Text
Succhieruola di presa

AutoCAD SHX Text
Saracinesca

AutoCAD SHX Text
Struttura in C.A. gettato in opera

AutoCAD SHX Text
Strato in roccia

AutoCAD SHX Text
Collegamento con acquedotto esistente Tubazione in acciaio inox  100

AutoCAD SHX Text
Tubazione di adduzione in acciaio  100

AutoCAD SHX Text
Vasca esistente da demolire successivamente alla realizzazione della vasca in progetto

AutoCAD SHX Text
Collegamento con acquedotto esistente Tubazione in acciaio inox  100

AutoCAD SHX Text
Tubazione di scarico in acciaio inox  100

AutoCAD SHX Text
Saracinesche

AutoCAD SHX Text
Struttura in C.A. gettato in opera

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
SEZIONE C-C

AutoCAD SHX Text
Strato in roccia

AutoCAD SHX Text
Strato in roccia

AutoCAD SHX Text
VASCA DI PRESA

AutoCAD SHX Text
INQUADRAMENTO SU CATASTALE

AutoCAD SHX Text
scala 1:2000

AutoCAD SHX Text
INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE

AutoCAD SHX Text
scala 1:2500

AutoCAD SHX Text
INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO

AutoCAD SHX Text
scala 1:2000

AutoCAD SHX Text
VASCA DI PRESA

AutoCAD SHX Text
VASCA DI PRESA


