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AGGIORNAMENTO : VISTI :

VASCA DI PRESA
BAITE CHIOTTI

Stato attuale

in cavidotto corrugato @63 mm

N B S A A B o
< | -
7 o s (J 200 PVC in ingresso .
; S == (J 200 PVC troppopieno SC8.|8. 1: 50
—_ N
030" 30
= ; PEAD 90 mm (verso Vasca rompitratta
, - - —> Baite Chiotti; dopo 110 m diventa FE DN80)
: " R —>» PEAD 75 mm (verso Vasca rompitratta Baite Chiotti)
S| H —> PEAD 110 mm (non attivo verso Baite Chiotti)
=) X «
2 45
apertura Eg EE %
2,00 1,00x2,00 0,60 g2 S & PEADPN25 110 mn
- I —
Schema collegamenti
Ss PEAD PN25 75 mm
Stato N prog etto PEAD PNIG dan. 160 mm =T _ §
— [H& ¢
A s T o = g;
m— (2 200 PVC in ingresso = ES =3 pEAD P16 40 mm
(% 200 PVC troppopieno e [ -
— Eg E EEE
RIS e i &
= PEAD 110 mm PN25 (verso
e ; - ‘ —> Vasca rompitratta Baite Chiotti)
' = Sigillatura foriﬁ ; =4 1 ’ * PEAD 75 mm (verso Vasca
Saracinesca s TH o g B H | rompitratta Baite Chiotti)
\ O OI ] 4
Cloratore —f= ! e ‘L\ s N
T bl R I R SR . I | N ft
S s RN CEE ey o
SIEW j L - Ll \ Nuova pozzetto
interrato
apertura
2,00 1,00x2,00 0,60 0,95 0,20 2,00 0,20
Misuratore di r’rafaj
' ore di po Alimentazione elettrica - linea FG70H1R 3x6 mmg

VASCA ROMPITRATTA
BAITE CHIOTTI

Stato attuale

PEAD 75 mm (da Vasca ‘l' ‘l' FE DN80 (da Vasca di

di presa Baite Chiotti) presa Baite Chiotti) Scala 1: 50

apertura
1,55 0,75x1,50 1,55

FE DNB80 (verso Vasche rompitratte

PEAD 75 mm (verso Vasca
Borgate Campiglione e Cesani) ‘l’ ‘l‘

rompitratta Borgata Campiglione)

Stato in progetto

PEAD 75 mm (da Vasca PEAD 110 mm PN25 (da Vasca
di presa Baite Chiotti) ‘l' di presa Baite Chiotti)
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PEAD 75 mm (verso Vasca

PEAD 110 mm PN16 (verso Vasca
rompitratta Borgata Campiglione) l‘ l‘

rompitratta Borgata Campiglione)

CURVA 90°

VASCA ROMPITRATTA
BORGATA CAMPIGLIONE

Stato attuale

PEAD 63 mm (stacco da FE DN80 da

Vasca rompitratta Baite Chiotti)

PEAD 75 mm (da Vasca
‘l‘ ‘l' rompitratta Baite Chiotti)
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Stato in progetto

PEAD 75 mm (da Vasca
rompitratta Baite Chiotti)

PEAD 110 mm PN16 (da Vasca
‘l' ‘l' rompitratta Baite Chiotti)
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SEZIONI TIPO DI POSA
DELLA NUOVA CONDOTTA

Su terreno naturale

1.25

Wl el

Riempimento con
materiale proveniente
dagli scavi

110

Nuovo nastro di
segnalazione

Nuova condotta

0,80 \ PEAD 110 mm
Rinfianco della nuova

condotta in sabbia

Lungo il tracciato della pista sterrata

Ripristino del piano stradale in misto granulare stabilizzato
su tutta la larghezza della pista sterrata (L= 3,00 + 4,00 m)

Riempimento con
materiale proveniente
dagli scavi

1,10

Nuovo nastro di

1 . 7%
segnalazione
@ Nuova condotta
- \

PEAD 110 mm

Rinfianco della nuova
condotta in sabbia
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