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REVISIONE DATA DESCRIZIONE ALLEGATO

SCALAProtocollo Commessa

COMUNE DI CHERASCO

PIEMONTE DI CUNEO

00 03/08/2020 Muro di sostegno parte 1: carpenterie e armature 3.2
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ACCIAIO DA ARMATURA

Classe di resistenza: B450C

CALCESTRUZZO

Classe di resistenza: C25/30

Classe di esposizione ambientale: XC2

Rapporto a/c massimo: 0,60

Classe di consistenza: S4

Ø massimo aggregato: 25 mm

- IL PIANO DI FONDAZIONE DOVRA' ESSERE ORIZZONTALE E BEN SPIANATO, COSTITUITO DA MATERIALE

IDONEO, AVENDO CURA DI ASPORTARE IL MATERIALE SMOSSO;

- VERIFICARE LE QUOTE DI LIVELLO DELLE FONDAZIONI IN CANTIERE, TENENDO IN MASSIMA

CONSIDERAZIONE LA BONTA' DEL TERRENO DI APPOGGIO;

- QUANDO IL SETTO PRESENTA ALTEZZA RIDOTTA LA STESSA ARMATURA DI RIPRESA COSTITUIRA'

L'ARMATURA VERTICALE;

- SOTTO LA PLATEA DI FONDAZIONE PREVEDERE GETTO DI MAGRONE DI ALTEZZA MINIMA cm. 10 E

DEBORDANTE DAL BORDO DELLA PLATEA STESSA DI ALMENO 10 cm. ;

- PREVEDERE NEL MURO PERIMETRALE, FORI PER PASSAGGIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, PREVIO

ACCORDO CON LA D.L.;

Ai sensi dell'art. 66 del D.M. 380 del 06/06/2001 dal giorno di inizio lavori deve essere tenuto in cantiere e

costantemente aggiornato il giornale lavori.

VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE - PRIMA DI OGNI GETTO CONTATTARE LA D.L. STRUTTURALE

NOTE

NOTA: Prevedere la realizzazione di

giunti di fessurazione controllata in

corrispondenza di ogni variazione di

quota e in ogni caso a distanza ≤ 2 m

3
0

2

5

Giunto per fessurazione controllata

su entrambi i lati della parete

profondità 2 cm

interasse max 200 cm

LEGENDA MICROPALI

Ø250 mm - tubo in acciaio 139,7x10 - acciaio S355 - L = 5 m

Ø250 mm - tubo in acciaio 139,7x10 - acciaio S355 - L = 8 m

Ø250 mm - tubo in acciaio 168,3x14,2 - acciaio S355 - L = 5 m

Ø250 mm - tubo in acciaio 168,3x14,2 - acciaio S355 - L = 8 m
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ACCIAIO DA COSTRUZIONE - Micropali

Classe: S355

Tensione di snervamento: 355 N/mm²

Tensione di rottura: 510 N/mm²

Modulo elastico 210000 N/mm²

Peso specifico 7850 kg/m³

eng8
fabrizio vecchio


