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Foto n. 1: INT. N. 1 – Vista dell’edificio della vasca di carico presso la presa a monte della Località Baite Chiotti. 

Foto n. 2: INT. N. 1 – Interno della vasca di carico presso la presa a monte delle Baite Chiotti. 
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Foto n. 3: INT. N. 1 – Interno della vasca di carico presso la presa a monte delle Baite Chiotti: tubazioni in uscita dalla vasca. 

Foto n. 4: INT. N. 2 – Vista dell’area presso l’esistente vasca di presa a monte della Baite Chiotti in cui verrà posata                     
la nuova tubazione di adduzione in PEAD diam. 110 mm, PN25. 
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Foto n. 5: INT. N. 2 – Vista del pendio verso le Baite Chiotti in cui verrà posata (mediante l’impiego di ragno meccanico)                 
la nuova tubazione di adduzione in PEAD diam. 110 mm, PN25. 

Foto n. 6: INT. N. 1 – Vista della Località Baite Chiotti con la linea elettrica aerea esistente da cui verrà realizzato il cavidotto             
interrato per l’alimentazione della strumentazione che verrà installata presso la vasca di presa. 
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Foto n. 7: INT. N. 2 – Vista del pendio a valle delle Baite Chiotti in cui verrà posata la nuova                                         
tubazione di adduzione in PEAD diam. 110 mm, PN25. 

Foto n. 8: INT. N. 3 – Vista dell’edificio esistente della vasca rompitratta posta a valle delle Baite Chiotti qui oggetto di manutenzione. 
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Foto n. 9: INT. N. 3 – Interno della vasca rompitratta posta a valle delle Baite Chiotti: particolare della tubazione in ingresso. 

Foto n. 10: INT. N. 3 – Interno della vasca rompitratta posta a valle delle Baite Chiotti: particolare delle tubazioni in uscita. 
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Foto n. 11: INT. N. 4 – Vista da valle dell’edificio esistente della vasca rompitratta posta a valle delle Baite Chiotti. 

Foto n. 12: INT. N. 4 – Vista del pendio oltre la vasca rompitratta posta a valle delle Baite Chiotti in cui è prevista la posa                
(mediante l’impiego di ragno meccanico) della nuova tubazione in PEAD di diam. 110 mm, PN16. 
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Foto n. 13: INT. N. 4 – Vista della pista sterrata lungo cui è prevista la posa della nuova tubazione in                                  
PEAD di diam. 110 mm, PN16 (tratto subito a valle della Foto n. 12). 

Foto n. 14: INT. N. 4 – Vista verso valle della pista sterrata lungo cui è prevista la posa della nuova tubazione in                        
PEAD di diam. 110 mm, PN16 (tratto a monte della vasca rompitratta Campiglione). 
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Foto n. 15: INT. N. 4 – Vista verso valle della pista sterrata lungo cui è prevista la posa della nuova tubazione in                        
PEAD di diam. 110 mm, PN16 (tratto a monte della vasca rompitratta Campiglione). 

Foto n. 16: INT. N. 5 – Vista dell’edificio della vasca rompitratta posta presso la Borgata Campiglione qui oggetto di intervento. 
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Foto n. 17: INT. N. 5 – Interno della vasca rompitratta presso Borgata Campiglione: particolare delle tubazioni in ingresso. 

Foto n. 18: INT. N. 5 – Interno della vasca rompitratta presso Borgata Campiglione: particolare delle tubazioni in uscita. 
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Foto n. 19: INT. N. 6 – Vista verso valle della pista sterrata lungo cui è prevista la posa della nuova tubazione in                        
PEAD di diam. 110 mm, PN16 (tratto a valle della vasca rompitratta Campiglione). 

Foto n. 20: INT. N. 6 – Vista della pista sterrata lungo cui è prevista la posa della nuova tubazione in                                  
PEAD di diam. 110 mm, PN16 (tratto a valle della vasca rompitratta Campiglione). 
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Foto n. 21: Vista della pista sterrata a monte della Borgata De Costanzi nell’area in cui è prevista la realizzazione di un nuovo pozzetto     
di connessione tra la tubazione qui in progetto ed il tubo esistente FE DN80 che prosegue verso la vasca rompitratta posta presso la 

Borgata Cesani (intervento previsto con altro progetto “Lotto II”). 

 


