TUBAZIONI LINEA FANGHI IN PROGETTO (LFxxx) TUBAZIONI LINEA ACQUA IN PROGETTO (NLAXxx) TUBAZIONI LINEA ARIA IN PROGETTO (AExxx)
CODICE | DESCRIZIONE MATERIALE DIAMETRO | SPESSORE FUNZIONAMENTO | | CODICE | DESCRIZIONE MATERIALE DIAMETRO | SPESSORE | PN | FUNZIONAMENTO | | CODICE | DESCRIZIONE MATERIALE DIAMETRO | SPESSORE FUNZIONAMENTO
LF0O1 Alimentazione stabilizzazione aerobica fanghi Acciaio DN100 3,2 mm Pressione LAOO1 Stabilizzazione aerobica a sollevamento PEAD DN160 14,6 mm 16 | A superficie libera AE001 Alimentazione aria stabilizzazione aerobica Acciaio AlS| 304* DN150 4,0 mm Pressione
LF002 Alimentazione post-ispessimento Acciaio DN100 3,2mm Pressione LA0O2 Post-ispessimento a sollevamento PEAD DN160 14,6 mm 16 | A superficie libera AE002 Alimentazione aria stabilizzazione aerobica Acciaio AISI 304* DN250 5,0 mm Pressione
LFO03 Alimentazione centrifuga Acciaio DN100 3,2 mm Pressione LA003 By-pass filtrazione finale - UV PEAD DN500 45.4 mm 16 | A superficie libera *: Porzioni di tubazione interrate protette mediante rivestimento in materiale bituminoso
LFO04 Stabilizzazione aerobica a post-ispessimento Acciaio DN100 3,2 mm Pressione LA004 Controlavaggio comparto filtrazione PEAD DN90 4,6 mm 16 Pressione
LFO05 Post-ispessimento a centrifuga Acciaio DN100 3,2 mm Pressione
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Ingresso e scolmatura
Grigliatura grossolana
Grigliatura fine
Dissabbiatori
Denitrificazione
Ossidazione e fanghi attivi
Partitore/riciclo fanghi
Sedimentazione secondaria
Disinfezione

Stoccaggio acqua trattata
Ispessione fanghi
Sollevamento e pressatura fanghi ispessiti
Letti di essiccamento
Digestione aerobica fanghi
Post - ispessimento fanghi
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Vasca di stoccaggio sabbie
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ALLEGATO

02 | 08/02/2021 | INTEG. CONFERENZA DEI SERVIZI MA.NU. |BH.FR. SA.FA.
01 | 07/01/2021 | REVISIONE SU RICHIESTA COMMITTENZA MA.NU. BH.FR. SA.FA.
00 | 30/09/2020 | EMISSIONE PER CONSEGNA MA.NU. BH.FR. SA.FA.
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A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA’ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

COPERTO DAI CERTIFICATI N° 1T283856, N° IT250310/UK E IT300072

PRODOTTO CONFORME Al REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIAS.P.A. E




