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SCHEDA D’'INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE

N. pratica
(Uffici ATO4)

SOGGETTO PROPONENTE
A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A.

TITOLO INTERVENTO

MIGLIORAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE DI SCARICO IN STRADA LIMOSINO IN COMUNE DI
ROCCABRUNA CUP: F35H17000000005

RACCOLTA ACQUE PARASSITE IN VIA PELVO A VILLAR SAN COSTANZO CUP: F92E17000020005
Elenco lavori 2015-2018

Codice progetto: UM00005

INQUADRAMENTO GENERALE

Descrizione aree interessate dall'intervento

Intervento 1 - Miglioramento della rete raccolta acque di scarico in strada Limosino in Comune di Roccabruna:
Le case di Strada Limosino e quelle pit a valle non sono dotate di un servizio di fognatura ed attualmente
scaricano framite imhoff nelle bealere limitrofe.

Intervento 2. Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo:

La zona di Via Pelvo & dotata di una condotta di acque bianche insufficiente a smaltire le acque sia piovane sia
di falda presenti a monte con problemi, durante le piogge anche non intense, di fuoriuscita di acqua dai
pozzetti. A seguifo di sopralluogo con il tecnico comunale ed il gestore ACDA si & convenuto di costruire una
nuova tubazione in Via Marchisa, parallela a Via Pelvo invece di sostituire quella esistente andando a
raccogliere a monte le acque bianche sgravandone la portata.

Obiettivi dell'intervento

Intervento 1 - Miglioramento della rete raccolta acque di scarico in strada Limosino in Comune di Roccabruna:
Dotare le case di Strada Limosino e quelle pit a valle di un servizio di fognatura.

Intervento 2: Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo:
Costruire una nuova tubazione in Via Marchisa, parallela a Via Pelvo andando a raccogliere a monte le acque
bianche sgravandone la portata.
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Descrizione intervento

Intervento 1 - Miglioramento della rete raccolta acque di scarico in strada Limosino in Comune di Roccabruna:
Le lavorazioni previste sono:

- Tratto A - Sez. 1 a 48: posa di tubazione in PVC DE 250 SN 16 con funzionamento a gravita con sviluppo
totale di circa 349 m;

- Tratto B - Sez. 1 a 7: posa di tubazione in PYC DE 250 SN 16 con funzionamento a gravita con sviluppo
totale di circa 53 m.

A completamento dei lavori si prevede il ripristino delle aree interessate.

Intervento 2: Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo:
Le lavorazioni previste sono:
- Tratto A con funzionamento a gravita con sviluppo totale di circa 580 m:
Sez. 1 a 3: posa di tubazione in PVC DE 315 SN16;
Sez. 3 a 17: posa di tubazione in PVC DE 400 SN 16;
Sez. 17 a 63: posa di n.2 tubazioni in PVC DE 315 SN 16.
- Tratto B - Sez. 1 a 9: posa di tubazione in PVC DE 315 SN 16 con funzionamento a gravita con sviluppo
totale di circa 73 m;
Troppopieno — Sez. 1 a 6: posa di tubazione in PVC DE 315 SN 16 con funzionamento a gravita con sviluppo
totale di circa 39 m.
A completamento dei lavori si prevede il ripristino delle aree interessate.

Interazione dell'intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Intearato

[l progetto definitivo contiene apposita planimetria per l'individuazione delle interferenze delle opere in progetto
con i sottoservizi esistenti.

Intervento 2: Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo:

Risulta da richiedere I'autorizzazione idraulica e concessione occupazione sedime demaniale per lo scarico nel
Rio Santa Maria di acque bianche.

Il progetto prevede la posa di n. 2 tubazioni in PVVC DE 315 SN16 che convogliano le acque bianche raccolte
nel Rio Santa Maria.

In corrispondenza del punto di scarico si prevede la realizzazione di una scogliera eseguita con massi ciclopici
intasati atta a garantire la stabilita del versante e ad evitare fenomeni erosivi e la posa di geostuoia sul
versante al fine di controllare I'erosione e favorire I'inerbimento. Il punto di scarico in progetto si posiziona di
fianco allo scarico di acque bianche esistente e non comporta medifica allo stato dei luoghi, lasciando invariata
la conformazione sia del versante che del Rio.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Intervento 1 - Miglioramento della rete raccolta acque di scarico in strada Limosino in Comune di

Roccabruna:

- Tratto A - Sez. 1 a 48: posa di tubazione in PVC DE 250 SN 16 con funzionamento a gravita con
sviluppo totale di circa 349 m;

- Tratto B - Sez. 1 a 7: posa di tubazione in PVC DE 250 SN 16 con funzionamento a gravita con sviluppo
totale di circa 53 m.

Intervento 2. Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo:
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- Tratto A con funzionamento a gravita con sviluppo totale di circa 580 m:
Sez. 1 a 3: posa di tubazione in PVC DE 315 SN16;
Sez. 3 a 17: posa di tubazione in PVC DE 400 SN 16;
Sez. 17 a 63: posa di n.2 tubazioni in PVC DE 315 SN 16.
- Tratto B - Sez. 1 a 9: posa di tubazione in PVC DE 315 SN 16 con funzionamento a gravita con sviluppo

totale di circa 73 m;
Troppopieno — Sez. 1 a 6: posa di tubazione in PVC DE 315 SN 16 con funzionamento a gravita con

sviluppo totale di circa 39 m.

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

Intervento 1: Miglioramento della rete raccolta acque di scarico in strada Limosino in Comune di

Roccabruna.
Intervento 2: Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo.

COSTO COMPLESSIVO
Totale importo lavori: 229.405,51€
Totale somme a disposizione: 40.594,49€

Importo complessivo per |a realizzazione degli interventi: 270.000,00€

FINANZIAMENTO importo
INTERVENTO FONDI ENTE PROPONENTE -—-————-——————————————

FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN

2 o 2 B e R

ONERI DI URBANIZZAZIONE —————=——=————————-—
CONTRIBUTO PUBBLICO —=———mmmmmmmm o e
MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL’ENTE
PROPONENTE === === =
MUTUO A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE CHE
VERRA’ RIMBORSATO (IN TARIFFA) —-———--—==--
MUTUO A CARTICO DELLO STATO —--—==-——=-=—==-=
ACCORPAMENTO RESIDUL —--—————————————mm
ALTRO (SPECIFICARE) FONDI UNIONI MONTANE--- 270.000,00

TOTALE € 270.000,00

DATA 22/04/2020
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