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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore, compreso le eventuali armatura, anche se non

01.0V/AP.01 recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, |'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato

dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della

terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni atro

onere; per qualsiasi profondita

euro (ventidue/30) m? 22,30

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione

01.02/ Lavori; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle

07.A01.A15.015 |materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massimadi

300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.

attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profonditafinoal,5m

euro (sessantauno/19) m? 61,19
Nr. 3 Sistemazione strada di accesso compresa la pulizia dagli arbusti esistenti, il livellamento del piano viabile con mezzi
01.03/AP.02 meccanici, larealizzazione di cunette per scolo acque meteoriche e lastesadi idoneo strato di misto stabilizzato.

euro (quattro/46) m2 4,46

Nr. 4 Compenso per trasferimento mezzi e mano d'operain zonedi montagna e difficile accesso

02.0/AP.03 euro (novecentoventisette/20) cadauno 927,20

Nr.5 Ripulitura e selezione polloni di bosco ceduo degradato comprendente tutte le opere di decespugliamento ed eliminazione dei

02.02/ materiali di risulta; successivo taglio delle piante morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni dellaD.L. e successival

20.A27.A80.005 |raccolta ed accatastamento dei materidi di risulta, sramatura, riduzione in astoni di lunghezza commerciale, cernita ed

alontanamento dei materiali non utilizzabili, accatastamento ordinato del legname a lato del taglio secondo le disposizioni

impartite insindacabilmente dalla D.L. Per superfici boscate inferiori am?2 1000

euro (due/84) m?2 2,84
Nr. 6 Compenso per esecuzione by-pass tra la concotta in arrivo alla sorgente o serbatoio e la tubazione di partenza, compreso i
03.0V/AP.04 tagli sulla tubazione esistente, la raccorderia idraulica, la valvola a sfera di chiusura, la tubazione in Pead di qualsiasi

diametro e tutto il necessario per dare I'operafinitaa perfettaregola darte.

euro (seicentoguar antatr e/56) cadauno 643,56
Nr. 7 Rifacimento partenza ,troppo pieno, scarico opera di presa per Dn fino a 65 mm. compresa la rimozione delle tubazioni e
03.02/AP.05 della saracinesca esistete le eventuali demolizioni ei ripristini in cal cestruzzo, sostituzione del filtro di presa darealizzarsi in

acciaio inox, rifacimento delle tubazioni in Pead De fino a 90 mm. conformi ala norma UNI EN 12201-2, alla specifica

tecnica PAS 1075-2, la sostituizione della saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato, il collegamento alarete estente,

il tutto per dare l'operafinitaa perfettaregola darte.

euro (duemilacentotrentatre/96) cadauno 2'133,96
Nr. 8 Rifacimento partenza ,troppo pieni, scarichi di fondo opera di presa per Dn fino a 100 mm. compresa la rimozione delle
03.03/AP.06 tubazioni e delle saracinesche esisteti le eventuali demolizioni e ripristini in calcestruzzo, sostituzione del filtro di presada

redizzarsi in acciaio inox, rifacimento delle tubazioni in Pead De fino a 90 mm. conformi allanorma UNI EN 12201-2, dla

specifica tecnica PAS 1075-2, la sostituizione delle saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato, il collegamento ala

rete estente, il tutto per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.

euro (tremilacentonove/55) cadauno 3109,55
Nr.9 Rifacimento partenza ,troppo pieni, scarichi di fondo opera di presa per Dn fino a 150 mm. compresa la rimozione delle
03.04/AP.07 tubazioni e delle saracinesche esisteti le eventuali demolizioni e ripristini in calcestruzzo, sostituzione del filtro di presada

redizzarsi in acciaio inox, rifacimento delle tubazioni in Pead De fino a 90 mm. conformi ala norma UNI EN 12201-2, dla

specifica tecnica PAS 1075-2, la sostituizione delle saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato, il collegamento ala

rete estente, il tutto per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.

euro (quattromiladuecentoquar antaquattr 0/55) cadauno 4'244,55

Nr. 10 Forniturae posa di tubi in polietilene corrugato fessurato per drenaggio De 110 mm.

03.05/AP.08 euro (quindici/93) m 15,93

Nr. 11 Fornitura e posadi pezzi speciali eraccorderiein Pead fino a De 63 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

03.06/AP.09 euro (trentauno/78) cad 31,78

Nr. 12 Formazione di muraturain pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsias

04.01 quotadal piano di fondazione compreso I'onere di ponteggi ed impalcature, laformazione dei fori di drenaggio nel numero

18.A25.A05.010 |e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare I'opera finita aregola

d'arte da realizzare con pietrame reperito in loco o proveniente dal disfacimento di vecchi manufatti con analoghe

caratteristiche, nel pressi del cantiere, malta cementiziadosata al gl 4,00 di cemento tipo 325 per m? di sabbia, redizzataa

corsi regolari ed amosaico irregolare compresa stilatura dei giunti.

euro (duecentoquar antasei/26) mc 246,26

Nr. 13 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti dadisalvei o da preesistenti difese di volume comunque

04.02/ non inferioream? 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la

18.A30.A35.005 |preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque, I'intasamento in cls Rck 20 N/mm2 in quantita non inferiore am3

0,30 per metro cubo di opera

euro (quarantasette/15) m3 47,15
Nr. 14 Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox AISlI 304 con guarnizioni di tenuta come da elaborato grafico compreso
05.0/AP.10 I'ancoraggio alla struttura esistentein c.a.

COMMITTENTE: A.C.D.A. SpA.




A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'’Acgua- Cuneo

Corso Nizza, 88

pag. 2

Num.Ord.
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 15
05.02/AP.11

Nr. 16
05.03/AP.12

Nr. 17
05.04/
09.P02.A75.005

Nr. 18
06.01/AP.13

Nr. 19
06.02/AP.14

Nr. 20
06.03/AP.15

Nr. 21
06.04/AP.16

Nr. 22
06.05/AP.17

Nr. 23
06.06/
01.A20.C30.010

Nr. 24
06.07/AP.18

euro (cinquecentonovantaquattro/80)

Realizzazi one recinzione area tutela sorgente e fabbricati darealizzarsi in rete metallica zincata plastificat di colore verde
amagliarigidatipo "Bekaert" con altezzamt 1,25 messain opera su paletti metallici sezione C o T altezza complessiva
mt 1,65 posati con basamento in clsdimensioni 0,30 x 0, 30 x 0,50; larete sara sostenutada n. 4 fili in acciaio zincato
palstificato color verde diametro mm 4 con legature in filo zincato palstificato diametro mm 1,5 in ragione di una legatura
per filo ogni mt 1. Compreso ogni onere per dare I'opera finitaaregolad'arte.

euro (trentanove/00)

Fornitura e posa cancello di ingresso pedonale delle dimensioni di cm. 100 x 125 costituito datelaio in acciaio zincato
verniciato, interno telaio in rete metallica zincata plastificata di colore verde a magliarigidatipo "Bekaert" con altezza mt
1,25 messain operain parte su paletti metallici verniciati a sezione C o T altezza complessivamt 1,65 posati con
basamento in cls dimensioni 0,30 x 0, 30 x 0,50, con serratura e predisposto per istallazione lucchetto; Compreso ogni
onere per dare I'operafinitaaregola darte.

euro (centotrentaquattro/81)

Forniturae posain operadi strutture di carpenteriain acciaio inox AlS| 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria
inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti decapanti per dare il tutto finito
correttamente.

euro (sel/63)

Fornitura e posa di captazione mediante I'utilizzo di opera di captazione in materiale plastico (HDPE o PP) avente atezza
parete cm 60, lunghezza parete cm 300 pozzetto di raccolta cm. 50x50x120 , partenza D 90 mm completa di filtro di
partenzain acciaio inox, troppo pieno 110 mm.,con coperchio in Acciaio inox pedonabile completo di predisposizione per
lucchetto, sgocciolatoio e filtro per areazione, monocomponente compatto come risulta dal disegno di progetto, certificato
atossico e conforme alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero della Sanita n.102 /78 relative a manufatti per liquidi.
Detto compreso ogni onere inerente come da edlaborato grafico alegato.

euro (cinquemilaquattrocentonovantaquattr o/02)

Fornitura e posa in opera di nastro in TPE del tipo Mapei Mapeband TPE 170 per la sigillatura e l'impermeabilizzazione di
giunti strutturdi, incollato al supporto con adesivo epossidico bicomponente tissotropico di bassa viscosita del tipo Mapei
Adesilex PG4 previa precedente redizzazione di traccia ed applicazione trai giunti di cordoncino di schiuma poliuretanical
estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici del tipo Mapel Mapefoam e sigillante bicomponente tissotropico
abase di resine paliuretaniche modificate del tipo Mapei Mapeflex PB25. L'applicazione deve avvenire con una spatola liscia
su fondo pulito ed asciutto di un primo starto uniforme di circa 1-2 mm di adesivo tipo Mapei Adesilex PG4, posa di nastro
dd tipo Mapei Mapeband TPE e successiva posa di starto di adesivo in modo da inglobare il tessuto non tessuto nella
bandella in poliestere tra i due strati di adesivo, effettuare spolvero sull'adesivo ancora fresco di polvere di quarzo del tipo
Mapei Quarzo 0.5 per favorire I'adesione del prodotto da stendere successivamente

euro (quarantauno/19)

Fornitura e stesa di malta cementizia osmoticaidoneaal contatto con acqua potabile del (tipo Planiseal 88 della MAPEI
S.p.A), per I'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in cemento armato per uno spessore di mm 1 per ogni mano.
Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-2 rivestimento (C) secondo i principi MC e
IR, per la protezione del calcestruzzo. Lapllicazione deve avvenire a pennello, spatola o spruzzo.

euro (diciotto/16)

Rivestimento protettivo ed impermesbilizzante di superfici in calcestruzzo o intonaco, sane e compatte, mediante
applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo con airless in due mani, di vernice epossidica bicomponente del tipo Mapei
Mapecoat | 24 e rispondente ai principi definiti nella EN 1504-9 ed ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 per uno spessore di
1.5 mm per mano per un totale di due mani ed ogni onere necessario per larealizzazione dell'opera a perfettaregola darte
euro (ventise/77)

Impermeabilizzazione della sol etta esistente compresa lamessain sicurezza del sito di lavoro con I'uso di attrezzature idonee,
I'asportazione manuale o con mezzi meccanici della terra soprastante, la rimozione della guaina catramata esistente e |a
pulizia del calcestruzzo mediante uso di idrolavatrice aimentata elettricamente. Successiva fornitura e stesa di maltal
cementizia bicomponente ad dta elasticita a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grane fine, fibre sintetiche,
additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, per I'impermeabiizzazione di superfici in cacestruzzo e per la
protezione contro gli agenti aggressivi, il tutto di spessore non inferiore amm 2, rispondente ai principi definiti nella norma
EN1504-9 ed ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-2 del tipo Mapei Mapelastic Turbo, applicato a mano con
spatola o a pennello o arullo o0 a spuzzo con intonacatrice dotata di lancia per rasature, eseguito in due mani. Tra una mano e
I'altra dovra essere fornitura e stesa la rete in fibra di vetro resistente agli dcali in conformita alla guida ETAG 004, con
maglia 4x5 mm, altezza 1 m ddl tipo Mapei Mapenet 150 da inserire come armatura di rinforzo all'interno di membrane
impermesbilizzanti o rasature cementizie. A lavori ultimati, successivo inerbimento con fornitura e stesa di terra vegetale
vagliata in tutta I'area della soletta.

euro (ottantaotto/81)

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante I'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso
tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi mediante eiezione ad alta pressione (fino
a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per
I'asportazione di ogni tipo di residuo superficiae incoerente, anche su superfici in ferro

euro (otto/92)

Fornitura e stesa di malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura per uno spessore,
medio di mm 2, rispondente ai principi definiti nella norma EN1504-9 ed ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-
7 del tipo Mapel Mapefer 1K. |l trattamento protettivo riacalinizzante deve essere effettuato a pennello mediante
I'applicazione di due mani. il prodotto deve avere un'adesione a supporto, nel rispetto della norma EN 1542, di MPa=>2 ed
unaresistenzaallo sfilamento delle barre d'acciaiosecondo la normaEN 15184

cadauno

cadauno

kg

acorpo

m2

mq

m2

mq

594,80

39,00

134,81

6,63

5494,02

41,19

18,16

26,77

88,81

8,92

COMMITTENTE: A.C.D.A. SpA.
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Num.Ord. , uita | prezZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO

misura
euro (quattro/15) m 4,15

Nr. 25 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risultain pavimentazione

07.01/ bituminosa o litoidea, mediante I'uso di motocompressore e compresa |'eventuale demolizione del manufatto per

08.A55.N39.005 |l'adeguamento in quotain piu' o in meno di cm 20

euro (quar antasette/60) cad 47,60

Nr. 26 Fornitura e posain operadi prolunga della sezione interna di cm. 40x40xh 40. Detto in conglomerato cementizio ad elementi

07.02/AP.19 prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo anche amano, il reinterro ed ogni onere inerente, la sigillatura dei giunti

con malta cementizia,.
euro (quar antatr e/00) cadauno 43,00

Nr. 27 Resdlizzazione di vespaio con pietrame e pietrisco reperito in loco

07.03/AP.20 euro (novanta/03) m3 90,03

Nr. 28 Fornitura e posain opera di geomembranain HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori

07.04/ rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari

22.P21.A15.005 |euro (quattro/57) m2 4,57

Nr. 29 Forniturae posain operadi tessuto - non tessuto

07.05/ euro (uno/33) m2 1,33

24.A04.706.005

Nr. 30 Operaio specializzato in orario normale

08.0VA ED AA |euro (trentacinque/91) ora 35,91

00la

Nr. 31 Operaio quaificato

08.02/A ED AA  |euro (trentatre/35) h 33,35

001b

Nr. 32 Operaio comune in orario normale

08.03/ AED AA  |euro (trenta/01) h 30,01

001a

Nr. 33 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a20 HP

09.0V euro (quar antanove/50) ora 49,50

01.P24.A28.005

Nr. 34 Nolo di palagommata con retro -escavatore munitadi cucchiaia rovescia e bennafrontale caricatri ce compreso il

09.02/ manovratore, carburante ecc. ,trasporto ed ogni onereinerentee per il tempo di effettivo impiego. Potenza fino 80 HP

01.P24.A65.005 |euro (cinquantasette/63) ora 57,63

Nr. 35 Nolo di autocarro ribaltabile portata compresafrai 40 ei 120 g. compreso l'autista, carburante ecc. trasportoin loco ed

09.03/ ogni onere inerente e per il tempo di effettivo impiego.

01.P24.C60.010 |euro (cinquantanove/14) ora 59,14

Nr. 36 Nolo di palagommata con retro-escavatore della potenza fino a 80 hp

09.04/ euro (cinquantasette/63) h 57,63

01.P24.A65.005

Nr. 37 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alime ntazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso

09.05/ carburante, Iubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionam ento, esclusalamano d'opera, per il tempo di effettivo

01.P24.H50.005 |impiego Potenzafino a5, 5 kW.

euro (nove/22) h 9,22

Nr. 38 Nolo di utensili portatili elettrici della potenzamassimadi kW.3 , compresal'energia e quanto necessario per il

09.06/ funzionamento, esclusala solamano d'opera, per il tempo effett ivo impiego Mole angolari, trapani e simili

01.P24.H60.005 |euro (due/03) h 2,03

Nr. 39 Nolo di attrezzatura idonea per I'esecuzione di carotaggi per lap erforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi

09.07/ genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il con sumo delle corone in carburo di tungsteno, gli

01.P24.E75.005 |operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100 -250

eur o (sessantaotto/64) ora 68,64

Nr. 40 Nolo di motocarriola cingolata, semplice o autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto di terra, pietrame, detriti

09.08/ prodotti da demolizioni, materiali e attrezzature varie, idonea al transito su sentieri e viabilita pedonale, anche in forte

18.P08.C11.005 |pendenza; motore benzina 9 - 15 HP (6,6 - 11 kW), capacita cassone 0,3 - 0,35 m3, portata 800 kg, peso 400 - 500 kg,

larghezza operativainferioreal m.
euro (otto/00) ora 8,00

COMMITTENTE: A.C.D.A. Sp.A.
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