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STATO DI PROGETTO

Prima di procedere al getto di cls non 
strutturale, provvedere all'accurata 

compattazione del terreno sottostante

Cordolo espansivo bentonitico

AISI304 DN250 sp. 4 mm

Riduzione DN250-DN200

Impermeabilizzazione 

superficiale del calcestruzzo

7

Impermeabilizzazione 

superficiale del calcestruzzo

Taglio del calcestruzzo per 
nuova apertura

Taglio del calcestruzzo per 
nuova apertura

6

7

8

Collettore in ingresso

LEGENDA 

1

2

3

4

5

Collettore in uscita

Tubazione di mandata pompa acciaio AISI 304 DN250

Misuratore di portata elettromagnetico 

Paranco di sollevamento pompe

Quadri elettrici di alimentazione e comando

Chiusino in lamiera striata di acciaio zincato

Elettropompe centrifughe sommerse

NOTE:
In rosso sono indicate le opere oggetto di intervento e 
comprese nell'Appalto.
E' esclusa dall'Appalto la fornitura di paranco, pompe e 
misuratori di portata
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05

PARETI 20 cm:
legature Ø8 n.9/m²

07 Ø8 L=22
ferri 1+1Ø12/20 ancorati alla 
struttura esistente mediante 
ancorante chimico*

65

08 1+1Ø12 L=65

ARMATURA 
PARETI

ferri 1+1Ø12/20 ancorati alla 
struttura esistente mediante 

ancorante chimico*

65

08 1+1Ø12 L=65

ferri 1+1Ø12/20 ancorati alla 
struttura esistente mediante 

ancorante chimico*

65

08 1+1Ø12 L=65

Cordolo espansivo bentonitico

* ancorante chimico epossidico a 
iniezione, ad alte prestazioni, con 
certificazioni per collegamenti di 
ferri di ripresa e ancoraggi per carichi 
pesanti, tipo Hilti HIT-RE 500 V3 o 
equivalente

MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo
Campi di
Impiego

ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI
RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto
minimo di
cemento

[kg/m3]

D
d'aria

(solo per
classi XF2
XF3 e XF4)

Contenuto
max

[mm]

Classe di
consistenza

al getto

Tipo di
cemento

(solo se
necessario)

Copriferro
nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)
UNI 11104
(prosp.1)

(A/C)

Cls1 Pozzetto XC4-XA2
C32/40

40
0.50 340 25 S4 35

(Rck N/mm2)

Cls2 Magroni X0 C12/15
15(Rck N/mm2)

ACCIAIO
_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

_ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

NOTA: Le misure dei ferri dovranno essere controllate prima della posa in opera. Le dimensioni dei ferri dovranno comunque garantire il 
copriferro nominale indicato in progetto.

FORNITURE

_ Il calcestruzzo, se prodotto con un processo industrializzato (controllo della produzione certificato da Organismo autorizzato dal Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.), non necessita di qualifica preliminare. Occorre sempre verificare che i documenti di 
trasporto di ciascuna fornitura riportino gli estremi della Certificazione (nome dell'Organismo e numero del certificato).

_ E' vietata qualunque aggiunta in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

_ Ogni fornitura di acciaio B450C deve essere accompagnata da indicazione sul documento di trasporto degli estremi dell' Attestato di 
Qualificazione emesso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. (Servizio Tecnico Centrale). Prima dell'inizio delle forniture occorre che ciascuno 
stabilimento di produzione consegni copia conforme dell'Attestato di Qualificazione.

_ Le forniture effettuate da un centro di trasformazione (presagomatura) dovranno essere accompagnate da:

_ copia dei documenti rilasciati dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il riferimento al documento di trasporto 
del trasformatore;
_ Certificati delle prove fatte eseguire da Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi presaldati, presagomati o 
preassemblati.

_ I prodotti forniti in cantiere devono essere dotati di una specifica marcatura del centro di trasformazione in aggiunta alla marcatura del 
prodotto di origine.

CALCESTRUZZO

ACCIAIO
_ Riempire la cassaforma in due strati successivi compattandoli con un pestello D. 16 mm (o tavola vibrante o vibratore interno d max = 35 
mm);

_ Spianare la superficie e apporre etichetta con marcatura, sigla D.L. e riferimento al numero del verbale di prelievo;

_ Compilare verbale di prelievo;

_ Conservare il provino nella cassaforma per 16-48 ore;

_ Maturazione del provino a temperatura 20+-2 °C e umidita' relativa > 95% (è ammessa la conservazione in recipienti colmi d'acqua o 
sotto un consistente strato di sabbia umida);

_ Raggiunti i 28 giorni di maturazione procedere alla rottura dei provini presso Laboratorio autorizzato;

ACCIAIO
_ Prelievo di n. 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di Trasformazione

_ I campioni devono essere di uno stesso diametro

CONTROLLI IN CANTIERE

_ Controllo tipo "A" (par. 11.2.5 del D.M. 17/01/2018)

_ N. 1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea;

_ 1 controllo = 3 prelievi ciascuno su max 100 mc di miscela omogenea;

_ 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a Temperatura di 20+-5 °C);

_ In sintesi: 1 controllo = 6 campioni cubici su max 300 mc di miscela omogenea;

_ Impiegare esclusivamente casseforme a norma (cubo con lato 15 cm);

_ Versare attraverso la canaletta della betoniera in una carriola un volume pari al doppio del necessario (a circa meta' betoniera e 
comunque dopo min 0.3 mc);

CALCESTRUZZO

_ Istruzioni per il prelievo dei campioni:


