Regione Piemonte

Provincia di Cuneo

K il
. . Comune d%i Cherasco
COMMITTENTE: Ente di Governo dell'’Ambito n. 4 Cuneese
Via Massimo D'Azeglio n. 4 \UTORITA D'AMBITO
12100 Cuneo (CN) O—"2) n° 4 CUNEESE
GESTORE: TECNOEDIL S.p.a.
Via Vivaro n. 2 TEC NOEDIL
12051 Alba (CN) Nt—
OGGETTO: Realizzazione di nuovo pozzo ad uso idropotabile in

acquifero profondo comprese opere accessorie quali la
posa delle reti necessarie al funzionamento e la
realizzazione della recinzione dell’area

UBICAZIONE INTERVENTO: Localita Roncaglia Comune di CHERASCO

STADIO PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO: Tavola 4
Particolare testa pozzo scala 1:20
Particolare soletta testa pozzo scala 1:20
Sezione D-D’ pozzo scala 1:20
IL COMMITTENTE IL PROGETTISTA

(ATO n. 4 CN)

(Borgna Ing. Claudio)

IL GESTORE
(Tecnoedil S.p.a.)
Alba, ottobre 2020
€ t d . d . . C.so Europa n. 73/b Alba (CN)
w C.F. BRG CLD 51R02 A1390
udio | Ingegnerla P.1. 00917760043
i i tel. 0173 280661 cell. 335 438338
borgna Ing' CIaUdIO e-mail: studioclaudioborgna@gmail.com
PEC: claudio.borgna@ingpec.eu
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Particolare testa pozzo S
scala 1:20 )

valvola di ritegno a doppio
~ battente a wafer
DN 150 PN 16

- gruppo idraulico in acciaio ionx

AlSI 304 sp 3 mm Dn 150 mm

,Saracines‘ca in ghisa corpo piatto
Dn 150 PN 16 - valvola di scarico

saracinesca in gyhisa corpo piatto
Dn 150 PN 16 - valvola di linea

condotta di emungimento in Vo
~accioinox AISI1304Dn 125

Particolare soletta testa pozzo
scala 1:20

soletta prefabbricata in cls
pedonabile con golfari per
la movimentazione

~ chiusino a fazzoletto in
‘ghisa con guarnizioni di tenuta

formazione di rilevato
in materiale anidro

reinterro con meteriale di scavo

Sezione B-B'

scala 1:20

chiusino a fazzoletto in ghisa
luce netta 120x60 cm

soletta pedonabile con golfari per
rapida rimozione

15

diam. int.

200 cm h. 50 cm

200cm h. 100 cm
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anello in cls viborocompresso
/ anello in cls vibrocompreso

scavo per realizzazione testa pozzo

reinterro con materiale di scavo

scarico di fondo in acque superficiali
@250 mm corrugato doppia parete
in PEAD SN 8

getto di pulizia in cls Rck 150

rilevato di inerti di cava

Impermeabilizzazione dell'intercapedine
in argilla di cava

scavo di perforazione a rotazione inversa
@ 1000 mm

Impermeabilizzazione dell'intercapedine
con cilindretti di argilla altamente rigonfianti

tubo di rivestimento in acciaio S355
@ 600 sp. 8 mm non verniciato - non oleato

tubo di rivestimento in acciaio S355
tronco di cono di raccordo tra @ 600 e & 400

scavo di perforazione a rotazione inversa
& 800 mm

drenaggio con ghaietto siliceo di cava
calibrato diam. 3-8 mm

tubo di rivestimento in acciaio S355

@ 400 sp. 7.1 mm non verniciato - non oleato

| primi 24 mt in fondo al pozzo saranno realizzati
in acciaio inox AlSI 304 finestrato
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