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misura

Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiae del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm,

01.00/ compreso |'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'area del cantiere In assenza di alberi

01.A01.A05.010 |euro (quattr o/91) m?3 491

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento

01.01/ manuale ove occorra; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,

07.A01.A12.005 |I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una

distanza massimadi 300 m, il rinterro, I'eventual e uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per
profonditafinoal,5m
euro (undici/86) m?3 11,86

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento

01.02/ manuale ove occorra; compreso |'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la

07.A01.A12.010 |stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla

Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per |'aggottamento ed ogni
atro onere; per profonditaoltreal,5 m
euro (quindici/88) m3 15,88

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento

01.03/ manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi espressamente

07.A01.A10.015 |definiti dall'’Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietraeil carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato;

compreso |'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, |'estrazione delle

materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima

di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a50 m; per

profonditafinoa1,5m

euro (diciannove/24) m3 19,24

Nr.5 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento

01.04/ manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi espressamente

07.A01.A10.020 |definiti dall'’Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietraeil carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato;

compreso |'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, |'estrazione delle

materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima

di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a50 m; per

profonditacltrea1,5m

euro (ventitre/74) m3 23,74

Nr. 6 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuae intervento manuale ove

01.05/ occorra; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle)

07.A01.A15.005 |pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o ndl sito indicato dalla D. L. ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per |'aggottamento,la separazione della terra vegetale da

materide di genere diverso, il ripristino de canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni atro onere; per profondital

finoal,5m

euro (otto/36) m3 8,36

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuae intervento manuale ove

01.06/ occorra; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle)

07.A01.A15.010 |pareti, |'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanzal

massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per |'aggottamento,la separazione della terra vegetade da

materide di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni atro onere; per profondita

oltreal5m

euro (dieci/92) m3 10,92

Nr. 8 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama)

01.07/ circolare rotante o atri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso

07.A01.A20.025 |manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi d volume effettivo disgregato

euro (quindici/56) m? 15,56

Nr.9 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfatate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dallal

01.08/ Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,

07.A01.A12.015 |I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una

distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondital
finoal,5m
euro (settantadue/82) m3 72,82

Nr. 10 Sovrapprezzo aqualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti I'uso

01.09/ prolungato del martello demalitore; da applicarsi a volume effettivo demolito

07.A01.A20.015 |euro (diciannove/9l) mc 19,91

Nr. 11 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti catramosi,

02.0/AP.01 compresi gli oneri di smaltimento in discarica

euro (ventisei/32) m3 26,32

COMMITTENTE: A.CD.A. Sp.A.
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Nr. 12 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro;

02.02/AP.02 euro (diciassette/30) mc 17,30

Nr. 13 Provvista e posain operadi tubi in PVC per fognature serie SN 16 kN/m2 Dn 250 secondo lanorma EN 13476-1,

03.0V giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione,

08.A35.H70.135 |compreso il carico elo scarico apie’ d'opera, elaloro discesanellatrincea; compreso oghi lavoro e provvista per dare

|'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
euro (trentatr e/40) m 33,40

Nr. 14 Provvistae posain operadi tubi in PVC per fognature serie SN 8 kN/m?: Dn 400 secondo lanorma EN 13476-1, giunto

03.02/ abicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il

08.A35.H70.095 |carico elo scarico a pie' d'opera, elaloro discesa nellatrincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte.
euro (ottantadue/47) m 82,47

Nr. 15 Posain operadi tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso |o scavo per la collocazione del macchinario e le

03.03/ opere murarie; compreso laformazione del cantiere, lafornituradellatubazione, I'installazione dei macchinari e delle opere

07.A10.J15.035 |reggispinta, la spinta, i tegli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato relativo a

Posa Condotte; compreso I'eliminazione di sfridi, I'estrazione a mano e carico, trasporto a discarica del materiale di risulta
proveniente dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare I'opera compiuta; per tubi di spessore 6,3 mm; DN 600
euro (trecentonovantaotto/33) m 398,33

Nr. 16 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o0 "a compressione radiale") aventi una

03.04/ resistenzaminima di kN/m? 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite

08.A30.G24.015 |in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere

rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenutain gomma elastomerica,

compreso il carico elo scarico apie d'opera, laloro discesa nellatrincea e quanto altro necessario per dare I'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920,

UNI 9534, UNI 11364/2010. Dn 60 cm.

euro (centodiciotto/08) m 118,08

Nr. 17 Provvista e posa di tubi in c.a turbocentrifugato (detti anche turbocompressi 0 "a compressione radiale") aventi una

03.05/ resistenza minimadi kN/m? 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in

08.A30.G24.025 |laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in

resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenutain gomma elastomerica, compreso il carico elo

scarico a pi€' d'opera, laloro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regolal

darte, conformi ale norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010.

diametro interno cm 80

euro (centoottantasette/48) m 187,48
Nr. 18 Realizzazione di dlacciamento fognario compresa la ricerca degli scarichi esistenti, la rimozione della tubazione esistente,
03.06/AP.03 lafornitura e posain operadi tubazione in PVC del De fino acm 20, compreso scavo a macchina €0 amano, I'onere delle

giunzioni di qualunque tipo, i pezzi specidli, innesti a sella o l'innesto del pozzetto dispezione, gli accessori, la

redizzazione di pozzetti delle dimensione di cm. 60x60 h 100 completi di chiusini in ghisa sferoidae, il reinterro e

quant'atro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per ogni metro in pitl oltre am 4.00.su quasiasi tipo

di terreno.

euro (cinquantatr e/45) m 53,45

Nr. 19 Fornitura e stesa di riciclato di misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 5/18.

04.0/AP.04 euro (diciotto/52) mc 18,52

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm. 100x100 h fino a cm. 200, detto in conglomerato

05.01/AP.05 cementizio semplice 0 armato, gettato in opera (spessore pareti 20 cm) compreso il ferro di armatura o ad elementi

prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, il reinterro ed ogni onere inerente, la

sigillaturadei giunti con malta cementizia, lafornitura e posa della soletta prefabbricata carreggiabile.

euro (seicentonovanta/00) cad 690,00
Nr. 21 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm. 100x100 h fino a cm. 300, detto in conglomerato
05.02/AP.06 cementizio semplice 0 armato, gettato in opera (spessore pareti 20 cm) compreso il ferro di armatura o ad elementi

prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, il reinterro ed ogni onere inerente, la

sigillaturadei giunti con malta cementizia, lafornitura e posa della soletta prefabbricata carreggiabile.

eur o (settecentonovantacinque/00) cad 795,00

Nr. 22 Forniturae posa di chiusino di ispezionein ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

06.01/ traffico intenso, atelaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio

08.A25.F20.005 |di sicurezzain posizione aperta, munito di guarnizionein elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100

mm, @ mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi, compresa la tassellatura al pozzetto e sigillatura con malta cementizia
fibrorinforzata.
euro (duecentoquarantaquattr o/54) cadauno 244,54

Nr. 23 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,

07.01/ platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

01.A04.H30.005 |legname di qualunque forma

COMMITTENTE: A.CD.A. Sp.A.
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euro (trenta/30) m?2 30,30

Nr. 24 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax

07.02/ aggregati 32 mm, cl 0.4; fornituraa pi€e' d'opera, escluso ogni altro onere classe di resistenza a compressione minima

01.A04.B17.020 |C12/15

euro (ottantauno/77) m? 81,77

Nr. 25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alaUNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati

07.03/ 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei

01.A04.B30.010 |ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni atro onere: al'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1

(UNI 11104). Classe di resistenzaa compressione minima C28/35
euro (centocinque/9s) m3 105,95

Nr. 26 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessain strutture

07.04/ complesse od a sezioni ridotte

01.A04.C30.020 |euro (trentasette/86) m? 37,86

Nr. 27 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita di materiale impiegato,

07.05/ noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile, di calcestruzzo cementizio armato

01.A04.E00.005 |euro (otto/55) m 8,55

Nr. 28 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata

07.06/ B450A o0 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

01.A04.F00.015 |euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 29 Fornitura e stesa di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura

08.01/AP.07 glomerulare, con scheletro in quantita’ non superiore al 5% e con pH 6-6.5 contenente sostanza organica non inferiore

al 2%, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,

provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta su cassonetto gia

preparato di cm 15, compresalafornitura e stesadi terra agraria.

euro (quindici/49) cadauno 15,49
Nr. 30 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant), composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
08.02/AP.08 non superiori acm12, misurato dopo il compattamento.

euro (sedici/18) mc 16,18

Nr. 31 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo

08.03/ norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento

25.A15.A00.005 |euro (diciotto/54) m3 18,54

Nr. 32 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto dainerti di torrente, di

08.04/ fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

01.A22.A80.030 |prescrizioni dellacitta attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa lacilindratura

mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate; steso in opera ad
una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 10
euro (tredici/51) m2 13,51

Nr. 33 Provvista e posa di ghiaietto

08.05/ euro (venti/00) m3 20,00

01.A22.A80.030

Nr. 34 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali

09.01/ opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno a chiusini non rimovibili, nelle

01.A22.E05.105 |cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il

conferimento a discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione de traffico, la rimozione

eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuoval

messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro

finito aregoladarte per profonditada3 a4 cm

euro (tre/93) m?2 3,93

Nr. 35 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni onere comungue inerente.

09.02/AP.09 euro (uno/20) m 1,20

Nr. 36 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

09.03/ approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

01.A22.B10.030 |perfettaregola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni dellaD.L., compreso I'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata

sottostante e la provvista e stesa dell‘emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito

compresso pari acm 4

euro (otto/77) m2 8,77

Nr. 37 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione

10.0V/ selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piantein

18.A65.A10.010 |esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo leindicazioni dellaD. L., successivaraccolta ed

accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro

COMMITTENTE: A.CD.A. Sp.A.
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trasporto a discarica, trasporto del legname utile a piazzaledi carico trai 1.000 m2 ei 3.000 m2
euro (zero/72) m2 0,72
Nr. 38 Operaio comune in ore normali
11.01/A ED AA |euro (ventiotto/89) h 28,89
001c
Nr. 39 Operaio qudificato in ore normali
11.02/A ED AA |euro (trentadue/19) h 32,19
001b
Nr. 40 Operaio specializzato in ore normali
11.03/A ED AA |euro (trentaquattro/72) h 34,72
00la
Nr. 41 Nolo di miniescavatore con bennafrontale di potenza non inferiore a20 HP compreso il manovratore, carburante,
12.01/ lubrificante, trasporto sul luogo dimpiego ed ogni atro onere connesso per il tempo di effettivo impiego
01.P24.A28.005 |euro (quarantanove/02) ora 49,02
Nr. 42 Nolo di palagommata con retro -escavatore munitadi cucchiaia rovescia e benna frontale caricatri ce compreso il
12.02/ manovratore, carburante ecc. ,trasporto ed ogni onereinerentee per il tempo di effettivo impiego. Della potenzafino a
01.P24.A60.005 |75 HP
euro (cinquantasei/38) ora 56,38
Nr. 43 Nolo di autocarro ribaltabile portata compresa frai 40 ei 120 g.compreso I'autista, carburante ecc. trasporto in loco ed
12.03/ ogni onereinerente e per il tempo di effettivo impiego.
01.P24.C60.010 |euro (cinquantaotto/25) ora 58,25
Nr. 44 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, car burante, lubrificante e trasporto, esclusala mano
12.04/ d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego  incluso motocompressore .
01.P24.F35.010 |euro (ventiotto/10) ora 28,10
Nr. 45 Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, Iubrificante, trasportoinloco ed ogni onere
12.05/ connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita dim? 0.500
01.P24.A10.005 |euro (sessantauno/18) ora 61,18
Nr. 46 Nolo a caldo di motopompa per aggottamento da 360 mc/h del tipo au  toadescante comprendente m. 6.00 di collettore di
12.06/listino aspirazione diam. 200 mm con succheruoladi presa, m. 40.00 di con dotta di mandata diam. 200 mm con accessori
d'uso ed ogni altro onere comunque inerente per rendere funzionante I'apparecchiatura
euro (diciannove/50) h 19,50

COMMITTENTE: A.C.D.A. Sp.A.






