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SOGGETTO
PROPONENTE A.C.D.A. - Azlenda Cuneese dell’Acqua 5.p.A. - Cuneo

TITOLO LAVORI DI MIGLIGRAMENTO RETI DI SCARICO NEi COMUNI DI
INTERVENTO ~ |ROCCABRUNA (BORGATA BRUNA} E VILLAR SAN COSTANZO (ZONA
ARTIGIANALE)

INQUADRAMENTO GENERALE

Descrizione gree interessate dall'intervento

Il Comune di Roccabruna & situato nella bassa Valle Maira e ricopre un territorio prevalentemente montano
dotato di una rete fognaria di tipo misto i cui reflui, in considerazione dellandamento orografico, vengonao
trattati a seconda degli abitanti serviti in singole fosse imhoff o impiant] di depurazione.

In relazione alle considerazioni di cui sopra si evince che inevitabilmente alcuni agglemerati urbani non
risultano ancora servit! dalla pubblica rete fognaria ed i reflui vengono trattati singolarmente per mezzo di fosse
Imhoff private (come Borgata Bruna).

Nella zona artigianale di Villar San Costanzo sonc sono state posate due distinte reti fognarie per la raccolta
delle acque nere e bianche perd non é stata realizzata I'ultima parte della tubazione di scarico delle acque
meteoriche rendendo di fatto la rete fognaria di tipo misto.

Obiettivi dell'intervento

Intervento Borgata Bruna: eliminare gli scarichi delie fosse Imhoff della Borgata che si riversano nel Combale
Duc.

[ntervento Villar San Costanzo: rendere distinte acque nere e bianche dellarea artigianale su tutto il tratto
fognario scaricando le acque bianche nel Torrente Maira.

Descrizione intervento

FOGNATURA BORGATA BRUNA:

- Scavo per posa nuovo collettore fognario su strada asfaltato in presenza di sottoservizi per una lunghezza di
m. 35 ca. (Sez. 1-12);

- Scavo per posa nuovo collettore fognario su strada sterrata per una lunghezza di m. 245 ca. Sez. 12-45;

- Carico e trasporto a discarico del materiale non idoneo al reinterro che verra sostituito con materiale anidro di
idonea pezzatura (tout-venant) (Sez. 1-12);

pag___ di__




- Fornitura e posa di tubi in PVC per fognature serie SN 16 kN/m* Dn 250 per una lunghezza di m. 280 ca !
(Sez. 1-45);

- Ricoprimento della nuova tubazione con riciclato di misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria
5/18.(sez. 1-45);

- Fornitura e posa di n® 7 pozzetti d'ispezione prefabbricati delle dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 dell'altezza
variabile completi di chiusini in ghisa sferoidale Classe D400 rispondente alle norme UN! EN 124-2 diam. 600
mm.(sez. 7,15,21,26,31,38,45}

- Ripristini stradali costituiti da strato di misto granulare stabilizzato dello spessore di cm. 25, strato di
canglomeraio bituminoso per lo stato di base (binder) di cm. 10 e ad assestamento avvenuto stesa di manto
d'usura di cn. 4 previz scarifica del medesime spessore. (sez.1-10)

- Stasa di strato di ghiaietto per sistemazione strada sterrata {sez. 10-45);

- Opere di finitura e sistemazione.

TUBAZIONE DI SCARICO AREA ARTIGIANALE:

- Pulizia delle aree boscate mediante rimozicne ramaglie e taglio ed accatastamento piante;

- Esecuzione dello scotico dello strato superficiale limitatamente alle aree coltivate (Sez. 5-30},

- Scavo per posa nuovo collettore acque bianche su terrenc nafurale per una lunghezza di m. 330 ca. (Sez. 2-
40);

- Scavo per posa nuovo collettore acgue bianche su strada asfaltata per una lunghezza di m. 10 ca. (Sez. 38-
40);

- Carice e trasporto a discarico del materiale non idoneo al reinterro o in esubero (Sez. 2-40);

- Fornitura e posa di tubi in PVC per fognature serie SN 8 kN/m# Dn 400 per una lunghezza di m. 330 ca (Sez.
2-40);

~ Ricoprimentc della nuova tubazione con riciclato di misto stabilizzato vagliate secondo una granulometria
5/18.(sez. 2-40);

- Fornitura e posa di n® 9 pozzett! d'ispezione prefabbricati delle dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 dell'altezza
variabile completi di chiusini in ghisa sferoidale Classe D400 rispondente alle norme UNI EN 124-2 diam. 600
mm.{sez. 6,7,20,25,31,32,34,35,38);

- Sottopasso canale Comella mediante trivellazione orizzontale da realizzare con tubazione in acciaio Dn 600
mm. per una lunghezza di m. 10 (sez. 27-30);

- Realizzazione mi muretto di protezione pozzetto d’ispezione in prossimita del canale Comella (sez. 30} con
funzione antierosione della lunghezza di m.5,00, altezza m. 1,20, spessore cm. 30;

- Ripristini stradali costituiti da strato di misto granulare stabilizzato dello spessore di cm. 25, strato di
conglomerato bituminoso per [o stato di base (binder) di cm. 10 e ad assestamento avvenuto stesa di manto
d’'usura di cm. 4 previa scarifica del medesimo spessore. {sez.39-40});

- Fornitura e stesa di terra agraria per sistemaziani aree colfivate;

- Opere di finitura e sistemazione.

Interazione dell'intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio |drico Integrato

Con il primo dei due interventi previsti nel presente progetto s'intende estendere la rete fognaria a servizio delia
sopra citata borgata Bruna collegande il nuovo collettore fognario ad un ramo di rete esistente che dopo aver
raccolto gli scarichi di una significativa parte di territorio comunale recapita i reflui allimpianto di depurazione
del limitrofo Comune di Dronero.

Con il secondo intarvento previsto nel presente progetto s'iniende realizzare il completamente della tubazione
di scarico delle acque meteoriche convogliando le acque raccolte nel vicino Torrente Maira.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TIPOLOGIA {dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale)

INTERVENTO Roccabruna (Borgata Bruna): 280 metri di tubl in PVYC per fognature serie SN 16
kN/m2: Dn 250

Villar San Costanzo (area artigianale):

- 330 metri tubi in PVC per fognature serie SN 8 kN/m2: Dn 400

- tubazicone in acciaio Dn 600 mm. per una lunghezza di metri 10
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[LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

COMPLESSIVO

COSTO €

FINANZIAMENTQ
INTERVENTO

DATA, 03/12/2020

/
FIRMA  / (IW

(comune e localita)
Comuni di Roccabruna e Villar San Costanzo

155.000,00

La spesa di € 155.000,00 sard finanziata
per € 121.800,00 con fondi PISIMM 2010-2014
e per € 33.200,00 con mutuc dell’Azienda a
valere sulla tariffa del Servizio Idrico
Integrato

TOTALE €

[}

importo

155.000,00
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