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LEGENDA

Tubazione in ingresso PVC DE 315

1

Tubazione in uscita PVC DE 3152

Tubazione di by-pass PVC DE 315

3

Trasmettitore di livello ad ultrasuoni4

Pozzetto di by-pass

Deflettore in acciaio inox AISI 3045

Chiusino in ghisa sferoidale D 400

6

Calcestruzzo per uso non strutturale

7

Calcestruzzo a prestazione garantita C32/40

8

9 Paratoia stramazzo in acciaio inox AISI304

Tubazione a filtro rotativo PVC DE 16010

Tubazione da filtro rotativo PVC DE 16011

Tubazione troppo pieno filtro PVC DE 160

12

Sfioro dopo pretrattati

Tubazione sfioro 3Qm PVC DE 16013

Filtro rotativo a tamburo14

Sfioro in acciaio inox AISI 30415

Valvola a farfalla DN 150 azionata da attuatore

 ed asservita a sensore di pioggia

16

Tubazione in uscita PVC DE 315

Tubazione ricircolo fanghi PVC DE 110

Stramazzo di scarico acciaio inox AISI304

Paratoia in acciaio inox AISI304 500 x 500 mm

Pompa estrazione fanghi DN 50

Calcestruzzo per uso non strutturale

Calcestruzzo a prestazione garantita C32/40

EPS (polistirolo espanso sinterizzato)

Parapetto in acciaio inox AISI304

Vano di raccolta surnatanti

Comparto di disinfezione

Tubazione ricircolo surnatanti PVC DE160

Pozzetto in cls con soletta e chiusino GS C250

Saracinesca DN150

Cordolo espansivo bentonitico

Canale rotante raccolta schiume acciaio inox AISI304

Tubazione in ingresso PVC DE 315

21

Tubazione in uscita PVC DE 31522

Disinfezione

Chiusino in ghisa sferoidale D 400

23

Pozzetto di campionamento

Interventi in progetto

Nuovo sfioro in acciaio inox AISI 304

17

Lamiera per accumulo acque in acciaio inox AISI304

Tubazione da filtro rotativo PEAD DE 20018

Tubazione a filtro rotativo PEAD DE 20019
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Nuovo filtro rotativo a tamburo20


