
REGIONE PROVINCIA

Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione

dei comuni della Val Tinella

CUP: J93H17000010003    CIG: 78217410DE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

PROGETTISTA

CERTIFICATORE

TECNOEDIL S.p.A. Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)

 tel. +39 0173.441155 - fax + 39 0173.441104

www.egea.it - mail: tecnoedil@egea.it

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599

sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

REVISIONE DATA DESCRIZIONE ALLEGATO

SCALAProtocollo Commessa

COMUNI DELLA VAL TINELLA

PIEMONTE DI CUNEO
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Varie2019_018

Immagine 3D - Pozzetto di sfiato

Immagine 3D - Pozzetto di scarico

Immagine 3D - Pozzetto di linea DN1000
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POZZETTO DI LINEA DN 1000 - CONDOTTA A GRAVITA'
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Strato di collegamento (binder)

NOTE

** Per il ripristino della  strada provinciale 51 - Intervento 2 si

prevede:

a. riempimento dello scavo, al di sopra del letto di posa e

rinfianco in sabbia granitica di cava e successivo strato di

misto granulare stabilizzato a cemento, sino a 10 cm al di

sotto del vario esistente;

b. stesa di emulsione bituminosa per ancoraggio sullo

strato di base;

c. stesa di uno strato di binder dello spessore di 10 cm;

d. a completamento dei lavori di posa della condotta, si

procederà alla scarifica per uno spessore di 4 cm;

e. stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura;

f. stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di

usura per uno spessore finito di 4 cm sulla corsia

occupata.

NOTE

* Per il ripristino della  strada provinciale 51 e 200 si prevede:

a. riempimento dello scavo, al di sopra del letto di posa e

rinfianco in sabbia granitica di cava e successivo strato di

misto granulare stabilizzato a cemento, sino a 6 cm al di

sotto del vario esistente;

b. stesa di emulsione bituminosa per ancoraggio sullo

strato di base;

c. stesa di uno strato di binder dello spessore di 6 cm;

d. stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura;

e. stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di

usura per uno spessore finito di 4 cm, su tutta la

carreggiata stradale (larghezza variabile dai 5 ai 6 m).
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