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SCALAProtocollo Commessa

COMUNI DELLA VAL TINELLA

PIEMONTE DI CUNEO

00 22/03/2021 Particolari costruttivi: modalità attraversamento 

torrente Tinella e affluenti - parte 1

3.17.1

Varie2019_018

PLANIMETRIA GENERALE - Estratto C.T.R. Comune di Neive -

Scala 1:500 -

INTERFERENZA - TORRENTE TINELLA - INTERVENTO TRATTO 1

PLANIMETRIA GENERALE - Estratto C.T.R. Comune di Neive -

Scala 1:500 -

INTERFERENZA - AFFLUENTE TORRENTE TINELLA -
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INTERFERENZA - AFFLUENTE TORRENTE TINELLA - INTERVENTO A TRATTO 3

Estratto C.T.R. scala 1:500
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Interferenza affluente

Torrente Tinella
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75 Condotta in PP - HM DE250

SN16

Nastro segnalatore

Ricoprimento con terreno

precedentemente estratto

Fondo alveo

Letto di posa e rinfianco in sabbia

SEZIONE LONGITUDINALE

 ATTRAVERSAMENTO  CANALE E AFFLUENTI TINELLA

CONDOTTA FOGNARIA A GRAVITA'

 - Scala 1:50 -
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