
PLANIMETRIA GENERALE - Estratto C.T.R. Comune di Neviglie e

Trezzo Tinella - Scala 1:500 -

INTERFERENZA - TORRENTE TINELLA - INTERVENTO

TRATTO 6

REGIONE PROVINCIA

Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione

dei comuni della Val Tinella

CUP: J93H17000010003    CIG: 78217410DE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

PROGETTISTA

CERTIFICATORE

TECNOEDIL S.p.A. Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)

 tel. +39 0173.441155 - fax + 39 0173.441104

www.egea.it - mail: tecnoedil@egea.it

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599

sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

REVISIONE DATA DESCRIZIONE ALLEGATO

SCALAProtocollo Commessa

COMUNI DELLA VAL TINELLA

PIEMONTE DI CUNEO

01 26/05/2021 Particolari costruttivi: modalità attraversamento 

torrente Tinella e affluenti - parte 2

3.17.2

Varie2019_018

PLANIMETRIA GENERALE - Estratto C.T.R. Comune di Neviglie -

Scala 1:500 -

INTERFERENZA - TORRENTE TINELLA - INTERVENTO B

TRATTO 4

PLANIMETRIA GENERALE - Estratto C.T.R. Comune di Neviglie -

Scala 1:500 -

INTERFERENZA -  AFFLUENTE TORRENTE TINELLA -  INTERVENTO A

TRATTO 4

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

INTERFERENZA - TORRENTE TINELLA - INTERVENTO TRATTO 6

INTERFERENZA - TORRENTE TINELLA - INTERVENTO B TRATTO 4

INTERFERENZA -  AFFLUENTE TORRENTE TINELLA -  INTERVENTO A TRATTO 4

Estratto Planimetria catastale scala 1:500

Piccolo corso d'acqua o canale

che attraversa una particella

PLANIMETRIA GENERALE - Estratto Planimetria catastale

Comune di Neviglie e Trezzo Tinella- Scala 1:500 -

PLANIMETRIA GENERALE - Estratto Planimetria catastale

Comune di Neviglie - Scala 1:500 -

PLANIMETRIA GENERALE - Estratto Planimetria catastale

Comune di Neviglie - Scala 1:500 -

1
0
0

50 Condotta in PEAD

DE63 PN16

Nastro segnalatore

Ricoprimento con terreno

precedentemente estratto

Fondo alveo

Letto di posa e rinfianco in sabbia

SEZIONE LONGITUDINALE

TORRENTE TINELLA ATTRAVERSAMENTO

CONDOTTA FOGNARIA IN PRESSIONE

 - Scala 1:50 -

Fondazione in massi ciclopici

1
5

6
.
3

1
5

3
6
.
3

6
0

1

0

,

0

0

0

2

1

0

,

0

0

0

3

1

6

,

5

3

8

1
1
0

9
1
0
,
0
0
0

1
1
1

9
2
0
,
0
0
0

1
1
2

9
3
0
,
0
0
0

1
1
3

9
4
0
,
0
0
0

9
5
0
,
0
0
0

9
5
9
,
1
4
8

1

1

4

1

1

5

1

5

9

1

5

1

2

,
7

2

0

1

6

0

1

5

2

1

,
6

1

2

1

6

1

1

5

2

8

,
1

0

6

1

6

2

1

5

3

7

,
0

9

8

1

6

3

1

5

4

6

,
1

5

3

1
6
5

1
5
5
2
,
6
5
3

1
6
8

1
6
9

1
7
0

1
7
1

1

7

4

1

7

5

1

7

6

1

6

0

3

,
8

5

6

Condotta

PEAD  DE63 PN16

SEZ. 156 - 176

Foto 5

1
6
6

1
5
5
5
.
5
4
5

1
6
8

1
5
5
6
,
1
3
5

1
5
5
8
,
6
3
1

1

6

4

1

5

5

0

,
5

4

0

1
5
6
6
,
6
3
1

1
5
7
1
,
5
8
6

1
5
7
6
,
9
6
4

1
7
2

1
5
7
8
,
6
3
1

1
7
3

1
5
8
4
,
2
3
0

1

5

9

6

,
3

5

9

1

5

9

0

,
4

2

8

Condotta

PEAD  DE90 PN16

SEZ. 1 - 29

SN16

Interferenza 3

torrente Tinella

A

A

AFFLUENTE TORRENTE TINELLA

SEZIONE TRASVERSALE

ATTRAVERSAMENTO AFFLUENTE TORRENTE TINELLA

CONDOTTA FOGNARIA IN PRESSIONE

TRATTO 4

 - Scala 1:50 -

450

Da sollevamento

100

Tubo PEAD DE 90 PN 16

Letto di posa e

rinfianco in sabbia

300

+267,360

+267,133

+262,633

2
3
9

2
2
0
0
,
0
0
0

2
4
0

2
2
1
0
,
0
0
0

2
4
1

2
2
2
0
,
0
0
0

2
4
2

2
2
2
4
,
1
6
3

2
4
3

2
2
3
0
,
0
0
0

2

4

4

2

2

3

3

,

5

6

3

2

4

5

2

2

4

0

,

0

0

0

2

4

6

2

2

4

3

,

2

7

1

2

4

7

2

2

4

4

,

4

5

6

2

4

8

2

2

4

6

,

1

9

8

2

4

9

2

2

5

0

,

0

0

0

2

5

0

2

2

6

0

,

0

0

0

2

5

1

2

2

7

0

,

0

0

0

2

5

2

2

3

0

0

,

0

0

0

Interferenza 2

Torrente Tinella

Foto 4

A

A

Condotta

PP H-M   DE250 SN16

SEZ. 29 - 291

Condotta

PP H-M   DE250 SN16

SEZ. 29 - 291

1

8

0

,

0

0

0

2

4

1

9

4

,

0

2

1

2

5

1

9

6

,

9

5

8

2

6

1

9

8

,

0

2

9

2

7

1

9

9

,

3

5

5

2

8

2

1

0

,
0

0

0

2

9

2

2

0

,
0

0

0

3

0

2

2

3

,
3

8

4

3

1

2

3

0

,
0

0

0

3

2

2

4

0

,
0

0

0

Condotta

PEAD  DE90 PN16

SEZ. 1 - 29

Foto 3

Interferenza affluente

Torrente Tinella

A

A

1
0

0

75 Condotta in PP - HM DE250

SN16

Nastro segnalatore

Ricoprimento con terreno

precedentemente estratto

Fondo alveo

Letto di posa e rinfianco in sabbia

SEZIONE LONGITUDINALE

 ATTRAVERSAMENTO  AFFLUENTI TINELLA

CONDOTTA FOGNARIA A GRAVITA'

 - Scala 1:50 -

Fondazione in massi ciclopici

6
0

1
0

0

50 Condotta in PEAD

DE90 PN16

Nastro segnalatore

Ricoprimento con terreno

precedentemente estratto

Fondo alveo

Letto di posa e rinfianco in sabbia

SEZIONE LONGITUDINALE

 ATTRAVERSAMENTO AFFLUENTE TORRENTE TINELLA

CONDOTTA FOGNARIA IN PRESSIONE

 - Scala 1:50 -

Fondazione in massi ciclopici

1
5

9

1
5

3
9

6
0

3.00

0
.
5
0

1.00

3
.
0
0

1.00

Esecuzione scogliera con

posa di massi ciclopici per

"innesto" nella sponda

3
.
0
0

Condotta PEAD DE 90 PN16

A A

Fondazione in massi ciclopici

Canale esistente

Esecuzione scogliera con posa di massi ciclopici per "innesto" nella sponda

A

10.00

Canale esistente

Pozzetto di linea

DN1000 - condotta a

gravità

Pozzetto di linea DN1000 -

condotta a gravità

A

Condotta PP- HM DE250 SN16

posa mediante spingitubo

10.00

1.00

1.00

0
.
8
0

Fondazione in massi ciclopici

Esecuzione scogliera con

posa di massi ciclopici per

"innesto" nella sponda

Esecuzione scogliera con posa di massi ciclopici per "innesto" nella sponda

3.00

2.70

0
.
5
0

1.00

3
.
0
0

1.00

3
.
0
0

Condotta PEAD DE 63 PN16

A
A

Fondazione in massi ciclopici

Esecuzione scogliera con

posa di massi ciclopici per

"innesto" nella sponda

Esecuzione scogliera con posa di massi ciclopici per "innesto" nella sponda

Canale esistente

TORRENTE TINELLA

SEZIONE TRASVERSALE

ATTRAVERSAMENTO  TORRENTE TINELLA

CONDOTTA FOGNARIA A GRAVITA'

TRATTO 4

 - Scala 1:50 -

1000 1000

450

100

300

pendenza 0,002%

Pozzetto di linea DN 1000

- condotta a gravità

Pozzetto di linea DN 1000

- condotta a gravità

Letto di posa e

rinfianco in sabbia

Tubo PP- HM DE 250 SN 16

+229,090

+224,146

+225,539

TORRENTE TINELLA

SEZIONE TRASVERSALE

ATTRAVERSAMENTO  TORRENTE TINELLA

CONDOTTA FOGNARIA IN PRESSIONE

TRATTO 6

 - Scala 1:50 -

380

Da sollevamento

100

270

210

Tubo PEAD DE 63 PN 16

Letto di posa e

rinfianco in sabbia

+265,491

+262,854

+266,054

7

4

378

68

70

69

377

Torrente Tinella

Comune di

Trezzo Tinella

foglio n° 1

1

0

,

0

0

0

2

1

0

,

0

0

0

3

1

6

,

5

3

8

4

2

0

,

0

0

0

1
1
1

9
2
0
,
0
0
0

1
1
2

9
3
0
,
0
0
0

1
1
3

9
4
0
,
0
0
0

9
5
0
,
0
0
0

9
5
9
,
1
4
8

1

1

4

1

1

5

1

5

9

1

5

1

2

,
7

2

0

1

6

0

1

5

2

1

,
6

1

2

1

6

1

1

5

2

8

,
1

0

6

1

6

2

1

5

3

7

,
0

9

8

1

6

3

1

5

4

6

,
1

5

3

1
6
5

1
5
5
2
,
6
5
3

1
6
8

1
6
9

1
7
0

1
7
1

1

7

4

1

7

5

1

7

6

1

6

0

3

,
8

5

6

Condotta

PEAD  DE63 PN16

SEZ. 156 - 176

Foto 5

1
6
6

1
5
5
5
.
5
4
5

1
6
8

1
5
5
6
,
1
3
5

1
5
5
8
,
6
3
1

1

6

4

1

5

5

0

,
5

4

0

1
5
6
6
,
6
3
1

1
5
7
1
,
5
8
6

1
5
7
6
,
9
6
4

1
7
2

1
5
7
8
,
6
3
1

1
7
3

1
5
8
4
,
2
3
0

1

5

9

6

,
3

5

9

1

5

9

0

,
4

2

8

Condotta

PEAD  DE90 PN16

SEZ. 1 - 29

Interferenza 3

torrente Tinella

A

A

Comune di

Neviglie

foglio n° 7

3

255

1

4

353

253

2
3
9

2
2
0
0
,
0
0
0

2
4
0

2
2
1
0
,
0
0
0

2
4
1

2
2
2
0
,
0
0
0

2
4
2

2
2
2
4
,
1
6
3

2
4
3

2
2
3
0
,
0
0
0

2

4

4

2

2

3

3

,

5

6

3

2

4

5

2

2

4

0

,

0

0

0

2

4

6

2

2

4

3

,

2

7

1

2

4

7

2

2

4

4

,

4

5

6

2

4

8

2

2

4

6

,

1

9

8

2

4

9

2

2

5

0

,

0

0

0

2

5

0

2

2

6

0

,

0

0

0

2

5

1

2

2

7

0

,

0

0

0

2

5

2

2

2

8

0

,

0

0

0

2

5

3

2

2

9

0

,
0

0

0

Interferenza 2

Torrente Tinella

Foto 4

A

A

Condotta

PP H-M   DE250 SN16

SEZ. 29 - 291

Torrente Tinella

Comune di

Neviglie

foglio n° 7

16

Condotta

PP H-M   DE250 SN16

SEZ. 29 - 291

2

4

1

9

4

,

0

2

1

2

5

1

9

6

,

9

5

8

2

6

1

9

8

,

0

2

9

2

7

1

9

9

,

3

5

5

2

8

2

1

0

,
0

0

0

2

9

2

2

0

,
0

0

0

3

0

2

2

3

,
3

8

4

3

1

2

3

0

,
0

0

0

3

2

2

4

0

,
0

0

0

Condotta

PEAD  DE90 PN16

SEZ. 1 - 29

Foto 3

Interferenza affluente

Torrente Tinella

A

A

Comune di

Trezzo Tinella

foglio n° 1


	Fogli e viste
	3.17_Particolari costruttivi - modalità attraversamento torrente Tinella_r03-3.17.2


