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REGIONE PROVINCIA

Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione

dei comuni della Val Tinella

CUP: J93H17000010003    CIG: 78217410DE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

PROGETTISTA

CERTIFICATORE

TECNOEDIL S.p.A. Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)

 tel. +39 0173.441155 - fax + 39 0173.441104

www.egea.it - mail: tecnoedil@egea.it

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599

sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

REVISIONE DATA DESCRIZIONE ALLEGATO

SCALAProtocollo Commessa

COMUNI DELLA VAL TINELLA

PIEMONTE DI CUNEO

01 26/05/2021 Particolari costruttivi:attraversamento affluente 

Torrente Tinella mediante Spingitubo

3.17.3

Varie2019_018

INGRANDIMENTO PLANIMETRICO

Scala 1:50

SEZIONE A-A

Scala 1:50

Estratto C.T.R. Comune di Neive - Scala 1:500

Canale artificiale a cavallo di

una linea di confine fra particelle


