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COMUNE DI MONDOVI

LAVORI DI REVISIONE RETE FOGNARIA

AFFERENTE AL RIO BOZZOLO

E RIMOZIONE AFFLUSSI ACQUE PARASSITE
ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

IN LOCALITA' LONGANA

LEGENDA

terreno esistente

fognatura-Rio Bozzolo esistente

fognatura mista esistente

principali immissioni rete fognaria esistente
nel Rio Bozzolo

da convogliare nella fognatura nera in progetto
previa scolmatura delle acque di pioggia
fognatura nera a gravita in progetto

fognatura nera in pressione in progetto

PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONE 01

ALLEGATO

13.4  PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO

SCALA TRATTI L-H, L'-I, G-H, H-I, I-H-G-F e F-D

H 1:1.000
V 1:200

Il tecnico Incaricato:

Studio Tecnico Dott. Ing. Alberto Fazio

Viale Vittorio Veneto, 33 - 12084 Mondovi
Tel. 0174/552328
e-mail: alberto@studiofazio.it
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Unita di Progettazione: Ing. Linda Fazio, Ing. Chiara Sciolla
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Data:
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QUOTA
TOMBINO
ESISTENTE
413.66

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:1000

SCORREVOLE
BOZZOLO NON

QT.RIF. 406.000

scarico nel tronco H-I

NUMERO PUNTO

VIAALBA

4 ASFALTO

MARCIAPIEDE

QT.RIF. 406.000

—+
-+

immissione tratto H-I

FONDITA' FALD,
m (PRESUNTA)]

OFONBHALEALDA
-4,50 m (PRESUNTA)|

camera di manovra:
artenza tubazione di mandata
EAD PN10 De 280 mm

tratto I-H-G-F

ozzetto di confluenza fognature
ratti H-l e L*-I

DISTANZE PARZIALI

NUMERO PUNTO

DISTANZE PROGRESSIVE
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QUOTE TERRENO
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POZZETTI 1

QUOTE TERRENO
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DISTANZE POZZETTI

POZZETTI

w

QUOTE F.S.

411,74

DISTANZE POZZETTI

13,35

PROFONDITA' DI SCAVO

2,02

QUOTE F.S.

411,00

410,70

PENDENZA

PROFONDITA' DI SCAVO

393

CARATTERISTICHE

PENDENZA

PVC SN8 De 400 mm

CARATTERISTICHE

PVC SN8 De 630 mm

L= 29,40 m
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PROFILI LONGITUDINALI TRATTI L-H, L'-I, G-H, H-Il, I-H-G-F e F-D
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SCALA QUOTE 1:200 N
SCALA DISTANZE 1:1000
attraversamento manufatto Rio Bozzolo
oo~: umco:_w/_“m wu%mﬂum_um omm:oaaa
"m:c:muwm attraversamento L = 2,90 m immissione tratto C-C"-D
camera di alloggiamento elettropompe, tubo PVC SN8 De 500 mm, L = 8,20 m
tratto H-I
QT.RIF. 406.000
zzetto di calma e raccolta
nature tratti H-l e L1
1
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POZZETTI 6 5 7 9 D
DISTANZE POZZETTI 200 57,10
QUOTEF.S. = E e oo & = =
PROFONDITA' DI SCAVO g > 2 Iz 8 g =8
| |
PENDENZA 0,55% 1,0%
PVC SN8 De 400 mm
L=42,45m PVC SN8 De 400 mm, L = 291,50 m
CARATTERISTICHE :

in pressione PEAD PN10 De 280 mm), f.s. -1,50 m, h scavo 1,60 m, L = 528,80 m




