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LAVORI DI REVISIONE RETE FOGNARIA

AFFERENTE AL RIO BOZZOLO

E RIMOZIONE AFFLUSSI ACQUE PARASSITE

ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
IN LOCALITA' LONGANA

LEGENDA

terreno esistente

fognatura-Rio Bozzolo esistente

fognatura mista esistente

principali immissioni rete fognaria esistente
nel Rio Bozzolo

da convogliare nella fognatura nera in progetto
previa scolmatura delle acque di pioggia
fognatura nera a gravita in progetto

fognatura nera in pressione in progetto
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SCALA TRATTI L-H, L'-I, G-H, H-I, I-H-G-F e F-D
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QUOTA
TOMBINO
ESISTENTE
413.66

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:1000

SCORREVOLE
BOZZOLO NON

QT.RIF. 406.000

scarico nel tronco H-I

NUMERO PUNTO

VIAALBA
MARCIAPIEDE

-+

—+

immissione tratto H-I

QT.RIF. 406.000

artenza tubazione di mandata
EAD PN10 De 280 mm

0zzetto di confluenza fognature

DISTANZE PARZIALI

NUMERO PUNTO

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 406.000

s

—+ SCATOLARE
—+B0ZZ0LO

PRATO

PROFILI LONGITUDINALI TRATTI L-H, L'-I, G-H, H-Il, I-H-G-F e F-D

@

VIA ALBA VIA CHERASCO

CURVA
-+ ANGOLO

RETTO
-+ CURVA

immissione tratto L'-I

immissione tratto L-H

camera di alloggiamento elettropompe

attraversamento manufatto
con tubo PVC SN8 De 500
in tubo guaina acciaio DN 6
lunghezza attraversamento

tubo PVC SN8 De 500 mny,
tratto H-I

zzetto di calma e raccolta
nature tratti H-l e L1
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PROFONDITA' DI SCAVO
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DISTANZE POZZETTI

22,00

62,70

51,50

411,00
410,70

PENDENZA

PROFONDITA' DI SCAVO

QUOTE F.S.

410,75

410,86

==

4391

41329
41319

412,53

393

CARATTERISTICHE

PENDENZA

PROFONDITA' DI SCAVO
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PVC SN8 De 400 mm

CARATTERISTICHE

PVC SN8 De 630 mm

PENDENZA 0,55% 1,2% 1,0%
PVC SN8 De 400 mm -
L=42,45m PVC SN8 De 400 mm, L = 291,50 m
CARATTERISTICHE

in pressione PEAD PN10 De 280 mm), f.s. -1,50 m, h scavo 1,60 m, L = 528,80 m

scarico nel tronco D-E-M-N-O

immissione tratto C-C"-D
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