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SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE

N. pratica
(Uffici ATO4)
SOGGETTO
s TECNOEDIL
PROPONENTE 4/ CICLO IDRICO INTEGRATO
TITOLO
INTERVENTO N.41 Dismissione impianto di depurazione di Castellinaldo d'Alba sito

in localita Biegio e Sollevamento reflui al Depuratore Consortile di
Canove di Govone.

INQUADRAMENTO GENERALE

1. PREMESSE.

Nel quadro delle proprie competenze TECNOEDIL S.p.a. in qualita di gestore del servizio idrico integrato, ha
affidato alla societa di ingegneria Saglietto Engineering S.r.l. nella persona del sottoscritto professionista Ing.
Fabrizio Saglietto, l'incarico di redigere il Progetto Definitivo “Lavori di manutenzione straordinaria presso
limpianto di depurazione di Castellinaldo d'Alba sito in localita Biegio”.

Nella precedente fase progettuale erano state individuate tre diverse possibilita per la risoluzione delle
problematiche relative all'impianto di depurazione, ovvero l'inadeguatezza a ricevere ['attuale carico di reflui:

0 due diverse alternative di convogliamento dei reflui verso I'impianto di depurazione consortile sito a Canove
di Govone e la dismissione dell'impianto di Castellinaldo d'Alba;

O un intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento dell'impianto esistente di Castellinaldo d'Alba
mediante il parziale recupero e ripristino dei manufatti esistenti, la realizzazione di nuove opere e installazione
di nuove apparecchiature cosi da conferire allimpianto una potenzialita di trattamento maggiore.

In seguito ad un'attenta analisi delle soluzioni proposte, del rapporto costi/benefici e delle esigenze della
Committenza si & ritenuto di sviluppare la terza soluzione

La definizione delle proposte progettuali & stata ispirata dai criteri di economicitd congiunta alla massima
efficacia e semplicita realizzativa e gestionale, sulla base delle esigenze concrete della Committenza e di
un’analisi costi-benefici.

E’ stato quindi redatto il Progetto di fattibilita tecnico economico rev.02 dove sono stati valutati due percorsi
alternativi che, con la costruzione di un nuovo sollevamento nei pressi dell'attuale depuratore, porterebbero i
reflui in pressione nel pozzetto d'innesto della fognatura comunale di
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" Priocca sulla SP 2 all'altezza di Via dei Boschetti che adduce all'impianto di Canove di Govone. | due percorsi
si differenziavano solamente nella scelta della percorrenza del tracciato: la soluzione 1 prediligeva il passaggio
in terreni privati mentre la soluzione 2 su strada provinciale.

In data 21 dicembre 2020 I'Ente di Governo d'’Ambito n. 4 Cuneese si esprimeva favorevolmente sulla
soluzione 2 che evita 'apposizione di servitl su proprieta private.

Descrizione aree interessate dall'intervento

Il Comune di Castellinaldo d’Alba & attualmente servito da un impianto di depurazione, ubicato nelle
immediate vicinanze del centro cittadino, avente una potenzialita di trattamento in termini di Abitanti
Equivalenti di 850 A.E.

Descrizione intervento

Sollevamento a Castellinaldo d’Alba

I reflui saranno canalizzati nella rete del Comune di Priocca mediante |"attuale sollevamento dell'impianto di
depurazione esistente, che verra modificato con l'inserimento di tre nuove pompe e la costruzione di un
pozzetto di manovra con la posa di due nuove condotte in pressione (una di riserva all'altra) in PEAD DE
250 PN 16 che si svilupperanno per 4124 metri. Tale stazione di sollevamento sara in grado di gestire le
portate in arrivo all'impianto fino ad un massimo di 1500 mc/d (pari alla 5Qm) con una prevalenza totale di
79,95 m. Si prevede pertanto l'installazione di n. 3 pompe con funzionamento alternato (1+1+1R) tipo
FLYGT NP 3202.185 SH 271 o equivalente.

Elenco lavorazioni previste in progetto

Le lavorazioni previste possono, quindi, essere cosi sinteticamente riassunte:

[0 Riutilizzo della vasca di sollevamento del depuratore di Castellinaldo d’Alba con nuovo pozzetto di
manovra ed installazione di n. 1+14+1R pompe con funzionamento alternato e dismissione dell'impianto;

O posa di due nuove condotte in pressione in PEAD DE 250 PN 16.

Obiettivi dell’intervento

Nell'impianto di depurazione di Castellinaldo d’Alba si prevedono una serie di interventi volti ad ottimizzare
la capacita dell'impianto affinché sia possibile trattare i reflui fognari di 1000 A.E., pari a una portata media
di tempo secco stimata di circa 230 mc/d.

Interazione dell'intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio ldrico Integrato

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TIPOLOGIA (dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale)
INTERVENTO Le opere in progetto appartengono alla categoria | g) - Strutture o parti di strutture in cemento
armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.

LOCALIZZAZIONE | (comune e localita)
INTERVENTO Comune di Castellinaldo (CN)

COSTO € 1.680.000,00
COMPLESSIVO
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| FINANZIAMENTO
INTERVENTO

DATA 03/02/2021

FIRMA

FONDT ENTE PROPONENTE ———-=--———-————————m
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MUTUO A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE CHE
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TOTALE €

importo

1.680.000,00

1.680.000,00
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%

100

100
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Art. 47 (Validazione del progetto)

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i
progettisti a verificare la conformita del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al
documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il
progetto definitivo.

2. La validazione riguarda fra |'altro:

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita;

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilita tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;

c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di
intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento;

e) I'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneita
dei criteri adottati;

f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle
procedure, ove prescritte;

i) I'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;

I) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
I'immediata cantierabilita del progetto;

m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalita.



