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REVISIONE DATA DESCRIZIONE ALLEGATO

SCALAProtocollo Commessa

COMUNE DI MONTA'

2018_003 1:100

3.4PROFILO IDRAULICO OPERE IN PROGETTO23/04/202101

DI CUNEOPIEMONTE

M

± 0.00

Ingresso refluo

Scarico refluo

+ 1.00

- 7.50

± 0.00

+ 0.25

+ 3.00

+ 2.30

± 0.00

+ 1.70

-5.30

+ 1.70

+ 0.20

+1.20

- 3.15

+0.48

± 0.00 ± 0.00

± 0.00 ± 0.00 ± 0.00

+ 1.70

-5.30

SOLLEVAMENTO GRIGLIATURA E

SEDIMENTAZIONE

PRIMARIA

OSSIDAZIONE BIOLOGICA SEDIMENTAZIONE SECONDARIA CLORAZIONE

ADDENSAMENTO E DIGESTIONE FANGHI LETTI DI ESSICCAMENTO FANGHI

TUBAZIONE LINEA ACQUA (LAxxx)

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE DIAMETRO FUNZIONAMENTO

Alimentazione sedimentatore

secondario

Acciaio INOX AISI 304* DN300LA001

TUBAZIONE LINEA FANGHI (LFxxx)

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE DIAMETRO FUNZIONAMENTO

Estrazione fanghi di supero e

ricircolo

PressioneLF001

LEGENDA

Quota manufatto esistente

Quota manufatto in progetto

Quota terreno

Quota livello idrico

Manufatti in progetto

Manufatti esistenti

Tubazione in progetto - linea acqua

Tubazione esistente - linea acqua

Tubazione in progetto - linea fanghi

Tubazione esistente - linea fanghi

Opere elettromeccaniche in progetto

Opere elettromeccaniche esistenti

Tubazione in progetto - sfioro

3 Qm 3 Qm 3 Qm

2
 
Q

m

5 Qm

+2.90

+0.70 +0.70

Uscita sedimentatore secondario Acciaio INOX AISI 304* DN300LA002

Sfioro 3Qm e by-pass Acciaio INOX AISI 304* DN300LA003

Acciaio INOX AISI 304* DN100

* Le porzioni di tubazione interrate saranno in PEAD PN16 nel corrispondente diametro
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LF002LF002LF002LF002

LF002 Estrazione surnatanti

Pressione

Pressione

Pressione

GravitàPEAD PN16 DE160

Ricircolo miscela areata Acciaio INOX AISI 304 DN100LA004 Pressione

- 3.83

LA004LA004

eng8
fabrizio vecchio


