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SEZIONE A-A

1390

‘ LEGENDA INTERVENTI

Innalzamento fondo vasca con calcestruzzo per uso

Installazione nuovo sistema di ossigenazione

Installazione tubazione alimentazione sedimentatore

Ricircolo miscela areata
Elettromiscelatore

©WEQ @ OB OO

Svuotamento e pulizia vasca —

non strutturale E—
Taglio nella parete esistente per collegamento vasche _—

Installazione tubazione alimentazione aria al sistema E—
di ossigenazione _—

Interventi in progetto

Elementi in demolizione

Quota livello idrico

Opere elettromeccaniche in progetto
Collegamenti idraulici esistenti
Collegamenti idraulici - linea acqua
Collegamenti idraulici - linea fanghi
Collegamenti idraulici - linea aria

secondario _ . . @ A+N Sonda misura ammoniaca e nitrati
Installazione tubazione estrazione fanghi @ oo

Sonda misura ossigeno disciolto

@ 7+ss Sonda misura torbidita e solidi sospesi

REGIONE
PIEMONTE

COMUNE DI MONTA'

PROVINCIA
DI CUNEO

POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI ACQUE REFLUE DI LOC. SAN MARTINO NEL COMUNE DI MONTA

PROGETTO DEFINITIVO
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COMMITTENTE

TECNOEDIL S.p.A. Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)

QTECNOED"_ tel. +39 0173.441155 - fax + 39 0173.441104

CICLO IDRICO INTEGRATO www.egea.it - mail: tecnoedil@egea.it

PROGETTISTA

e SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
mf’:\, T —— Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
&g ="oineering tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

CERTIFICATORE
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