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SCALAProtocollo Commessa

COMUNE DI MONTA'

2018_003 1:100

3.2

STATO DI FATTO

PLANIMETRIA GENERALE09/07/202103

DI CUNEOPIEMONTE

Sfioratore esistente a monte impianto scala 1:50

Sollevamento esistente scala 1:50

Canale Cloratore esistente scala 1:50

Qmax = 5Qm
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Tubazione inox DN 150
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Tubazione in Ferro DN 200

Tubazione in Ferro DN 200
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Tubazione ovoidale 60x90 in cemento

Tubazione in Ferro DN 90

Tubazione in Inox DN 150

Vasca di decantazione/desabbiatura

Paratoia

Lama di sfioro

Profondità da soletta 860 cm
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2 Pompe Flygt 3102.170 HT 261

Vasca sede delle pompe

Profondità da soletta 860 cm

Tubazione PVC DE 125

Tubazione ovoidale 50x75 in cemento

Tubazione ovoidale 50x75 in cemento

Sfioro
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LEGENDA FLUSSI

Linea acque

Linea fanghi

Vasca di sollevamento

Grigliatura fine

Cassonetto per mat. scarico

Sedimentazione primaria

Ossidazione biologica

Sedimentazione secondaria

Clorazione

Misuratore di portata

Addensamento e digestione fanghi

Letti di essicamento fanghi

Quadro elettrico

LEGENDA
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Platea percolatore a dischi

Elementi soggetti a demolizione

Tettoia compressori

Linea aria

Sfioratore
14

Pozzetto campionabile di scarico 40x40
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PIANTA

SEZ: AA

A A

Tubazione ovoidale

50x75 in cemento

Tubazione ovoidale

50x75 in cemento

Canale di ingresso

Vasca di

Vasca sede delle pompe

Paratoia

Lama di stramazzo

Stramazzo

Collettore inox 150 mm verso rotostaccio
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Tubazione ingresso reflui 

Lama in acciaio di separazione vasche
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+0,00 P.C.

desabbiatura/decantazione

PIANTA QUOTATA

-Scala 1:50-

PIANTA QUOTA - 1,29 m

rispetto P.C.

-Scala 1:50-
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SEZIONE A-A'

-Scala 1:50-
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2 Pompe Flygt 3102.180 G 261
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PIANTA QUOTATA

-Scala 1:50-

SEZIONE A-A'

-Scala 1:50-


