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PREMESSA

Le opere in progetto, descritte in dettaglio nell’ Allegato 1 “Relazione tecnica illustrativa”, riguardano

la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e la posa di un tratto di collettore fognario

lungo Via Perosa e la strada provinciale 661 nel Comune di Narzole (CN).

La presente relazione ha come scopo di una prima valutazione della caratterizzazione del terreno per
eseguire, nel seguito della progettazione, la verifica delle strutture di fondazione della nuova vasca di
sollevamento con il calcolo del metodo degli Stati Limite, sotto le disposizioni impartite dalla vigente

Normativa in materia di costruzioni.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le indagini e i calcoli dei parametri geotecnici del terreno vengono determinati in accordo alla
normativa vigente:

D.M. 17 Gennaio 2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”’, pubblicate in Gazzetta Ufficiale
il 20 febbraio 2018 ed in vigore dal 22 marzo 2018;

Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 11 febbraio
2019 n. 35 — Suppl. Ord n.5.) “Istruzioni per ['applicazione delle 'Norme Tecniche
dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni'di cui al D.M. 17 gennaio 2018”;
Legge 5 Novembre 1971 n° 1086 “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio,
normale e precompresso ed a struttura metallica.”

D.P.R. 6 Giugno 2001 , n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.”

D.M. 11-03-1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione

’

ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.’
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COLLOCAZIONE GEOLOGICA DELL’AREA

Si riporta di seguito la carta geologica relativa alla zona di intervento, con evidenziata la zona oggetto

di intervento.

Fig. 2 — Carta geologica dell’area oggetto di intervento [Geoportale ARPA Piemonte]
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Fig. 3 — Estratto della legenda carta geologica [Geoportale ARPA Piemonte]

Secondo quanto indicato nella carta geologica, la litologia superficiale interessata dagli interventi e
caratterizzata sostanzialmente da depositi fluviali e di megafanghi “Depositi fluvioglaciali

(pleistocene medio — sup.)”.
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Poiche lo scavo per la posa delle opere in progetto interessa strettamente lo strato superficiale del
terreno, non sono state effettuate ulteriori e dirette indagini sulle caratteristiche geologiche dei terreni.
Tuttavia ci si ¢ prodigati in un’analisi dello stato dei luoghi reperibile dalle banche dati regionali,

disponibili sulle piattaforme del Geoportale Regione Piemonte e sul Geoportale ARPA Piemonte.

Sondaggi geognostici e campioni di terreno
Per quanto concerne I’intervento sito nel Comune di Narzole, si e riscontrato che nelle vicinanze sono

disponibili i dati di due sondaggi, tali perforazioni sono evidenziate nella seguente mappa.

,-/—F -3
—
Via Giotio
SPAS | L S -
o k|
Fig. 4 — Individuazione perforazione [Geoportale ARPA Piemonte]
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Si allega nel seguito la scheda relativa al sondaggio S1.:

Geometria

Codice perforazione 2.998.595,00

Mome perforazione 57

Comune Marzole

Codice ISTAT no4147

Provincia CN

Localita via Perosa

Codice sezione CTR 192.150,00

Mome sezione CTR MEAMNE

Data inizio perforazione 15/5/2012

Data fine perforazione 15/5/2012

Cantiere Progettazicne consolidamento Frana
Formazione geologica Depositi alluvionali sabbioso-ghizioso-ciottolosi (Olocene)
Quota piano campagna (m s.l.m

Profonditad sondaggio (m) 10,00

Livello falda freatica {m) 6,80

Diametro perforazione (mm) 101

Diametro rivestimento (mm) 127

Inclinazione

Tecnica di perforazion

(1]

rotazione a carotaggio continuo

Tipo materiale terreno

Tipo di perforazione sondaggio

Tipo sonda Com MCT450P Unimog
Utensile di perforazione carotiere semplice o doppio

Fig. 5 — Scheda della perforazione

Per il medesimo sondaggio ¢ inoltre disponibile la stratigrafia semplificata, riportata nel seguito:

Codice perforazione Profondita (m) Descrizione
5998595 1.00 rivestimento sopra terreno di riporto costituito da rara ghiaia sabbiosa
9998595 1.80 terreno di riporto costituito da sabbia limosa e ghiaia con frammenti di laterizi, da poco a moderatamente addensata
9998595 5.50 ghiaia con sabbia debolmente limosa, rari ciottoli, moderatamente addensata; tracce di alterazione
9998595 8.00 ghiaia ciottolosa, con sabbia debolmente limosa, addensata
9998595 9.00 silt marnoso, molto consistente
9998595 10.00 argilla marnesa siltosa molto consistente

Fig. 6 — Stratigrafia semplificata riscontrata nella perforazione
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Si allega nel seguito la scheda relativa al sondaggio S2:

Geometria

Codice perforazione Q.008.595,00

Mome perforazione 52

Comune Marzole

Codice ISTAT 004147

Provincia CN

Localita via Perosa

Codice sezione CTR 192.150,00

Nome sezione CTR MEANE

Data inizio perforazione 16/5/2012

Data fine perforazione 16/5/2012

Cantiere Progettazione consclidamento frana
Formazione geologica Depositi alluvionali sabbioso-ghiaioso-ciottolosi (Olocene)
Quota piano campagna (m s.l.m.)

Profondita sondaggio (m) 10,00

Livello falda freatica (m)

Diametro perforazione (mm) 101

Diametro rivestimento (mm) 127

Inclinazione

Tecnica di perforazione rotazione a carotaggio continuo
Tipo materiale terreno

Tipo di perforazione sondaggio

Tipo sonda Com MC T450F Unimog
Utensile di perforazione carotiere semplice o doppio

Fig. 7 — Scheda della perforazione

Per il medesimo sondaggio € inoltre disponibile la stratigrafia semplificata, riportata nel seguito:

Codice Profondita -
. Descrizione
perforazione (m)
9998596 0.90 terreno di riporto costituito da sabbia limosa con ghiaia , frammenti laterizi
ghiaia con sabbia debolmente limosa, rari ciottoli, da moderatamente addensata ad addensata; tracce di alterazione della
9998596 5.90 .
matrice
9998596 6.40 siltite sabbioso ghiaiosa passante a silt marnoso, molto consistente
9998596 10.00 argilla marnosa siltosa, da consistente a semilitoide

Fig. 8 — Stratigrafia semplificata riscontrata nella perforazione
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Come si evince dalle schede delle perforazioni riportate in precedenza, é stata rinvenuta una falda ad

una profondita di circa 10,00 metri dal piano campagna. Tuttavia ¢ stata effettuata un’ulteriore

indagine sulle condizioni di falda analizzando la cartografia disponibile.

\

en‘za [Geoportale ARPA Piemonte]

' ATy TN A
Fig. 9 — Estratto carta della soggiac

Nella cartografia sono state evidenziate in blu le quote delle linee iso-piezometriche all’interno

dell’area di intervento.

Soggiacenza della falda superficiale

. 0-5
5-10
10- 20
20-50

" 50-200

Figura 10 — Estratto legenda carta della soggiacenza [Geoportale ARPA)
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CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE E PARAMETRI GEOTECNICI

Poiche dal punto di vista geotecnico gli interventi in progetto risultano essere di modesta entita e
soprattutto non modificano I’assetto idrogeologico dei luoghi, in accordo a quanto prescritto al punto
6.2.2 delle NTC 2018, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo puo essere ottenuta per mezzo

della raccolta di notizie e dati sui quali possa essere responsabilmente basata la progettazione.

Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, facendo riferimento ai parametri di
letteratura oltre che a quanto ricavato dai sondaggi in zone adiacenti a quella d’interesse ricavati dalla

banca dati geotecnica fornita dall’ARPA Piemonte, in misura cautelativa, si considera:

e un terreno a grana grossa avente i seguenti parametri geotecnici di calcolo:

PARAMETRI GEOTECNICI DI PROGETTO
o [°] 25°

¢’ [kPa] 0

y [KN/m?] 18

Nspt [medio] 33

A titolo decisamente cautelativo, la superficie della falda verra assunta coincidente con la quota di

piano campagna.
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PARAMETRI SISMICI

| parametri utilizzati per la verifica in condizioni sismiche sono stati ricavati attraverso la specifica

applicazione offerta dal sito www.geostru.eu

m Coordinate Isole - /A

Indirizzo

0 narzole - Stat| ||m|te
n n ﬁ Classe Edificio

Il. Affollamento normale. Assenza di funz. pubbliche e sociali... =
La morra

!I|[; Mappa Satellite Cappella delle Brunate 0 - @ Vita Nominale 50 -
Meane
Grinzano |_/" Interpolazione Media ponderata -
) Barolo Bussia m
5 . EA B
41 Em Stato Limite Tranni] aglg] Fo Tc" [s]
Panerole
Tagliata B el A Operativita (SLO) 30 0023 2593 0477
m [¢]
d
Salmour Cucchi Danno (SLD) 50 0029 2576 0196
illal g Monchiero Salvaguardia vita (SLV) 475 0057 2716 0291
Leduio Tana
= P 2ese1] Prevenzione collasso 975 0.088 2.808 0.302
2 (sLC)
E717
Bene Vagienna EzA Periodo di riferimento per 50
Buretto [serso] o I'azione sismica:
Doy M E
 sp214 ] E717 [spiz | Taricchi
Piczze Farigliano
Trinita
sz A « T i
S0la
Google

Dati mappa €2020 Termini @ condizioni duso  Segnala un errore rella mappa

M Visualizza vertici della maglia di appartenenza

VERIFICA DELLA CAPACITA’ PORTANTE

Secondo le Normative sulle costruzioni “nelle verifiche di sicurezza devono essere presi in
considerazione tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve che a lungo termine”.
La diretta conseguenza di tali prescrizioni conduce alla necessita di dover analizzare la capacita
portante di una fondazione sia in condizioni drenate che in condizioni non drenate, qualunque sia la
reale natura del terreno. Alla luce di quanto sopra esposto, le verifiche previste nella successiva fase
progettuale verranno condotte nel modo seguente:

e Se il terreno di fondazione € a grana grossa, verra svolta la verifica nella sola condizione

drenata (a lungo termine)
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e Se il terreno di fondazione ¢ a grana fine, saranno riportate sia la verifica a breve termine (hon

drenata) che quella a lungo termine (drenata).

La capacita portante della fondazione superficiale a lungo termine (condizioni drenate) viene valutata,
seguendo la prassi introdotta da Terzaghi, mediante un’espressione generale, nota come formula di
Brinch — Hansen, che somma i contributi dovuti alla coesione ed al sovraccarico, introducendo inoltre

una gamma di coefficienti correttivi che tengono conto di vari fattori:

1 . ) . . - .
qlim =E7/ BNySllybygy +C NCSCICngCdC +q Nqsqlqbngdq

I coefficienti di capacita portante sono stati ricavati nell’ipotesi di fondazione infinitamente lunga. Se
la fondazione ha dimensioni B e L (con B < L), i risultati andrebbero corretti secondo Meyerhof

tramite dei coefficienti di forma:

S, =S, =1+ 0.11+8¢(p.E
1-senp L
s, 140217 %en® B
1-senp L

Se la base della fondazione € posta ad una profondita pari a D, volendo tener conto della resistenza
al taglio presente in tale zona andrebbero introdotti i seguenti coefficienti di profondita:
d, =1+2tang (1 = (D<B)

 =1+2tangp (1-seng) B con (D <

. . 4D
d, =1+2tan o' (1—seng)* tan 1E con (D> B)

1-d,
N, tan ¢

c q

La presenza di una componente orizzontale di elevata intensita pud produrre rottura per semplice
scorrimento. Se si esclude tale eventualita, € comunque opportuno tener conto della marcata riduzione
della capacita portante rispetto al caso relativo al carico verticale. Si introducono quindi i seguenti

coefficienti correttivi:
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m+l i =i 1_iq
i =|1- H : ° 9 N, tang
7 N + BLc cotge B
H m 2+f
i, =1 — m=—pg
N +BLc cotge 142
L

Qualora si ricorra ad una fondazione inclinata, € opportuno applicare il seguente coefficiente

riduttivo:
"\ 2
b,=(1-atang)

viene inoltre suggerito di assumere by = bq e di adottare per bc una espressione analoga a quella del
coefficiente di profondita:

1-b,

b, =b, ———
N, tan ¢

c q

Analogamente, nel caso di piano campagna inclinato si applica:
g, =(1-tan@)’

Infine nel caso di carico eccentrico, il valore della dimensione B della fondazione da introdurre nelle
precedenti relazioni dovrebbe corrispondere a quello relativo alla minima superficie rispetto alla
quale il carico risulta centrato. Nel caso ad esempio di fondazione rettangolare si avrebbe pertanto:

B=B; -2

La capacita portante della fondazione superficiale a breve termine (condizioni non drenate) la

formulazione di formula di Brinch — Hansen si riduce a:

0:0},0 040
CSCICngCdC +q

qlim:CuN
In cui:

N, = (2 +m) =514
s&=1+058/
d?=1+04P/5 seD<B

d2=1+0,4tan_1D/B seD>B
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o0 m-H _2+B/L

ic B'L'Cu'Ncconm_1+B/L
2a

b =1-

¢ T+ 1
20

0 _ 1 _

Ie T+ 2

VERIFICA DEI CEDIMENTI

Il cedimento immediato della fondazione viene calcolato con la seguente equazione:
S, =f *f,*q*B% *I_

in cui:

i e il cedimento medio immediato, espresso in [mm]

B e la larghezza della fondazione, espressa in [m]

* 2
f,= 125%1/8 e un fattore di forma che assume i valori:
L/B+0.25

f. =1 per fondazione quadrata o circolare

f, =1.25per fondazione nastriforme
H H . . . . . s s
f, = —5(2 ——Sj é un fattore di spessore, in cui Z, = B®"® ¢ la profondita di influenza e

H, € lo spessore dello strato sotto la fondazione.

C e H,sono espressi in metri. Se Hy > Z; siassume f, =1

q e la pressione media trasmessa alla fondazione, in kPa.
1.71 X - . e . . . —
I, = S e un indice di compressibilita, funzione di un valore medio, N,
dell’indice della prova SPT.
I valori direttamente misurati dell’indice N, SONO corretti per tener
conto della composizione granulometrica, nel modo seguente:
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- per sabbie molto fini o limose: N =15+0.5*(Ng; —15)

- per ghiaie 0 sabbie ghiaiose: N =1.25* N,

Seivaloridi N, (odelvalore corretto N ) crescono o sono pressoché

SPT
costanti con la profondita, la media € calcolata entro la profondita di

influenza z, , altrimenti entro una profondita pari a 2B

Nel caso di fondazioni su sabbie OC o disposte alla base di uno scavo, indicando con &', la pressione

di consolidazione del terreno OC o la pressione verticale efficace citostatica alla profondita dello
scavo, I’equazione per il calcolo del cedimento medio immediato al termine della costruzione €
modificata nel modo seguente:

SI = fS* fH *q*BO7 *IEC Se q < O-'VO

Si = fs * fH *[q_gkooj*Bm *Igc seq-> O-'vo

Calcolato il cedimento immediato, per tenere conto degli effetti viscosi, Burland e Burbridge

propongono di moltiplicare il cedimento immediato per un fattore di correzione:

S="f*S
t
f,=1+R, +Rt*log10§

in cui t ¢ il tempo dalla fine della costruzione espresso in anni (t > 3), ed R3 e Rt sono coefficienti che

dipendono dalle condizioni di carico:

Condizioni di carice R; R;
Carichi statici 0.3 0.2
Carichi ciclici 0,7 0.8

Tabella 1 - Sintesi coefficienti Rz e R;

In fase progettuale uno degli obiettivi & quello di definire i valori di soglia dei cedimenti al di sotto

dei quali non si hanno danni strutturali, mettendo in relazione i movimenti della fondazione con i
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danni della struttura. Premessa indispensabile € la corretta individuazione dell’organismo strutturale,
dell’influenza delle pareti perimetrali, delle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati,
unitamente alla conoscenza delle modalita e dei tempi di esecuzione. E’ pertanto quasi obbligatorio
il ricorso a un processo empirico, basato sull’osservazione del comportamento di strutture gia
realizzate. Si deve inoltre ricordare che I’accettabilita dei cedimenti differenziali ¢ legata al
mantenimento della funzionalita della struttura stessa. In conclusione si comprende quanto complessa
possa risultare la corretta valutazione dei cedimenti ammissibili, per cui, almeno in prima analisi €
possibile ricorrere ai risultati ottenuti da diversi gruppi di lavoro ( Skempton e Mac Donald, Polshin
e Tokar, Meyerhof) i quali indicano dei valori limite della rotazione relativa  (la rotazione subita
dalla retta congiungente due punti di riferimento, scorporata da essa la rotazione rigida o della

struttura).

s = cedimento

w = rotazione rigida

As = cedimento differenziale

8 = rotazione relativa

a = deformazione angolare

A =inflessione

A/L = rapporto di inflessione (curvatura)

&

Fig. 7 - Andamento dei cedimenti differenziali in un edificio.

L |

————

- B =1/500 per evitare la fessurazione delle strutture di tamponamento;

- B = 1/150 per evitare il danno alle strutture portanti in calcestruzzo armato

Definiti i valori di soglia, mediante correlazioni empiriche (proposte da Grant et al., 1974) si

individuano i cedimenti massimi osservabili, in particolare:
e fondazioni su sabbie:

- Smax (mm) = 15000 Bmax (plinti)
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- Smax (mm) = 18000 fmax (platee)
o fondazioni su argille:
Smax (mm) = 30000 fmax (plinti)

Smax (mm) = 35000 Bmax (platee)

In aggiunta a tali indicazioni si ricorda che nel caso di fondazioni su sabbie il cedimento massimo
non deve superare i 40 mm per le fondazioni isolate ed i 40 + 65 mm per le platee, mentre sulle argille

1 rispettivi valori sono dell’ordine di 65 mm e di 65 + 100 mm.

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Il manufatto piu sollecitato risulta essere vasca di sollevamento, la quale ha un’altezza complessiva
di 3,55 m; la struttura di fondazione é costituita da una platea di 330 x 330 cm ed avente spessore 20
cm; la profondita di posa e di 3,55 m rispetto al piano campagna esistente.
Per procedere alla verifica di capacita portante sono state considerate le seguenti azioni:
e  Carico permanente (Gk, Gk fond): peso proprio della struttura
e  Carico variabile (Qx): carico variabile di esercizio, pari a 2 kN/mq, il carico dovuto alla
presenza dell’acqua, ed il carico veicolare, considerato cautelativamente un carico concentrato
di 150 kN (NTC 2018 — 5.1.3.3.3 Schemi di carico — schema di carico 3 — “carico isolato”)

anche nel caso di posa su campo.

Le verifiche saranno condotte secondo 1’approccio 2 previsto dalle NTC 2018, in quanto le vigenti
Norme Tecniche prescrivono di utilizzare, nella verifica S.L.U. di tipo Geotecnico di collasso per
carico limite dell’insieme fondazione — terreno, la combinazione Al + M1 + R3.

Sara considerata sia la condizione di sollecitazione statica che quella di sollecitazione sismica.

Il terreno in cui si inserisce la fondazione € a grana grossa e pertanto vengono eseguite le sole
verifiche a lungo termine.
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VERIFICA AL COLLASSO PER CARICO LIMITE PER IL SISTEMA TERRENO-FONDAZIONE
CONDIZIONI DRENATE

1 COMBINAZIONE DI CALCOLO E PARAMETRI SISMICI

Condizione di verifica: APPROCCIO 2 -— Combinazione {A1+M1+R3} AZIONI A
VGt 1.00
Secondo la combinazione: SISMICA v&2 1.00
¥ 0K 1.00
GEOTECNICA] M
Tanig'Le 1.00
[ 1.00
Clk 1.00
Yk 1.00
RESISTENZE R
capacita 230
portante
scorri- 110
mento
Accelerazione massima su suolo rigido ag 0.559 m/s’
Coefficiente di amplificazione spettrale Fo 2.716
Periodo di inizio tratto a velocit costante T 02915
Categoria di sottosuolo C
Categoria topografica T1
Coefficiente di riduzione dell accelerazione Bm 0.380
Coefficiente sismico orizzontale Kh 0.033
Coefficiente sismico verticale Ky 0.016
2 DATI DI PROGETTO
angolo di attrito @' 25.00 " Base B 3.30m Carico verticale V,d 2617 kN
coesione cd 0.00kPa Lunghezza L 3.30m Carico Orizzontale Hd 8.5 kN
P.5. terreno sopra il plano di posa. Ytsoprad | 8.0KN/m* Base ridotta B* 3.29m Momento Sollecitante b Mb,d 1.7 kNm
P.S. terreno sotto il piano di posa. Y'f,sotto,d | 8.0 kN/m* Lung. Ridotta 1* 3.29m Momento Sollecitante | Mld 1.7 kNm
P.S. terreno sopra il piano di posa. Y'f,medio | 8.0kN/m* Altezza zattera H 0.20m
P.S. terreno sotto il piano di posa. o 0.00° Affondamento D 3.55m Taglio Sismico
inclinazione piano campagna w 0.00" Altezza magrone Hm 010 m
Profondita della curva di scorrimento Hscor. 472m

3 FATTORI DI CAPACITA' PORTANTE

Ny 10.88 Secondo Vesic, 1973 I
Ne 20.72 Secondo Vesic (1970)
Nq 10.66 Secondo Prandtl (1921)
4 COEFFICIENT! CORRETTIVI
Coefficient di
Coefficienti di
Coefficienti di forma Coefficienti di profonditd Coemcint Inclinazione del piano Tidlliidne el BiinG
Inclinazione del carico diposa della
e fondatione
Sy 1.000 dy 1.000 iy 0.921 by 1.000 gy 1.000
S¢ 1,000 de 1,283 i 0.947 be 1.000 g 1.000
$ 1,000 da 1.256 iq 0.952 bq 1.000 8a 1.000
mb 1.500
ml 1.500
m 1.500
L 45,00
5 REGOLA DI MEYERHOF
[ e T omm | [ e Joom |
[ e | 329m | [ | 320m |
6 CARICO UMITE
\ Qqlim 4813 [kN/m?] J I Qiim 5200.2 [kN] I

1 y , .
Qi = Ey’BN,sdeLybyWyzy +c'Nesedicb Wz, + @' Nys,dg iy b, ¥, 2,
= - -

contributo contributo contributo
forze di attrito forze di coesione sovraccarico

7 VERIFICA CAPACITA' PORTANTE

{ROTTURA GENERALE} E« 2617 [kN] Ea < Ry
8.64

R« 22610 [iaN]

ed 24.2 [kPa]
rd 2093 [kPa]

8 VERIFICA A SCORRIMENTO

E s w Ea<Ra

R« 288 [i] 3.39
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5.k b4

Vuoi definire I'angoele di attrite?

si f 23000 | 2300° |

Vupi trascurare la spinta passiva nella verifica a scorrimento?

Altezza del cuneo di spinta passiva
La resistenza laterale della fondazione, allo scorrimentoe viene trascurata

9 VERIFICA A PUNZONAMENTO

©'v,medio 18.89 kPa

Tensione normale media

Medulo di Young del terreno E
Indice di rigidezza Ir 4135.9
Indice di rigidezza Ir,crit 43.8 TIPO ROTTURA: GENERALE
10 VERIFICA PER ROTTURA LOCALE
Dr
2 X . 1
o 00 02 o4 0.6 QB
B8

PUNZONAMENTO

= B8

o

APPROFONDIMENTO RELATIVO

De Beer {1967)

—

3.

25m

Assunta di norma pari alla tensione verticale geostatica efficace ad un apprefendimente di Hscor/2

Ir > Ir,crit

Se DR & compreso negli intervalli del grafico di De Beer bisogna utilizzare i seguenti
parametri meccanici corretti, validi per DRminori del 67%.

La verifica verrd eseguita come nel caso di rottura generale utilizzando nel caleolo
i parametri modificati secondo Vesic.

Definisci DR percentuale

40.0 %

angelo di attrito corretto @'d
coesione corretta c\d
parametro di correziene r 0.9500

Secondo Vesic (1970)

Vuoi usare | parametri corretti?
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CEDIMENTI
GEOMETRIA
B = 33 m lato fondazione
L = 33 m lunghezza fondazione
D = 3.55 m profondita di posa
7w = 0 m profondita falda
STRATIGRAFIA
Strato 1 ¥4 = 18.00 kN/mc peso specifico saturo
C = 0.00 kN/mg coesione ¢'
@1 = 2500 ° attrito interno temreno sottostante la fondazione
Hs; = 5.50 m spessore dello strato
Nt 1 = 33.00 sabbia/ghiaia composizione granulometrica
CARICO
q = 505 kN/mg pressione media trasmessa alla fondazione
CEDIMENTO - T
N corretto = 41.25 i
zi = 249 m profondita di influenza /
fs = 1,000 fattore di forma f
fH = 1 fattore di spessore !
c'yo = 28.4 kN/mq pressione verticale efficace i
/
Si = 10.50 mm cedimento immediato !
_ o 5 1
VANDAMENTO CEDIMENTI NEL TEMPO -
f
Cedimento immediato = 10.50 mm i
Cedimento a 5 anni = 14.11 mm ’
Cedimento a 30 anni = 15.75 mm f
Cedimento a 100 anni = 16.84 mm i
/
— - A

Andamento temporale dei cedimenti

s

Cedimento [mm]

0 20 40 60 80 100 120

Anni
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CONCLUSIONI

Dalle verifiche sopra riportate si puo concludere che:
e la verifica di capacita portante ha dato sempre esito positivo;

e icedimenti calcolati risultano inferiori al cedimento massimo ammissibile (per le platee 40 +

65 mm).
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