
PLANIMETRIA GENERALE - Estratto C.T.R. Comune di Narzole

- Scala 1:500

INGRANDIMENTO PLANIMETRICO

Scala 1:50

SEZIONE A-A

Scala 1:50

PARTICOLARE STAFFATURA A PONTE

Scala 1:10

REGIONE PROVINCIA

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA NEL COMUNE DI NARZOLE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

PROGETTISTA

CERTIFICATORE

TECNOEDIL S.p.A. Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)

 tel. +39 0173.441155 - fax + 39 0173.441104

www.egea.it - mail: tecnoedil@egea.it

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599

sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

REVISIONE DATA DESCRIZIONE ALLEGATO

SCALAProtocollo Commessa

COMUNE DI NARZOLE

2020_021 Varie

3.8

ATTRAVERSAMENTO CANALE ENEL

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: 27/05/202100
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Commendaria

CANALE DI CHERASCO

PROPRIETA': ENEL ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L

PEAD PE100 RC

Ø 90 PN 16

sez. 79 - 80

Staffato al ponte

PEAD PE100 RC

Ø 90 PN 16

sez. 1 - 92

FOTO 3
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Sedime stradale

Canale ENEL

Canale esistente

Pozzetto di sfiato 100x100

1,50 m

Sedime stradale

Condotta PEAD PE100 RC

DN 90 PN 16

Condotta PEAD PE100 RC

DN 90 PN 16

staffaggio al ponte

1.50 m3.00 m circa

+324,731+324,779

Pozzetto di sfiato 100x100

Condotta PEAD PE100 RC

DN 90 PN 16

Condotta PEAD PE100 RC

DN 90 PN 16

Condotta PEAD PE100 RC

DN 90 PN 16

staffaggio al ponte

Pozzetto di scarico 100x100

6.70 m

Pozzetto di scarico 100x100

6,70 m

Canale ENEL

Canale ENEL

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Tubo di protezione in ACCIAIO DN 200

Condotta PEAD PE100 RC

Ø 90 PN 16

Collare distanziatore

Tubo di protezione in ACCIAIO DN 200

Collare di ancoraggio

in acciaio

Collare di ancoraggio

in acciaio

Condotta PEAD PE100 RC

Ø 90 PN 16


