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Nr. 1 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato,
01.A01.A95.005 |comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per

assicurare la stabilita’ delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla

direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita’ di m 3,00

euro (trentadue/67) m?3 32,67
Nr. 2 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato,
01.A01.A95.010 |comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per

assicurare la stabilita’ delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla

direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita’ oltre m 3,00

euro (quarantatre/51) m3 43,51
Nr. 3 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.A50.005 |materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di

trattamento autorizzato

euro (duecentootto/67) m? 208,67
Nr. 4 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
01.A04.B15.010 |massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?

euro (sessantasette/89) m? 67,89
Nr.5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
01.A04.B20.005 |di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non

aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm.

C10.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (novantadue/14) m?3 92,14
Nr. 6 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie,
01.A04.B25.005 |platee) e muri interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg.

Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C28/35

euro (centotre/81) m? 103,81
Nr. 7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
01.A04.C03.010 (fondazione

euro (otto/73) m? 8,73
Nr. 8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
01.A04.C30.015 |euro (venticinque/73) m?3 25,73
Nr.9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00.005 |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/98) m? 8,98
Nr. 10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
01.A04.F10.005 |UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,

compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

euro (uno/45) kg 1,45
Nr. 11 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili,
01.A04.H10.005 |compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma

euro (trentatre/69) m? 33,69
Nr. 12 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta attualmente vigenti,
01.A21.A40.020 |composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche

e con minime quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine

secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 40

euro (dodici/47) m? 12,47
Nr. 13 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base
01.A22.A90.005 |euro (zero/75) m? 0,75
Nr. 14 Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00.010 |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

darte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con

rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso

in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

euro (sette/40) m? 7,40

Nr. 15

Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di
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01.A22.B08.005 |penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura

di almeno 160 °C In ragione di kg 1/m?

euro (uno/21) m? 1,21
Nr. 16 Prowvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B10.010 |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

darte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico

0 vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso paria cm 3

euro (sei/35) m? 6,35
Nr. 17 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
01.A22.E05.105 [rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce

di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;

l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e

trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a

parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI

COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.

[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti singolarmente cantierabili nei quali ¢

potenzialmente suddivisibile I'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta

esecuzione, l'installazione di piu aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro

corretta esecuzione, dell'installazione di piu aree di lavoro anche non contemporanee. |

INTERVENTI CONTIGUI - per profondita da 3 a 4 cm

euro (quattro/07) m? 4,07
Nr. 18 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione
01.A23.B95.005 |rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare

rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato

bituminoso

euro (cinque/60) m 5,60
Nr. 19 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 |euro (trentaquattro/21) h 34,21
Nr. 20 Lastre alveolari precompresse autoportanti spessore lastra cm 16
01.P05.N00.005 |euro (ventiotto/48) m? 28,48
Nr. 21 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
01.P24.A10.005 |per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m* 0.500

euro (sessantatre/76) h 63,76
Nr. 22 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
01.P24.C60.005 |effettivo impiego Della portata sino q 40

euro (cinquantadue/95) h 52,95
Nr. 23 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da g 301 a 400
01.P24.L10.020 |euro (ottantacinque/21) h 85,21
Nr. 24 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e
01.P26.A60.030 |tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

euro (cinque/03) m? 5,03
Nr. 25 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per
08.A25.F20.005 |traffico intenso, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con

bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o

certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 90: telaio rotondo o

ottagonale, H 100 mm, @ mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi

euro (duecentosessantaotto/61) cad 268,61

Nr. 26
08.A30.G51.165

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XAl o superiore, idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe
UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra
di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura
monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza variabile (750 mm per @ 400,
850 mm per & 500, 950 mm per & 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento
monolitico di rialzo avente diametro interno di 1200 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm,
predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera’ alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a
garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformita’ alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova
per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi
prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060)
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante,
tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
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Nr. 27
08.A35.H10.180

Nr. 28
08.A35.H10.205

Nr. 29
08.A50.M25.020

Nr. 30
08.A50.M40.075

Nr. 31
09.P02.A75.005

Nr. 32
09.P02.A85.005

Nr. 33
18.A05.B20.005

Nr. 34
18.A05.B30.005

Nr. 35
18.A05.B35.005_
b

l'assenza di cedimenti.

elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50,
condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm.

euro (milleseicentotredici/O1)

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico
di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR
34: del diametro esterno di cm 31,5

euro (cinquantanove/43)

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico
di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR
34: del diametro esterno di cm 63

euro (duecentotrentatre/97)

Impianto Spianto cantiere per infissione manufatti tubolari con sistema a spinta microtunnelling: Operazioni di impianto
cantiere per il sistema di posa delle tubazioni senza scavo microtunnelling comprensivo di:- pannellature di recinzione di
cantiere; - quota fissa per la disponibilita delle attrezzature di perforazione;- trasporto ( andata e ritorno) di tutte le
apparecchiature necessarie all'esecuzione dei lavori di microtunnelling;-preparazione delle attrezzature speciali di perforazione
in officina;- scarico e montaggio delle stesse in superficie ed all'interno del primo pozzo di spinta;- adattamenti, esecuzione di
tutti gli allacciamenti elettrici ed idraulici;- la predisposizione delle piastre di contrasto e ripartizione delle forze di spinta.Sono
inoltre compresi I'impiego di mezzi di sollevamento, lo smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta, tutti gli oneri
per la sicurezza.Sono da escludere gli scavi necessari per I'esecuzione dei pozzi, la platea, la realizzazione e la demolizione delle
opere reggispinta, i manufatti tubolari, il reinterro e ripristino del terreno. Per @ DN 1500/1800

euro (cinquantaottomilacentosessantatre/83)

Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta (microtunnelling) mediante I'impiego di una microfresa telecomandata dotata
di testa fresante chiusa guidata dall'esterno. Le tubazioni devono essere infisse con sistema microtunnelling senza arrecare
nessun disturbo in superficie, fatta eccezione per i pozzi di testa (spinta -arrivo) e la perforazione dovra avvenire a sezione piena
con sostentamento meccanico e/o idraulico del fronte di scavo onde evitare la decompressione del terreno e gli eventuali
cedimenti in superficie. | materiali di risulta saranno portati in superficie mediante un sistema di smarino a circolazione
idraulica attraverso il quale il materiale scavato sara trasportato idraulicamente in un container. Il controllo della pendenza e
della posizione della testa sara effettuato in continuo mediante 'impiego di sorgente laser posta nel pozzo di partenza su idonea
mira fotosensibile solidale alla testa fresante e i dati di posizione ed inclinazione, rilevati elettronicamente, saranno protocollati
con stampante collegata al sistema. Eventuali correzioni nel corso della perforazione saranno eseguite mediante utilizzo di
martinetti idraulici azionabili singolarmente che agiscono sulla testa fresante. La testata di perforazione dovra essere adatta ad
ogni tipo di terreno, compresa la presenza di trovanti di dimensioni non superiori al 30% del diametro esterno della testa
fresante. Nel prezzo ¢ escluso lo scavo su roccia, da compensare a parte.Sono inoltre compresi i seguenti oneri e lavorazioni:-
gli eventuali aggottamenti delle acque mediante l'uso di well - point o di pompe idrauliche; - le prove di tenuta adottando le
opportune tecniche e secondo le disposizioni della D.L.; - I'eventuale realizzazione di un pozzo provvisorio per il superamento di
qualsiasi tipo di ostacoli incontrati durante la perforazione per consentire l'avanzamento della testata, compreso ogni onere
relativo sia di costruzione sia di ripristino; Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la sicurezza,ogni magistero per spingere le
tubazioni a regola d'arte secondo gli elaborati di progetto e le disposizioni della Direzione dei Lavori. Per ogni ml di spinta
posata con testa fresante,tubazioni DN 1800

euro (millesettecentotrentacinque/78)

Fornitura e posa in opera di carpenteria inox Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304
saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti
decapanti per dare il tutto finito correttamente.

euro (sei/74)

Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a caldo
saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox.
euro (tre/73)

Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o con trovanti superiori a m* 1,00 compreso l'onere della
riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame
utilizzabile che rimarra di proprieta dell’ Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle localita scelte
dalla Direzione dei Lavori Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m* 1,00
compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico
del pietrame utilizzabile che rimarra di proprieta dell' Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle
localita scelte dalla Direzione dei Lavori

euro (venticinque/44)

Scavo esclusivamente eseguito a mano con le caratteristiche dell'articolo 18.A05.B20.005 Fino a metri 2 di profondati
euro (ottanta/97)

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta pit di cm 20 rispetto al livello naturale, con l'obbligo
dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e di funzionamento
pompe per l'aggottamento, di costruzioni di ture, ecc.

Oltre 3m

euro (ventinove/60)

cadauno

cad

kg

kg

m3

m3

1'613,01

59,43

233,97

587163,83

17735,78

6,74

3,73

25,44

80,97

29,60
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Nr. 36
18.A20.A20.005

Nr. 37
18.A20.C10.005

Nr. 38
18.A80.A96.005

Nr. 39
25.A09.C00.005

Nr. 40
NP1

Nr. 41

NP2

Nr. 42
NP3

Nr. 43
NP4

Nr. 44
NP5

Nr. 45
NP6

Realizzazione di pali trivellati in calcestruzzo anche a grande diametro, sia all'asciutto che in presenza d'acqua non fluente anche
in alveo di fiume o torrente, con fusto di calcestruzzo avente una C25/30 (Rck 30) compresi: la formazione del foro, anche a
vuoto e con attrezzature speciali l'infissione e ritiro graduale del tuboforma o la sua eventuale perdita, I'impiego alternativo di
fango betonico, di eventuali oneri per il getto in presenza di armatura metallica, e, ove occorra, per la posa in opera di una
idonea camicia di lamierino a protezione del getto limitatamente alla parte di palo che sara indicata dalla Direzione dei Lavori;
la sistemazione delle teste dei pali, gli eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo,
le prove statiche dinamiche e di carotatura e quantaltro previsto per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la sola fornitura
dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte. per diametro esterno del tuboforma
di 600 mm

euro (centosette/97)

Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per permettere
I'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.
euro (due/06)

Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da cava, di volume
comunque non inferiore a m* 0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la
preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed
l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata
retrostante) ad elevata capacita vegetativa (densita n. 3/m?) sporgenti dal terreno una volta infisse per non piu di 5 cm, compreso
ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola darte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto
all'orizzontale non dovra essere superiore a 45°

euro (sessantacinque/25)

Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e rete Compresi sabbiatura dei pali, fissaggio di rete elettrosaldata di almeno
4 kg/m? con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete piana dello spessore minimo di cm 10, al
punto da non aversi concavita maggiori di cm 5 misurati tra la parete ed una stadia della lunghezza di m. 3.0 posata sulla
superficie del cls spruzzato e disposta in ogni direzione.

euro (trentacinque/34)

Oneri per la rimozione della TBM dal Torrente Cherasca mediante I'utilizzo di gru posizionate sul ponte del Torrente Cherasca e
ripristino del muro esistente
euro (quindicimila/00)

Demolizione e ripristino della rotonda tra via Cencio e via Santa Margherita
euro (diciottomila/00)

oneri per allontamento acqua rio Misureto
euro (ventitremila/00)

Fornitura e varo all’interno della camera di spinta di tubazioni circolari in cemento armato utilizzate per la posa in opera
senza scavo (No Dig - microtunnelling) DN 1800 mm da ml. 3,00 armato per carichi stradali e completo di accessori,
confezionato con cemento 42.5R ARS Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmg, armato con doppia gabbia rigida in
acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da spirale continua elettrosaldata a barre longitudinali, il sistema di
giunzione ¢ del tipo maschio e femmina, completo di giunto a tenuta, costituito da un manicotto in acciaio del tipo S275JR
smussato, verniciato e incorporato nel calcestruzzo in fase di getto e da una guarnizione in gomma elastomerica SBR-40 o
in neoprene a sezione cuneiforme montata sul giunto maschio atta a garantire la tenuta idraulica per pressioni idrostatiche
esterne di massimo 3 bar , tutte le tubazioni sono munite di chiodi di sollevamento di adeguata portata integrati nel
calcestruzzo che utilizzati con 1’ausilio di appositi maniglioni, permettono di effettuare la movimentazione e la posa in
totale sicurezza, questo sistema di sollevamento ¢ costruito con coefficiente di sicurezza k > 3. Inoltre su tutte le tubazioni &
premontato un legno a schegge orientate di tipo OSB 3 per la ripartizione della spinta e in funzione al tipo di lavorazione si
possono inserire delle valvole di lubrificazione, in numero di 3 per tubazione disposte a 120° sulla circonferenza, inserite
solitamente su un tubo ogni tre posati in successione. Le tubazioni sono idonee a sopportare un sovraccarico mobile stradale
(mezzo convenzionale da 600 kN a due assi per ponti di la categoria), con ricoprimento e falda come da progetto, in
conformita alle norme: NTC 2018, UNI EN 1916, UNI EN 206-1, UNI EN 13669, ATV A 125/dic.'94 ed in vigore

euro (ottocentosettantacinque/00)

Fornitura e posa di additivo coesivizzante per la realizzazione di getti subacquei antidilavamento
euro (otto/50)

Oneri di smaltimento per rifiuti inerti provenienti da scavi e demolizioni relativi alle seguenti categorie (CER) di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi:

170503*terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

170504terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

170507*pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170301*miscele bituminose contenenti catrame di carbone

170302miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170303*catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

170101 cemento

170102 mattoni

170103 mattonelle e ceramiche

kg

mZ

a corpo

acorpo

a corpo

kg

107,97

2,06

65,25

35,34

15°000,00

18°000,00

23000,00

875,00

8,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 46
PI_1

Nr. 47
PI_2

170106* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170903* altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

010506* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

010599 rifiuti non specificati altrimenti

L’onere comprende:

- le eventuali analisi di caratterizzazione qualitativa del materiale, compresi test sull’eluato
- piano di gestione delle materie

- carico su automezzo

- oneri per eventuale confinamento/copertura del materiale sull’automezzo

- trasporto, a qualsiasi distanza da cantiere

- scarico e posa secondo sagome prestabilite

- oneri di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

- oneri per processo di bonifica per recupero e riutilizzo

- eventuale progetto di stoccaggio definitivo e/o per recuperi ambientali

- oneri per stoccaggio definitivo

- ogni ulteriore onere necessario allo smaltimento (RIUTILIZZO O RECUPERO O SMALTIMENTO) ai sensi di legge del
materiale di risulta di scavi e demolizioni.

euro (dodici/00)

Arrotondamento
euro (uno/00)

Oneri per la sicurezza
euro (sessantamila/00)

a corpo

a corpo

12,00

1,00

60°000,00







