SEZIONI TIPO DI SCAVO E RIPRISTINO STRADALE

SCALA 1:25

POSA DI BY PASS SU CORSO

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE CON MACCHINA
OPERATRICE A LAMA CIRCOLARE

CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER o yTANTE CON SIGILLATURA FINALE
STRATO DI COLLEGAMENTO CON EMULSIONE LIQUIDA

BINDER (Spess. 8 +4 cm) BITUMINOSA

EMULSIONE BITUMINOSA DI
ANCORAGGIO AL 55% DI BITUME
(kg 0.80/mq)

RIEMPIMENTO
CON MISTO ANIDRO STABILIZZATO

ARMATURA PARETI DI SCAVO

TUBAZIONE IN PVC De 630 mm

ENOTRIA

POSA DI TAPPETINO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA (3 cm) E
SPANDIMENTO FINALE CON SABBIA
FINE (PREVIA FRESATURA 3 cm)

SN o el
| EMULSIONE BITUMINOSA
DI PENETRAZIONE 80/100
CON ELASTOMERI PER

ANCORAGGIO TAPPETO
DI USURA

VAR

CALCESTRUZZO MAGRO CON 1.50
CEMENTO TIPO 32,5 R (150 kg/m3) 1

POSA DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA ESISTENTE

SU SU CORSO ENOTRIA
TAGLIO DELLA
PAVIMENTAZIONE
STRADALE CON MACCHINA
OPERATRICE A LAMA
CIRCOLARE POSA DI TAPPETINO BITUMINOSO
ROTANTE CON SIGILLATURA PER STRATO DI USURA (3 cm) E
CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER FINALE SPANDIMENTO FINALE CON SABBIA
STRATO DI COLLEGAMENTO CON EMULSIONE LIQUIDA FINE (PREVIA FRESATURA 3 cm)
BINDER (Spess. 8 + 4 cm) BITUMINOSA
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TUBAZIONE IN PVC De 315 mm
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CALCESTRUZZO MAGRO CON 1.00
CEMENTO TIPO 32,5 R (150 kg/m3) —+———+—

TUBAZIONE IN C.A. PER TRATTO IN MICROTUNNELLING

(f Gumlzlunn ﬁ\\

Legno d|

E rpartizicna
della spinta armatura
\\‘: FARTICOLARE INMESTO J

spessore [sp) lunghezza (L} Manlcotta [Lm) = {(spm)
mim. Mim. Mim.

800 110D 150 3000 3350 200x8
1000 1280 140 3000 2800 200xH
1200 1490 144 30060 4850 200x8
1400 1720 160 3000 5970 200x8
1600 1944 172 3000 7175 200x8
| 1800 2160 180 3000 8500 250x10
2000 2400 200 3000 9950 250x10
2200 2630 215 2300 2600 250x10
2500 2000 250 2300 / 3000 12420 / 16200 250x10

TUBI PVC FOGNATURA TIPO SN 8

\_@ est. bicchiere

Tubi PVC SN8 - SDR 34
0 ens]trﬁrno Sprerz]s:]ore 0 irlrl1tr$1m0 bi?cflsite.re lfge/srg
mm
110 3,2 103,6 128,4 1,78
125 3,7 117,6 146,4 2,32
160 4,7 150,6 186,2 3,76
200 5,9 188,2 230,8 5,87
250 7,3 235,4 290,2 9,14
315 9,2 296,6 364,4 14,49
400 11,7 376,6 455,4 23,36
500 14,6 470,8 573,6 36,44
630 18,4 593,2 - 58,07

SN: minima rigidita anulare espressa in kN/m

SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
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RISANAMENTO DEL COLLETTORE CONSORTILE
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AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO

Particolari costruttivi: tubazioni, scavi e ripristini stradal
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