
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E 
COPERTO DAI CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK-1 E IT300072 

REGIONE 
PIEMONTE 

PROVINCIA 
DI CUNEO 

                
COMUNE DI NARZOLE 

 
LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA NEL COMUNE DI NARZOLE 

 

 PROGETTO DEFINITIVO 

COMMITTENTE 
 

  
 

 
 
 
TECNOEDIL S.p.A. Via Vivaro, 2 – 12051 ALBA (CN) 
tel. +39 0173.441155 – fax + 39 0173.441104 
www.egea.it – mail: tecnoedil@egea.it  

 
 
 
 

 
 
PROGETTISTA 

 
SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.  
Corso Giolitti, 36 – 12100 CUNEO (CN)  
tel. +39 0171.698381 – fax + 39 0171.600599 
sagliettoengineering@pec.it 

 
                                              Dott. Ing. Fabrizio Saglietto 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATORE  
 

 

 
   

 
 

REVISIONE 
00 

DATA 
27/05/2021 

DESCRIZIONE 
ANALISI NUOVI PREZZI 

ALLEGATO 
7 

Protocollo 
 
 

Commessa 
2020_021 

 
 

 

http://www.egea.it/
mailto:info@sagliettoengineering.com


pag. 1

Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura elettropompa tipo flygt MP 3069.170 HT 250 o equivalente avente le seguenti caratteritiche:

NP.006 - Pot. Nom. 2,4 kw; - 400 Volt -50 Hz -3 fasi; - Mandata: DN 50; - 10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5.

 

Completa di:- Piede accoppiamento DN50/fil.2-11 1/2NPT; - Attacco guida superiore in acciaio inox

per tubo guida da 3/4"; - Tassello in acciaio zincato a caldo; - Catena in acciaio zincato portata massima

0,2 Ton.; - lunghezza tot. 3mt.; - Grillo Zincato Portata massima:500 kg.

E L E M E N T I:

(L)  Elettropompa - da indagine di mercato (pr=3430*0,790515) cadauno 1,000 2´711,47 2´711,47

Sommano euro 2´711,47

Spese Generali 15.00% * (2 711.47)  euro 406,72

Sommano euro 3´118,19

Utili Impresa 10% * (3 118.19)  euro 311,82

T O T A L E  euro / cadauno 3´430,01

Nr. 2 Fornitura saracinesca cuneo gommato a corpo piatto DN 50 PN10/16

NP.007 E L E M E N T I:

(L)  Saracinesca - da indagine di mercato (pr=315*0,790515) cadauno 1,000 249,01 249,01

Sommano euro 249,01

Spese Generali 15.00% * (249.01)  euro 37,35

Sommano euro 286,36

Utili Impresa 10% * (286.36)  euro 28,64

T O T A L E  euro / cadauno 315,00

Nr. 3 Fornitura valvola a palla DN 50 mm tipo AVK o equivalente con rivestimento epossidico

NP.008 E L E M E N T I:

(L)  Valvola a palla - da indagine di mercato (pr=215*0,790515) cadauno 1,000 169,96 169,96

Sommano euro 169,96

Spese Generali 15.00% * (169.96)  euro 25,49

Sommano euro 195,45

Utili Impresa 10% * (195.45)  euro 19,55

T O T A L E  euro / cadauno 215,00

Nr. 4 Fornitura regolatore di livello ENM-10 RED per liquidi con peso specifico 0,95-1,10 con 13 mt di cavo

NP.009 in PVC.

E L E M E N T I:

(L)  Regolatore di levello - da indagine di mercato (pr=171*0,790515) cadauno 1,000 135,18 135,18

Sommano euro 135,18

Spese Generali 15.00% * (135.18)  euro 20,28

Sommano euro 155,46

Utili Impresa 10% * (155.46)  euro 15,55

T O T A L E  euro / cadauno 171,01

Nr. 5 Fornitura quadro elettrico per 2P con pannello operatore, 3-4 kW ; 6,3-10 A

NP.010 alim. 400V 50Hz. avv. DIR. cassa in lamiera. Grado di protezione IP54, completo di: - Cassa in

vetroresina per esterno CVT/O-P (DIM.570x546x308mm);- Setto inferiore in vetroresina SCV/CVTN

cieco con 2 passacavi MC.76; - Forniti a parte, per casse tipo CVT; - Piastra di fondo in acciaio zincato
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PCV/T per casse in vetroresina CVT/O-P; - Flash stroboscopico 12 Volt CC 2 Watt tipo FLS 112 per

unita' di allarme.

E L E M E N T I:

(L)  Quadro elettrico - da indagine di mercato (pr=2133*0,790515) cadauno 1,000 1´686,17 1´686,17

Sommano euro 1´686,17

Spese Generali 15.00% * (1 686.17)  euro 252,93

Sommano euro 1´939,10

Utili Impresa 10% * (1 939.10)  euro 193,91

T O T A L E  euro / cadauno 2´133,01

Nr. 6 Fornitura sfiato tre funzioni saint-gobain o equivalenti, in acciaio al carbonio per fognatura, DN50

NP.011 PN16, guarnizione NBR.

E L E M E N T I:

(L)  Sfiato - da indagine di mercato (pr=1006,18*0,790515) cadauno 1,000 795,40 795,40

Sommano euro 795,40

Spese Generali 15.00% * (795.40)  euro 119,31

Sommano euro 914,71

Utili Impresa 10% * (914.71)  euro 91,47

T O T A L E  euro / cadauno 1´006,18

Nr. 7 Smaltimento alle pubbliche discariche di materiale di risulta derivante da scavi e demolizioni - terra

NP.012 naturale e pietre

E L E M E N T I:

(L)  Fornitura- Da indagine di mercato cadauno 1,000 1´629,67 1´629,67

(L)  Trasporto - Da indagine di mercato cadauno 1,000 20,00 20,00

Sommano euro 1´649,67

Spese Generali 15.00% * (1 649.67)  euro 247,45

Sommano euro 1´897,12

Utili Impresa 10% * (1 897.12)  euro 189,71

T O T A L E  euro / cadauno 2´086,83

Nr. 8 Fornitura di stazione di sollevamento, prodotta dalla EDILCORP Scarl o similare, costituita da:

NP.013 - n.1 vasca di sollevamento prefabbricata da interrare, dimensioni esterne pari a cm.230x230xH310

senza copertura con pareti tronco-coniche dello spessore di cm.11,6/15 circa, fondo dello spessore di

cm 15 circa; - n. 1 lastra di copertura per vasca di sollevamento, carrabile, avente dimensioni cm.

230x230xH20 con n.1 foro d'ispezione avente dimensione cm. 60x60 per alloggiamento chiusino; -  n.1

vasca di valvolame prefabbricata da interrare, dimensioni esterne pari a cm.180x180xH150 senza

copertura con pareti tronco-coniche dello spessore di cm.11,6/15 circa, fondo dello spessore di cm 15

circa; - n. 1 lastra di copertura per vasca di sollevamento, carrabile, avente dimensioni cm.

180x180xH20 con n.1 foro d'ispezione avente dimensione cm. 60x60 per alloggiamento chiusino. Tali

elementi saranno realizzati con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a

compressione C40/50 (RCK> 50N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-

1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione),

XF4 (resistente al gelo), XF4 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali

disgelanti),XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel

terreno) aventi certificazioni e prove di Organismi Certificati, armature interne in acciaio ad aderenza

migliorata controllate in stabilimento di tipo B450C. Calcestruzzo additivato con IDROCONCRETE

1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale. Elementi corredati di

attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo

esterno secondo le norme UNI EN ed opera con sistema di gestione conforme alla normativa UNI EN

ISO 9001 e alla BS OHSAS 18001.

La fornitura si intende completa di:

- Relazione di Calcolo e Tavola/e strutturali specifiche per deposito sismico e rilasciato dalla Ditta

realizzatrice. - Trasporto in cantiere
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E L E M E N T I:

(L)  vasca prefabbricata 230x230x H310 - da indagine di mercato (pr=3970*0,790515) cadauno 1,000 3´138,34 3´138,34

(L)  vasca prefabbricata 180x200x H150 - da indagine di mercato (pr=1050*0,790515) cadauno 1,000 830,04 830,04

Sommano euro 3´968,38

Spese Generali 15.00% * (3 968.38)  euro 595,26

Sommano euro 4´563,64

Utili Impresa 10% * (4 563.64)  euro 456,36

T O T A L E  euro / 5´020,00

 

    Cuneo, 27/05/2021
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