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INTERVENTO N.103 NARZOLE CN-EGATO/4 - Realizzazione nuovo sollevamento
fognario a servizio loc. Perosa per danneggiamento rete dovuta frana

INQUADRAMENTO GENERALE

PREMESSE.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e la posa di un tratto di collettore fognario lungo
Via Perosa e la strada provinciale 661 nel Comune di Narzole (CN), andando a modificare I'attuale percorso che attraversa
dei terreni soggetti a frane e smottamenti. Si & quindi previsto un rilancio delle acque miste adducendole in un tratto di
condotta esistente che risulta idoneo come disponibilita idraulica a recepirle e ad addurle al depuratore comunale.

Descrizione aree interessate dall’intervento
Il tratto di condotta esistente, dal punto Via Perosa in cui viene rilanciato con il presente progetto, & stato oggetto di uno
smottamento che ne ha compromesso per un lungo tratto la funzionalita. A causa della particolarita del terreno, in continuo

movimento franoso, & stato optato per andare a modificare il tracciato in quanto la messa in sicurezza di un’eventuale
condotta, avrebbe comportato la messa in sicurezza dell’attuale versante su cui attualmente insiste la fognatura con costi
elevati ed una difficoltd manutentiva trovandosi in un versante boscoso.

Descrizione intervento

L'intervento prevede quindi la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di
manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3069.170 HT 250 o equivalenti e la realizzazione
di un tratto di tubazione in PEAD DE50 PN16 con funzionamento in pressione per I'allaccio alla rete fognaria esistente nel
centro urbano del Comune di Narzole. La condotta percorre principalmente via Perosa (sez. 1 — 42) e la strada Provinciale
661 (sez. 42 — 93); per uno sviluppo complessivo di circa 783 m. e si allaccia, tramite un nuovo pozzetto dissabbiatore.

Obiettivi dell’intervento

Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato
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CARATTERISTICHE INTERVENTO

TIPOLOGIA
INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

COSTO
COMPLESSIVO

FINANZIAMENTO
INTERVENTO

DATA 31/05/2021

FIRMA

(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale)

Ai fini del dimensionamento del sistema sono stati considerati i dati forniti dal gestore
sul consumo acquedottistico del bacino di influenza della fognatura; & risultato che nel
2018 sono contabilizzati 5263 mc/anno, mentre nel 2019 sono stati 5850 mc/anno. Si &
quindi considerata la portata del 2019 che risulta quindi di 0, 67 mc/h. A titolo
cautelativo si & considerato un coefficiente d’afflusso in fognatura pari a 1. La 5 Qm
risulta quindi 3,35 mc/h

(comune e localita)
Comune di Narzole Loc. Perosa (CN)

€.215.000, €.215.000,00

importo %
FONDI ENTE PROPONENTE —————=—s—cm—mmooo
FONDI GESTORE (PTANO INVESTIMENTI IN
PARIFERA) ~—m e e s e i i i 215.000,00 100
ONERI DI URBANIZZAZIONE --—---——-————————————
CONTRIBUTO PUBBLICO ====m=mm==mm———————————
MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL' ENTE
PROPONENTE —======== == == mmmm e
MUTUO A CARICC DELL'ENTE PROPONENTE CHE
VERRA’ RIMBORSATO (IN TARIFFA) --—-————————-
MUTUO A CARICO DELLO STATO -—-—-—-—-——-—-———————-
ACCORPAMENTO RESIDUI ———==——==—==—————————
ALTRO (SPECTFTCARE) =—============————m e

TOTALE € 215.000,00 100
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